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Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI

      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE
1 01.01.01.001 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la

rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni

inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le

sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a

mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la

profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo

di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del

cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso

l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio

tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di

volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche

debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di

escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

Scavo di sbancamento rilevato 17087,75 17087,75

SOMMANO m³ 17087,75 5,18 88514,55

2 01.02.05.001 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla

discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,

autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il

ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla

discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o

demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie

provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -

1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti

in ambito extraurbano

M I S U R A Z I O N I:

Discarica sbancamento rilevato

Vedi voce n° 1 [m³ 17 087.75] 17087,75

SOMMANO m³ x km 17087,75 0,65 11107,04

3 01.05.04 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle

demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti

secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del

materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a

raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima

ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato

superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura

dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,

delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il

rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

M I S U R A Z I O N I:

nuovo rilevato 14571,50 14571,50

SOMMANO m³ 14571,50 5,43 79123,25

4 04.01.01.001 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di

pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte

autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con

tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla

lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare

per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -

4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella

autocarrata - gommata

M I S U R A Z I O N I:

macchina trivellatrice per pali 1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 3382,15 3382,15



5 04.01.02.006 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce

compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30

m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il

tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni

attrezzatura inerente alla perforazione; il posizionamento e

successivi spostamenti dell'attrezzatura di perforazione; ogni

materiale; la mano d'opera occorrente; l'acqua, energia elettrica,

carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;

l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del

materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del

materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di 5

km; il getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera

lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il

maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al

volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in

presenza d’armature metalliche; la posa in opera dell'armatura; ogni

altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da

sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa;

l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei

rumori prodotti dalle attrezzature, esclusa la scapitozzatura per il

congiungimento con le strutture soprastanti e la fornitura dei ferri

d’armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto

dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura

avvenuta, compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto

necessario per l’effettuazione delle prove di collaudo con prove

statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell’Amministrazione:

diametro di 1000 mm - formato da conglomerato cementizio C

20/25.

M I S U R A Z I O N I:

paratoia (pr. 732-765) 33,00 18,00 594,00

paratoia (pr. 1292-1302) 10,00 18,00 180,00

SOMMANO m 774,00 232,49 179947,26

6 03.02.01.002 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,

il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

M I S U R A Z I O N I:

pali paratoia da dn1000 H=18 n°43 - longitudinali 43,00 299,20 3,549 45660,01

pali paratoia da dn1000 H=18 n°43 - spirali 43,00 238,85 0,616 6326,66

pali paratoia da dn1000 H=18 n°43 - cerchiature 43,00 25,29 2,983 3243,92

palificatat da dn800 H=5.5 n°34 - longitudinali 34,00 94,40 3,549 11390,87

palificatat da dn800 H=5.5 n°34 - spirali 34,00 55,90 0,395 750,74

palificatat da dn800 H=5.5 n°34 - cerchiature 34,00 10,75 2,983 1090,29

palificatat da dn1000 H=18 - cordolo testa - longitudinali 1020,00 1,997 2036,94

palificatat da dn1000 H=18 - cordolo testa - staffe 754,40 0,887 669,15

SOMMANO kg 71168,58 2,71 192866,85

7 04.01.02.005 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce

compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30

m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il

tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni

attrezzatura inerente alla perforazione; il posizionamento e

successivi spostamenti dell'attrezzatura di perforazione; ogni

materiale; la mano d'opera occorrente; l'acqua, energia elettrica,

carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario;

l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del

materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del

materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di

5 km; il getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera

lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il

maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al

volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in

presenza d’armature metalliche; la posa in opera dell'armatura; ogni

altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da

sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi

causa; la scapitozzatura per il congiungimento con le strutture

soprastanti, l'eventuale insonorizzazione o schermatura per

l'attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature, escluso

soltanto la fornitura dei ferri d’armatura. La lunghezza dei pali sarà

misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa

dei pali a scapitozzatura avvenuta, compreso altresì l'onere per la

predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione delle prove

di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime a carico

dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C

20/25. diametro di 800 mm

M I S U R A Z I O N I:

palificata (dn 800) 34,00 5,50 187,00



SOMMANO m 187,00 161,44 30189,28

8 13.01.02.015 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con

saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI

10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con

rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna con

giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica,

compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il

successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela

bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in

corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove

danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove

idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN

700 mm; acciaio Fe 42; s=7,1 mm; PN 3,0 MPa

M I S U R A Z I O N I:

tombino 9,40 9,40

tombino 2 7,00 7,00

SOMMANO m 16,40 679,62 11145,77

9 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

scavo per trincea drenante (H var. 0.5-3m) 110,00 2,000 1,500 330,00

SOMMANO m³ 330,00 5,87 1937,10

10 19.10.01.001 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in

polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed

evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed

evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due

strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo

da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la

parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una

veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla

circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 240 per

metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una

superficie di captazione non inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo

schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro

interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di

manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto

quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta

regola d'arte. per un diametro esterno di 110 mm

M I S U R A Z I O N I:

Tubo dreno 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 10,84 1192,40



11 19.07.01 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente

funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per

applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa

granulometria, per le applicazioni come previsto dalle norme EN

13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN

13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. Il geotessile dovrà essere in

possesso della marcatura CE. Ogni fornitura dovrà essere

documentata da una dichiarazione di conformità, secondo le

modalità previste dalla norma EN 45014, attestante la qualità, il tipo

e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla

data ed alla località di consegna. Il geotessile fornito in rotoli, in

conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo

dovrà essere provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le

dimensioni, la data di produzione ed il codice di produzione; dovrà,

inoltre, garantire resistenza chimica, alla degradazione

microbiologica, all’ossidazione e durabilità come richiesto dalla

marcatura CE. Il geotessile impiegato per opere di primaria

importanza dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali,

che rispondono alle seguenti norme (proprietà idrauliche):-

permeabilità normale al piano = 90 l/m²/s- diametro di filtrazione

O90 = = 90 micron (EN 12956).Proprietà meccaniche:-

punzonamento statico = 1.000 N (EN 12236),- punzonamento

dinamico = 30 mm (EN 13433),- resistenza a trazione = 7,0 kN/m

(EN 10319). È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro

occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola

d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.- per m² di

superficie coperta
M I S U R A Z I O N I:

geotessile (sviluppo sezione medio=4m) 110,00 4,000 440,00

SOMMANO m² 440,00 4,72 2076,80

12 22.05.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la

formazione del Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero

necessario per dare il lavoro completo e funzionale a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

riempimento (Area sez media=3.5mq) 110,00 3,500 385,00

SOMMANO m³ 385,00 85,58 32948,30

13 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

scavo per fosso di guardia 555,00 3,600 1998,00

SOMMANO m³ 1998,00 5,87 11728,26

14 03.02.04 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati

ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche

conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo

di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se

non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la

formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

M I S U R A Z I O N I:

rete elettrosaldata (2.2kg/mq) fossi di guardia 555,00 2,300 2,200 2808,30

SOMMANO kg 2808,30 3,45 9688,64



15 03.02.02 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi

forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le

armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni

onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie

dei casseri a contatto dei conglomerati.

M I S U R A Z I O N I:

casseforme fossi di guardia 555,00 1,800 999,00

SOMMANO m² 999,00 46,02 45973,98

16 03.01.03.006 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in

ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,

XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe

d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente

aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere

in fondazione per lavori stradali C28/35

M I S U R A Z I O N I:

conglomerato (area sez di cls=0.3mq) fossi di guardia 555,00 0,300 166,50

SOMMANO m³ 166,50 189,44 31541,76

17 03.01.01.002 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le

barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15

M I S U R A Z I O N I:

cls per canale 0.9x0.7 2,00 4,00 0,390 3,12

cls per canale 0.7x0.5 891,00 0,300 267,30

SOMMANO m³ 270,42 165,45 44740,99

18 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

scavo a sez per canali (0.9m*0.7m) 2,00 4,00 1,020 8,16

scavo a sez per canali (0.5m*0.7m) 891,00 0,650 579,15

SOMMANO m³ 587,31 5,87 3447,51

19 06.04.07 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da

50x50x20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio di

classe C 25/30, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate

stradali o delle pendici del terreno, compreso lo scavo e la

costipazione del terreno di appoggio della canaletta, l'esecuzione del

raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di

conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio di classe C

12/15 e saltuario bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo

slittamento delle stesse, nonché ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:

embrici 151,00 151,00

SOMMANO m 151,00 19,78 2986,78



20 06.03.01.001 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione,

marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva

Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per la certificazione di

idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a

doppia torsione“ (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013, con filo

galvanizzato con lega di Zn - Al(5%) secondo UNI-EN 10244-2

Classe A. Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale

(EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e

EN 15804. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro

con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di

idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo. Prima della messa in opera e

per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare

alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in

originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le

quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà

essere certificata da un organismo notificato ai sensi del CPR

305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del

processo di fabbrica CE. gabbioni con maglia 6x8 e filo del diametro

2,7mm, con resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere

pari a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).

Compreso il pietrame di riempimento proveniente da siti posti a

distanza massima di 5 Km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico

non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.

M I S U R A Z I O N I:

Gabbioni (lunghezza media 17m, area sez. laterale 28mq) 17,00 28,000 476,00

SOMMANO mc 476,00 147,61 70262,36

21 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

scavo tombino pr. 330 1,500 1,50

scavo tombino pr. 600 1,30 1,300 1,500 2,54

SOMMANO m³ 4,04 5,87 23,71

22 03.01.02.005 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in

ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 );

classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento

(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento

puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per

lavori stradali C25/30
M I S U R A Z I O N I:

pozzetto tombino pr. 330 0,58 1,050 0,61

SOMMANO m³ 0,61 181,34 110,62

23 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento

armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli

di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e

magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento

del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

M I S U R A Z I O N I:

cassaforma per pozzetto pr 300 - - interno 2,98 1,350 4,02



cassaforma per pozzetto pr 300 - esterno 4,18 1,500 6,27

SOMMANO m² 10,29 38,59 397,09

24 13.09.13.002 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato

modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,

saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di

resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma

UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar,

con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta

idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN

13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150

kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della

profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il

rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile

945 mm. Elemento di fondo - dimensione interna 1000 x 1000 mm

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto prefabb pr 600 - fondo 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 609,83 609,83

25 13.09.13.008 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato

modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,

saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di

resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma

UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar,

con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta

idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN

13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150

kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto

secondo la classe di resistenza determinata in funzione della

profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il

rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.- altezza utile

945 mm. Elemento di sopralzo - dimensione interna 1000 x 1000

mm
M I S U R A Z I O N I:

pozzetto perfabb pr 600 - elevazione 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 494,37 494,37

26 13.09.14 Sovrapprezzo ai pozzetti in cls per fognatura acque bianche e nere,

con esclusione degli elementi di fondo, per rivestimento pareti

interne elementi prefabbricati con resina epossidica (antisolfati) 300-

500 microns
M I S U R A Z I O N I:

sovrapprezzo per rivestimento 1,00 1,000 1,350 1,35

SOMMANO m² 1,35 18,45 24,91

27 03.02.01.002 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,

il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

M I S U R A Z I O N I:

acciaio per tombino pr. 330 incidenza 120kg/mc 0,61 120,000 73,20

SOMMANO kg 73,20 2,71 198,37



28 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

riprofilatura terreno 2321,00 1,500 3481,50

SOMMANO m³ 3481,50 5,87 20436,41

29 03.02.01.002 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,

il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

M I S U R A Z I O N I:

acciaio per muri incidenza 120 Kg/mc 560,53 120,000 67263,60

acciaio per cordoli incidenza 60 Kg/mc 220,00 60,000 13200,00

SOMMANO kg 80463,60 2,71 218056,36

30 03.01.03.006 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in

ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1,

XA1, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe

d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente

aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4,

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza

semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove

dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,

esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere

in fondazione per lavori stradali C28/35

M I S U R A Z I O N I:

Muro H=0.7 60,00 0,400 24,00

Muro H=1 110,00 0,700 77,00

Muro H=1.5 121,00 1,300 157,30

Muro H=1.7 50,50 1,600 80,80

Muro H=1.8 75,00 1,700 127,50

Muro H=2 32,00 1,750 56,00

Muro H=2.2 20,50 1,850 37,93

nuovo cordolo da 50 550,00 0,400 220,00

SOMMANO m³ 780,53 189,44 147863,60

31 03.02.02 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi

forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le

armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni

onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie

dei casseri a contatto dei conglomerati.

M I S U R A Z I O N I:

Muro H=0.7 60,00 3,000 180,00

Muro H=1 110,00 3,700 407,00

Muro H=1.5 121,00 5,200 629,20

Muro H=1.7 50,50 3,300 166,65

Muro H=1.8 75,00 6,000 450,00

Muro H=2 32,00 6,500 208,00

Muro H=2.2 20,50 3,800 77,90

nuovo cordolo da 50 550,00 2,400 1320,00

SOMMANO m² 3438,75 46,02 158251,28



32 06.03.06 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo

meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore

con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non

inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5

km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale

effettuata a mano.
M I S U R A Z I O N I:

Drenaggi a tergo muri

Muro H=0.7 60,00 0,200 12,00

Muro H=1 110,00 0,620 68,20

Muro H=1.5 121,00 1,600 193,60

Muro H=2 32,00 3,900 124,80

SOMMANO m³ 398,60 38,77 15453,72

33 21.09.08 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di

vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per

armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i

tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e

magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

M I S U R A Z I O N I:

Si considera un ripristino del 70% della superficie

Muro da H=0.5m 0,70 321,00 0,500 112,35

Muro da H=0.6m 0,70 17,00 0,600 7,14

Muro da H=0.7m 0,70 210,00 0,700 102,90

Muro da H=1m 0,70 623,00 1,000 436,10

Muro da H=1.2m 0,70 235,00 1,200 197,40

SOMMANO m² 855,89 8,76 7497,60

34 21.09.09 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o

bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi

in calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta bastarda,

vecchie pitture al quarzo, graffiati plastici, rivestimenti in mosaico

vetroso e e gres porcellanato, superfici orizzontali o verticali, interne

ed esterne. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti

dalla norma EN 1504-3 per le malte con strutturali di classe R2 e ai

requisiti richiesti dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi

MC e IR, per la protezione del calcestruzzo. L'applicazione dovrà

avvenire a cazzuola, a spatola o con Frattazzo di spugna in uno

spessore compreso tra 3 e 30 mm.

M I S U R A Z I O N I:

Si considera un ripristino del 70% della superficie

Muro da H=0.5m 0,70 321,00 0,500 112,35

Muro da H=0.6m 0,70 17,00 0,600 7,14

Muro da H=0.7m 0,70 210,00 0,700 102,90

Muro da H=1m 0,70 623,00 1,000 436,10

Muro da H=1.2m 0,70 235,00 1,200 197,40

SOMMANO m² 855,89 20,05 17160,59

35 21.03.01.001 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per

ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione

originaria mediante: asportazione della parte degradata del

calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per

una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di

spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di

asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e

successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento 

del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e

per i primi 2 cm di spessore

M I S U R A Z I O N I:

Si considera un risanamento strutturale del 10%

Muro da H=0.5m 0,10 321,00 0,500 16,05

Muro da H=0.6m 0,10 17,00 0,600 1,02

Muro da H=0.7m 0,10 210,00 0,700 14,70

Muro da H=1m 0,10 623,00 1,000 62,30

Muro da H=1.2m 0,10 235,00 1,200 28,20

SOMMANO m² 122,27 105,42 12889,70

36 01.03.04 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi

con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,

compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di

punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il

carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a

rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a

vuoto.

M I S U R A Z I O N I:

Muro H=0.5 60,00 0,550 33,00

Muro H=0.3 160,00 0,100 16,00

Muro H=1.2 53,50 0,900 48,15

Muro H=1.8 32,00 1,200 38,40

Muro H=1.5 39,00 1,100 42,90



Muro H=0.7 30,00 0,620 18,60

Muro H=1.7 20,50 1,200 24,60

SOMMANO m³ 221,65 22,01 4878,52

37 01.03.05 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce

1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per

distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla

discarica da compensarsi a parte.- per ogni m³ e per ogni km

M I S U R A Z I O N I:

trasporto a discarica

Vedi voce n° 36 [m³ 221.65] 10,00 2216,50

SOMMANO m³ x km 2216,50 0,52 1152,58

38 01.04.05 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato

bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di

piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese

tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo

transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o

interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra

e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in

ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non

interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso

l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si

dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della

dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e

sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni,

cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi

servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del

materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a

deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione

Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a

discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione

delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere

provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei

passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte

dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per

tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e

degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle

demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il

lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

M I S U R A Z I O N I:

Dismissione pav. in conglomerato bituminoso (area=9169mq; 9169,00 10,000 91690,00

SOMMANO m² x cm² 91690,00 1,27 116446,30

39 01.01.05.001 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza

di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20

cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e

1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il

carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in

terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume

non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente

cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a

30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata

potenza non inferiore ai 45 kW

M I S U R A Z I O N I:

scavo bonifica strada 9169,00 0,500 4584,50

area rilevato -130,00 4,000 0,500 -260,00

SOMMANO m³ 4324,50 5,87 25384,82



40 01.02.05.001 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al

conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal

Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a

vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da

compensarsi a parte. Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in

sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle

demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 -

1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

M I S U R A Z I O N I:

discariche a 30km

Vedi voce n° 39 [m³ 4 324.50] 30,000 129735,00

pavimentazione 916,90 30,000 27507,00

SOMMANO m³ x km 157242,00 0,65 102207,30

41 01.05.04 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle

demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti

secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del

materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a

raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima

ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico

dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato

superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura

dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,

delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il

rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

M I S U R A Z I O N I:

strato di bonifica 9169,00 0,210 1925,49

SOMMANO m³ 1925,49 5,43 10455,41

42 06.01.01.001 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il

costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO

modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore

finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per

strade in ambito extraurbano
M I S U R A Z I O N I:

fondazione stradale 9169,00 0,200 1833,80

SOMMANO m³ 1833,80 27,94 51236,37

43 06.01.04.001 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F

urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro

(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e

aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di

accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana)

e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.°

139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel

fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà

compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in

bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti

caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non

inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e

7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa

cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a

0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non

inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà

risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni

cm di spessore

M I S U R A Z I O N I:

strato di base 9169,00 10,000 91690,00

SOMMANO m²/cm 91690,00 2,45 224640,50



44 06.01.05.001 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso

tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5

traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M

(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per

strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni

Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa

all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti

residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione

prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione

dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con

emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di

bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato

mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il

costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo

strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti

visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti

della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi

direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%

di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

M I S U R A Z I O N I:

strato di binder 9169,00 5,000 45845,00

SOMMANO m²/cm 45845,00 2,73 125156,85

45 06.01.06.001 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di

categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2

e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di

rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti

di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P

(extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma

C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo

deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto

dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La

percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico

ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel

caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le

seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza

non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra

3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo

spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa

cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-

0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui

dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non

inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane)

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5

cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera

dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello

studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e

per ogni cm di spessore

M I S U R A Z I O N I:

strato di usura 9169,00 4,000 36676,00

SOMMANO m²/cm 36676,00 3,46 126898,96



46 06.05.01.001 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico

a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN

10025 zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461/2009,

con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in

conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 1317-

5/2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali

minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M.

18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le

seguenti richieste di equivalenza:- appartenenza alla stessa classe

(livello di contenimento) N2;- larghezza operativa e classe W5Gli

elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio,

pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per

l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM³3/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale

della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed

elementi complementari, come da documento certificante

l’effettuazione delle prove previste dalle normative

M I S U R A Z I O N I:

nuove barriere 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 110,08 18163,20

47 16.01.03 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di

fondazione per pali eseguito lungo il tracciato di linee elettriche sia a

M.T. sia a B.T., in rocce lapidee integre con resistenza allo

schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm², ed in rocce

lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza

media l'una dall'altra superiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo

di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo

schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su

provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da

10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato

con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione

delle classi di resistenza. Eseguito con mezzo meccanico, compresa

la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,

anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi

e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,

comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa,

occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento,

il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla

distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle

pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la

D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli

accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del

19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione.

M I S U R A Z I O N I:

scavo per pali 19,00 1,10 0,650 0,600 8,15

SOMMANO m³ 8,15 133,35 1086,80

48 16.01.04 Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C

16/20 in opera per formazione di blocchi di fondazione per pali,

compreso: l'onere della fornitura e messa in opera di fognoli di

adeguata sezione e lunghezza per la creazione del foro centrale;

l'onere delle casseforme per la sagomatura delle parti fuori terra del

blocco; la boiaccatura delle superfici a vista con malta di cemento,

nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:

fondazione pali elettrici

Vedi voce n° 47 [m³ 8.15] 8,15

SOMMANO m³ 8,15 201,47 1641,98

49 03.02.01.002 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,

il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e

tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture

in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate



M I S U R A Z I O N I:

acciaio per fondazione incidenza 60kg/mc

Vedi voce n° 48 [m³ 8.15] 60,000 489,00

SOMMANO kg 489,00 2,71 1325,19

50 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento

armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli

di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e

magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento

del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

M I S U R A Z I O N I:

cassaforma per formazione blocco fondazione pali elettrici 19,00 4,40 0,600 50,16

SOMMANO m² 50,16 38,59 1935,67

51 16.05.04 Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d'alluminio, formazione

di 3x35+1x54,6 mm², per linee B.T. aeree o su muratura del tipo

autoportante ad elica visibile, con anime di fase in alluminio isolate

con polietilene reticolato sotto guaina di P.V.C. ed anima di neutro

portante in lega di alluminio isolata con polietilene reticolato, grado

di isolamento 4 - tipo ARE 4 RX, compreso l'onere della posa del

cavo su muratura o l'onere dello stendimento e della tesatura del

cavo mediante apposita attrezzatura (carrucola, calza, giunto

snodato per collegamento calza con fune da tiro, alza bobina

autopressante, precortier o organo a motore); l'onere delle eventuali

giunzioni con appositi connettori testa - testa e tubi

termorestringenti; compreso ogni altro onere e magistero per dare il

cavo collocato a perfetta regola d'arte. Il prezzo unitario comprende

ogni onere per sfridi e catenarie.

M I S U R A Z I O N I:

cavi linea elettrica 1700,00 1700,00

SOMMANO m 1700,00 14,11 23987,00

52 16.02.03.001 Fornitura e collocazione di palo in lamiera di acciaio zincata a sezione

ottagonale, avente carico unitario di rottura R=520 N/mm² e carico

unitario di snervamento S=360 N/mm²; tiro di prova = T; diametro

del cerchio circoscritto alla sezione di testa = D; diametro del cerchio 

circoscritto alla sezione di base = d; spessore della lamiera = s;

recante la sigla del costruttore, la sigla del palo e l'anno di

fabbricazione mediante marcatura; zincato a caldo secondo la norma

UNI EN ISO 1461/2009; completo di fori passanti, di fondello piano,

di fondello più brugola, di orecchiozza di messa a terra, ove

necessario; compreso l'onere per il rizzamento, l'appiombatura e la

sigillatura; l'onere per la stampigliatura del cartello ammonitore e

della numerazione progressiva, ove richiesta; nonché ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

tipo 10/C; T= 663 kg; D=30 cm; d=15 cm; s=3 mm

M I S U R A Z I O N I:

fornitura n° 25 pali 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 907,28 17238,32

53 A.P.1 Smontaggio di palo e trasporto in discarica.

M I S U R A Z I O N I:

Smontaggio palo elettrico 19,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 280,15 5322,85

TOTALE euro 2313427,77

AGGIUNGE NUOVA VOCE
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