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1.

PREMESSA

Nel presente elaborato si riportano i certificati e 1 rapporti di prova delle indagini
strutturali eseguite sulle opere accessorie della diga Gibbesi, al fine di caratterizzarne il
comportamento meccanico dei materiali, principalmente e, in conformita al piano
d’indagine, del calcestruzzo e delle barre di armatura.

Le indagini sono suddivise in due parti, la prima di osservazione e prelievo in sito di
elementi di calcestruzzo e acciaio, la seconda, in laboratorio, consistenti nelle prove
finalizzate alla caratterizzazione meccanica dei materiali. I campioni sono stati prelevati
dal laboratorio Metro Test srl, laboratorio provvisto dei requisiti di cui all’articolo 59 del
DPR 380/2001.

Per I’identificazione delle caratteristiche dei materiali, 1 dati raccolti hanno incluso le
seguenti caratteristiche:

- resistenza del calcestruzzo;

2. INDAGINI ESEGUITE
Le indagini principali possono essere riassunte in:
- Prelievo di campioni cilindrici di calcestruzzo n.25;

- Prova di compressione su provini cilindrici prelevati in sito n.40;

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui si fara riferimento nelle fasi di indagini diagnostiche e in quelle di

verifiche, sono le seguenti:

- Decreto 17 gennaio 2018 — MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI — “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e
relativa circolare esplicativa;

- Microcarotaggio di strutture (UNI EN 12504-1:2019— D.M. 17.01.2018) e

valutazione della profondita di carbonatazione;
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3.1

Determinazione del valore di rottura a compressione di cilindri di conglomerato

cementizio indurito -UNI EN 12390-3/19;

Microcarotaggio di strutture (UNI EN 12504-1:2019— D.M. 17.01.2018) e

valutazione della profondita di carbonatazione

Lo scopo di questa indagine ¢ 1’estrazione di un campione di calcestruzzo “Carota” da

sottoporre a prova di compressione per determinare la resistenza del calcestruzzo. Dalla

prova sulla carota si potra ricavare il modulo elastico e lo spessore della carbonatazione.

Viene illustrata di seguito la procedura di prova:

- Il punto di carotaggio ¢ verificato con il pacometro per evitare di tagliare armature

fondamentali, cavi elettrici o telefonici. Nel caso venga riscontrata la presenza di un

elemento estraneo al calcestruzzo, e non individuato precedentemente, la prova va

interrotta;

Il diametro del carotiere scelto ¢ pari ad almeno tre volte il diametro massimo

dell'inerte;

La carotatrice ¢ fissata con accuratezza e perfettamente ortogonale alla superficie di

lavoro, con il tubo per I'acqua di raffreddamento e I’aspiratore del fango di taglio, ove

necessario;

Terminato il prelievo si fotografa la carota con 1’identificazione della stessa;

Si pulisce accuratamente con uno straccio asciutto la superficie cilindrica della carota;

Si spalma o si nebulizzare la fenoftalina sulla superficie, con soluzione all’1% di

alcool etilico e si misura lo spessore di carbonatazione che risulta non reagente e di

colore inalterato, facendo la media di almeno 4 punti, la parte reagente, non

carbonatata, assumera una colorazione rosso violetto;
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Figura 1 — Prelievo di calcestruzzo in sito

In seguito all’estrazione del campione, in laboratorio verranno determinate le

caratteristiche meccaniche, geometriche e fisiche del calcestruzzo:

Determinazione della resistenza a compressione di cilindri di calcestruzzo;

Determinazione della massa volumica di cilindri di calcestruzzo;

Figura 2 — Prove su campioni di calcestruzzo
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METROTEST

Material Energy Test
Research Crganic

Prelievo e prova di compressione su provini cilindrici di calcestruzzo

CERTIFICATO n. 30735

“Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione,
progetto di fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo -
paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della
Diga Gibbesi”

Tecnico Verificatore Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante Regione Siciliana Assessorato delllEnergia e dei Servizi di Pubblica
Utilita Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

Lettera d’incarico Palermo, 12/04/2021

Lo Sperimentatore Il Direttore de| Laboratorio
Dott. Rosario Terraforte

Palermo, 05 maggio 2021
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METRO TEST

Prelievo e prova di compressione su provini cilindrici di calcestruzzo con relativa

certificazione:

Nel presente certificato si riportano i risultati delle indagini effettuate per il lavoro di: Rivalutazione
sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo - paratoie ed
efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

| prelievi sono stati eseguiti dal personale della METROTEST, secondo la normativa UNI EN
12504-1:2019, utilizzando una carotatrice HILTI munita di corona diamantata di diametro 100 mm. Prima
dell’'effettuazione dei prelievi & stata individuata la posizione delle barre di armatura mediante indagine
pacometrica.

Nella tabella che segue si riportano, per ciascun prelievo, la sigla, la data e l'ubicazione.

Sigla Data di prelievo Ubicazione
C1 10/04/2021 Casa di guardia
Cc2 10/04/2021 Torre di manovra
C3 10/04/2021 Vasca di dissipazione
C4 10/04/2021 Canale di restituzione in alveo
C5 10/04/2021 Torre accesso drenaggi
C6 10/04/2021 Strade all'interno dell'impianto
c7 10/04/2021 Strade all'interno dell’impianto

Presso la sede del laboratorio i campioni prelevati sono stati fotografati ed analizzati per misurarne
la lunghezza L ed evidenziare la presenza di anomalie, quali, ad esempio, barre di armatura, vuoti, nidi di
ghiaia, che ne potessero pregiudicare I'utilizzo ai fini delle prove di compressione.

Successivamente, si &€ provveduto a ricavare i provini da sottoporre a prove meccaniche, mediante
taglio con sega circolare e rettifica delle basi con spianatrice elettrica. | provini sono stati confezionati
rispettando le dimensioni geometriche richieste dalla UNI EN 12390/1-12; in particolare, sono stati
sagomati con un rapporto tra altezza h e diametro d pari a 1.

Le prove di compressione sono state eseguite utilizzando una macchina universale SUNS, scala
200 kN, matricola n. 1012001, classe 1. La verifica di taratura esterna é stata eseguita il 07/10/2019.

Le prove sono state effettuate in accordo con quanto previsto dalla Normativa UNI EN 12504/1-19,
applicando con gradualita il carico con gradiente di 0,5 + 0,2 N/mm?/s, fino alla completa rottura. Al termine
della prova si e rilevato lo schema di rottura.

Nella pagina seguente si allegano i risultati delle prove di compressione. Per ciascun provino si
riportano la sigla di identificazione, le date di prelievo e di prova, I'ubicazione del prelievo, la massa m, il
diametro d, l'altezza h, la dimensione massima degli inerti inmax, I'area della sezione compressa Ag, la
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METROTEST

il

massa volumica, il valore del carico massimo raggiunto F, il valore della resistenza a compressione f. che
viene espressa con l'approssimazione di 0,1 N/mm?2 ed il tipo di rottura.

Nelle pagine successive si riportano le schede di prelievo dei campioni con le indicazioni riguardanti
l'ubicazione, la descrizione e la documentazione fotografica.
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METRO TEST

CERTIFICATO DI PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI CILINDRICI DI CALCESTRUZZO
(D.M. 17/01/18, UNI EN 12390-1/12, UNI EN 12390-3/19, UNI EN 12390-7/19, UNI EN 12504-1/19)

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021

Tecnico Verificatore: Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante: Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo

- paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

DATA Dimensioni . . .

Sezione| Massa Carico |Resistenzal_.. .

. N Massa | . Inerte . . Tipo di

Sigla Prelievo | Prova Ubicazione m (o] Diametro | Altezza in Ac |volumica|massimo F |a rottura f¢ rottura

91 dmm) | hmm) [rm]x mm2] | kg/m3] | [kN] | [N/mm?]

Cl |10/04/21|12/04/21|Casa di guardia| 1515,18 94 96 36 | 6940 | 2270 | 164.992 23.8 S
Torre di

C2 |10/04/21|12/04/21 1381,98 94 94 35 | 6940 | 2120 | 128.165 18.5 S
manovra
Vasca di

C3 (10/04/21|12/04/21 L . 1514,07 94 96 28 | 6940 | 2270 | 214.414 30.9 S
dissipazione
Canale di

C4 |10/04/21|12/04/21| restituzione in | 1526,19 94 95 30 | 6940 | 2310 | 179.431 25.9 S
alveo

C5 110/04/21|12/04/21 Togreeﬁ;‘;‘;?so 1599,15| 94 | 96 | 31 | 6940 | 2400 | 199.010 = 28.7 s
Strade

C6 [10/04/21|12/04/21 all’interno 1500,29 94 95 27 6940 | 2280 | 186.040 26.8 S
dell'impianto
Strade

C7 1|10/04/21|12/04/21 all’interno 1506,15 94 95 33 | 6940 | 2280 | 177.814 25.6 S
dell'impianto

note: Attrezzatura: Macchina universale SUNS, scala 200 kN, matricola n. 1012001, classe 1 - Scadenza taratura del 07/10/2021

Tipo di rottura S = rottura soddisfacente - E = esplosivo - A, B, etc. = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3
d = diametro provino - h = altezza provino - inmax = dimensione massima dell'inerte

Lo Sperimentatore
Dott. Rosario Terraforte

Modulo 9.1B — Rev. 7 del 27/01/2020

Il Direttore del Laboratorio
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Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla

Data prelievo

Casa di guardia

C1

10/04/2021

Llani
CGABEES

“ash ! GUARDIA
s 1T e

VRELIEVO @ LS

fiie

e

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+50 Nessuna reazione
50 + 165 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 165 mm

Altezza daterraH =1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 36 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli
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Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -
pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

10/04/2021

Torre di manovra C2

Dlaa
= e

- Pozzo f =
'Qw Bl nﬁnﬁ-‘({i
vreciEvo <Ls (€ ;/)

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+55 Nessuna reazione
55+110 Vira al rosso

Diametrod = 94 mm | Lunghezza L =110 mm | Altezza daterra H =1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 6 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 35 mm.
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Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla

Data prelievo

Vasca di dissipazione C3

10/04/2021

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+20 Nessuna reazione
20+ 150 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 150 mm

Altezza daterraH=1,70 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 28 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli
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E

Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Canale di restituzione in alveo C4 10/04/2021

Tl aAE

o Lbest
ALNEOD - RESTITT UL
-

ME'\

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mmamm
0+170 Reazione completa

Diametrod =94 mm | Lunghezza L =170 mm

Altezza daterraH =1,45m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 30 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 5 mm. Inerti a spigoli
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Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Torre accesso drenaggi C5 10/04/2021

PELED 5

C‘\

S y 7 -

AETRO #o 55 AT R e

G
C\\b_&;ﬁs‘ (s ; /7' 7oyt

’YQ?\RE A«é’ifﬂ
TORENR=ST

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+10 Nessuna reazione
10+110 Vira al rosso

Diametrod =94 mm | Lunghezza L =110 mm | AltezzadaterraH=1,25m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 3 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 31 mm.
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Material Energy Test
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Certificato n. 30735 del 05 Maggio 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Strade all’interno dell’impianto C6 10/04/2021

+ A
T e
G Lbbes
MR 50 STRASA AL 7emoe
DR Ty ()

O3

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+35 Nessuna reazione
35+205 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 205 mm

Altezza da terra H = 1,50 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 27 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 6 mm. Inerti a spigoli
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Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Strade all’interno dell’impianto C7 10/04/2021

| @ 5

! METRO " :“ Gl
Dlaa

ERSTINE-

MRo SV STRADM A1 iy
TUDELL mefWﬁ Chteepa '*')

Haroupd
| fataro. e

@

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+40 Nessuna reazione
40+ 185 Vira al rosso

Diametrod = 94 mm | Lunghezza L =185 mm | Altezza daterra H =1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 33 mm.
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METROTEST

Material Energy Test
Research Crganic

Prelievo e prova di compressione su provini cilindrici di calcestruzzo

CERTIFICATO n. 30844

“Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione,
progetto di fattibilita tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo -
paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della
Diga Gibbesi”

Tecnico Verificatore Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante Regione Siciliana Assessorato delllEnergia e dei Servizi di Pubblica
Utilita Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

Lettera d’incarico Palermo, 12/04/2021

Lo Sperimentatore Il Direttore de| Laboratorio
Dott. Rosario Terraforte

Palermo, 03 giugno 2021
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METRO TEST

Prelievo e prova di compressione su provini cilindrici di calcestruzzo con relativa

certificazione:

Nel presente certificato si riportano i risultati delle indagini effettuate per il lavoro di: Rivalutazione
sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo - paratoie ed
efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

| prelievi sono stati eseguiti dal personale della METROTEST, secondo la normativa UNI EN
12504-1:2019, utilizzando una carotatrice HILTI munita di corona diamantata di diametro 100 mm. Prima
dell’effettuazione dei prelievi & stata individuata la posizione delle barre di armatura mediante indagine
pacometrica.

Nella tabella che segue si riportano, per ciascun prelievo, la sigla, la data e l'ubicazione.

Sigla Data di prelievo Ubicazione
C1 24/05/2021 Sfioratore SX
C1 24/05/2021 Sfioratore DX
C1 24/05/2021 Torrino aeroforo SX
C1 24/05/2021 Torrino aeroforo DX
C1 24/05/2021 Torre di manovra
C1 24/05/2021 Imbocco scarico di fondo
C2 24/05/2021 Imbocco scarico di fondo
Cc1 25/05/2021 Galleria sfioratore SX
c2 25/05/2021 Galleria sfioratore SX
C3 25/05/2021 Galleria sfioratore SX
C4 25/05/2021 Galleria sfioratore SX
c2 25/05/2021 Canale di restituzione in alveo DX
C3 25/05/2021 Canale di restituzione in alveo SX
C4 25/05/2021 Canale di restituzione in alveo SX
C1 26/05/2021 Cunicoli d’'ispezione drenaggi SX
C2 26/05/2021 Cunicoli d’ispezione drenaggi DX
C3 24/05/2021 Strade all'interno dellimpianto
C4 24/05/2021 Strade all'interno dell'impianto
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METRO TEST

Presso la sede del laboratorio i campioni prelevati sono stati fotografati ed analizzati per misurarne
la lunghezza L ed evidenziare la presenza di anomalie, quali, ad esempio, barre di armatura, vuoti, nidi di
ghiaia, che ne potessero pregiudicare I'utilizzo ai fini delle prove di compressione.

Successivamente, si € provveduto a ricavare i provini da sottoporre a prove meccaniche, mediante
taglio con sega circolare e rettifica delle basi con spianatrice elettrica. | provini sono stati confezionati
rispettando le dimensioni geometriche richieste dalla UNI EN 12390/1-12; in particolare, sono stati
sagomati con un rapporto tra altezza h e diametro d pari a 1.

Le prove di compressione sono state eseguite utilizzando una macchina universale SUNS, scala
200 kN, matricola n. 1012001, classe 1. La verifica di taratura esterna é stata eseguita il 07/10/2019.

Le prove sono state effettuate in accordo con quanto previsto dalla Normativa UNI EN 12504/1-19,
applicando con gradualita il carico con gradiente di 0,5 + 0,2 N/mm?/s, fino alla completa rottura. Al termine
della prova si é rilevato lo schema di rottura.

Nella pagina seguente si allegano i risultati delle prove di compressione. Per ciascun provino si
riportano la sigla di identificazione, le date di prelievo e di prova, I'ubicazione del prelievo, la massa m, il
diametro d, l'altezza h, la dimensione massima degli inerti inmax, I'area della sezione compressa Ag, la
massa volumica, il valore del carico massimo raggiunto F, il valore della resistenza a compressione f. che
viene espressa con l'approssimazione di 0,1 N/mm?2 ed il tipo di rottura.

Nelle pagine successive si riportano le schede di prelievo dei campioni con le indicazioni riguardanti
I'ubicazione, la descrizione e la documentazione fotografica.
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METRO TEST

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

CERTIFICATO DI PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI CILINDRICI DI CALCESTRUZZO
(D.M. 17/01/18, UNI EN 12390-1/12, UNI EN 12390-3/19, UNI EN 12390-7/19, UNI EN 12504-1/19)

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Tecnico Verificatore: Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante: Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo

- paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

DATA Dimensioni . . .

Sezione| Massa Carico |Resistenza|_.. .

. N Massa | . Inerte . . Tipo di

Sigla Prelievo | Prova Ubicazione m (o] Diametro | Altezza in Ac |volumica|massimo F |a rottura f¢ rottura

91 dmm) | hmm) [rm]x mm2] | kg/m3] | [kN] | [N/mm?]

C1 A |24/05/21|03/06/21| Sfioratore SX | 1539,8 | 94 94 | 25 | 6940 | 2360 | 249,732 | 36,0 S
C1B |24/05/21|03/06/21| Sfioratore SX | 1528,9 | 94 94 | 22 | 6940 | 2340 | 225874 | 325 S
C1 A 24/05/21/03/06/21| Sfioratore DX | 1449,1 | 94 94 | 24 | 6940 | 2220 | 177,424 | 256 S
C1 B |24/05/21/03/06/21| Sfioratore DX | 1478,5 | 94 95 | 23 | 6940 | 2240 | 181,555 | 26,2 S
C1 A |24/05/21|03/06/21 To”i”c’s";‘(emfc’m 14697 | 94 | 93 | 34 | 6940 | 2280 | 197,860 | 285 | S
C1 B |24/05/21/03/06/21 To”i”"S";‘(erOme 14581 | 94 | 93 | 32 | 6940 2260 | 185990 | 26,8 S
C1 A |24/05/21|03/06/21 TO”‘”OD"’;(emfc’m 14702 | 94 93 | 27 | 6940 | 2280 | 201,293 | 29,0 S
C1 B |24/05/21|03/06/21 To”i”c’D"’)‘(emem 14759 | 94 | 93 | 26 | 6940 | 2290 | 191,892 | 277 | S
C1 A |24/05/21|03/06/21|Torre di manovra| 1488,9 94 96 30 | 6940 | 2230 | 182,981 26,4 S
C1 B |24/05/21|03/06/21|Torre di manovra| 1470,0 | 94 95 | 28 | 6940 | 2230 | 189,025 | 27,2 S
note: Attrezzatura: Macchina universale SUNS, scala 200 kN, matricola n. 1012001, classe 1 - Scadenza taratura del 07/10/2021

Tipo di rottura S = rottura soddisfacente - E = esplosivo - A, B, etc. = non soddisfacente come
d = diametro provino - h = altezza provino - inmax = dimensione massima dellinerte

Lo Sperimentatore
Dott. Rosario Terraforte

Modulo 9.1B — Rev. 7 del 27/01/2020

da UNI EN 12390-3
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METRO TEST

CERTIFICATO DI PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI CILINDRICI DI CALCESTRUZZO
(D.M. 17/01/18, UNI EN 12390-1/12, UNI EN 12390-3/19, UNI EN 12390-7/19, UNI EN 12504-1/19)

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021
Tecnico Verificatore: Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante: Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo
- paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

DATA Dimensioni . . .
Sezione| Massa Carico |Resistenza|_.. .
. N Massa | . Inerte . . Tipo di
Sigla Prelievo | Prova Ubicazione m (o] Diametro | Altezza in Ac |volumica|massimo F |a rottura f¢ rottura
91 dmm) | hmm) [rm]x mm2] | kg/m3] | [kN] | [N/mm?]

Imbocco scarico

C1 A |24/05/21|03/06/21 di fondo

15129 94 93 26 | 6940 | 2340 | 232,410 33,5 S

Imbocco scarico

C1 B |24/05/21|03/06/21 di fondo

1509,8 94 94 28 | 6940 | 2310 | 218,380 315 S

Imbocco scarico

C2 |24/05/21)03/06/21 di fondo

1555,5 94 95 31 | 6940 | 2360 | 225,352 32,5 S

Galleria sfioratore

C1 A |25/05/21|03/06/21 SX

1496,9 94 95 30 | 6940 | 2270 | 173,350 25,0 S

C1B |25/05/21 03/06/21 Ga”e”ass;‘jora“"e 14907 | 94 95 | 32 | 6940 | 2260 | 179,840 | 259 S

Galleria sfioratore

C2 A |25/05/21|03/06/21 SX

1501,8 94 97 31 | 6940 | 2230 | 158,596 22,9 S

Galleria sfioratore

C2 B |25/05/21|03/06/21 SX

1497,0 94 95 29 | 6940 | 2270 | 162,008 23,3 S

C3 A |25/05/2103/06/21 Ga”e”ass;‘jora“"e 1482,0 | 94 97 | 30 | 6940 | 2200 | 125,879 @ 181 S

Galleria sfioratore

C3 B |25/05/21|03/06/21 SX

1478,9 94 96 30 | 6940 | 2220 | 133,541 19,2 S

Galleria sfioratore

C4 A |25/05/21|03/06/21 SX

1445,3 94 95 27 | 6940 | 2190 | 124,233 17,9 S

note: Attrezzatura: Macchina universale SUNS, scala 200 kN, matricola n. 1012001, classe 1 - Scadenza taratura del 07/10/2021
Tipo di rottura S = rottura soddisfacente - E = esplosivo - A, B, etc. = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3

d = diametro provino - h = altezza provino - inmax = dimensione massima dell'inerte i
Lo Sperimentatore Il Direttore delLabo %tqrio\
Dott. Rosario Terraforte Ing. Francescor ’;_ Qafdo :

Modulo 9.1B — Rev. 7 del 27/01/2020
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METRO TEST

CERTIFICATO DI PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI CILINDRICI DI CALCESTRUZZO
(D.M. 17/01/18, UNI EN 12390-1/12, UNI EN 12390-3/19, UNI EN 12390-7/19, UNI EN 12504-1/19)

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Tecnico Verificatore: Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante: Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo

- paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

DATA Dimensioni . . .
Sezione| Massa Carico |Resistenzal_.. .
. N Massa | . Inerte . . Tipo di
Sigla Prelievo | Prova Ubicazione m (o] Diametro | Altezza in Ac |volumica|massimo F |a rottura f¢ rottura
91 dmm) | hmm) [rm]x mm2] | kg/m3] | [kN] | [N/mm?]
C4B 25/05/21 03/06/21 GO 14205 | 94 | 95 | 25 | 6940 2180 | 120525 | 187 | S
Canale di
C2 A |25/05/21|03/06/21| restituzionein | 1447,2 94 93 26 | 6940 | 2240 | 197,797 28,5 S
alveo DX
Canale di
C2 B |25/05/21|03/06/21| restituzionein | 1462,8 94 94 23 6940 | 2240 | 200,028 28,8 S
alveo DX
Canale di
C3 A |25/05/21|03/06/21| restituzione in | 1427,4 94 93 36 6940 | 2210 | 129,460 18,7 S
alveo SX
Canale di
C3 B [25/05/21|03/06/21| restituzionein | 1492,0 94 95 35 | 6940 | 2260 | 135,946 19,6 S
alveo SX
Canale di
C4 A |25/05/21|03/06/21| restituzione in | 1509,5 94 95 30 6940 | 2290 | 189,388 27,3 S
alveo SX
Canale di
C4 B |25/05/21|03/06/21| restituzione in | 1497,5 94 94 36 6940 | 2300 | 185,975 26,8 S
alveo SX
Cunicoli
C1l |26/05/21|03/06/21| d’ispezione 1535,8 94 94 23 6940 | 2350 | 302,244 43,6 S
drenaggi SX
Cunicoli
C2 |26/05/21|03/06/21| d’ispezione 1566,2 94 97 27 6940 | 2330 | 234,530 33,8 S
drenaggi DX
Strade all’interno
C3 A [24/05/21|03/06/21 dellimpianto 1426,6 94 94 23 6940 | 2190 93,776 13,5 S
note: Attrezzatura: Macchina universale SUNS, scala 200 kN, matricola n. 1012001, classe 1 - Scadenza taratura del 07/10/2021

Tipo di rottura S = rottura soddisfacente - E = esplosivo - A, B, etc. = non soddisfacente come da UNI EN 12390-3

d = diametro provino - h = altezza provino - inmax = dimensione massima dell'inerte

ttoke d
f

Lo Sperimentatore
Dott. Rosario Terraforte

Modulo 9.1B — Rev. 7 del 27/01/2020

Il Dive

GO

%E’apor\atorio
‘Lombardo

A 10
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METRO TEST

CERTIFICATO DI PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI CILINDRICI DI CALCESTRUZZO
(D.M. 17/01/18, UNI EN 12390-1/12, UNI EN 12390-3/19, UNI EN 12390-7/19, UNI EN 12504-1/19)

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021
Tecnico Verificatore: Ing. Simone Venturini — Technital (capogruppo)

Ente Appaltante: Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia - pozzo
- paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

DATA Dimensioni . . .
Sezione| Massa Carico |Resistenza|_.. .

. N Massa | . Inerte . . Tipo di

Sigla Ubicazione Diametro | Altezza Ac |volumica|massimo F |a rottura f¢ rottura

Prelievo | Prova m [g] dfmm] | h[mm] '?rgwrg]x [mm2] | [kg/m3] [KN] [N/mm?2]

Strade all’interno

C3 B |24/05/21|03/06/21 dellimpianto

1431,2 94 94 23 | 6940 | 2190 | 105,291 15,2 S

Strade all’interno

C4 A |24/05/21|03/06/21 dellimpianto

1440,6 94 95 33 | 6940 | 2190 | 117,.051 16,9 S

Strade all’interno

C4 B |24/05/21|03/06/21 dellimpianto

1432,8 94 94 28 | 6940 | 2200 | 121,833 17,6 S

note: Attrezzatura: Macchina universale SUNS, scala 200 kN, matricola n. 1012001, classe 1 - Scadenza taratura del 07/10/2021
Tipo di rottura S = rottura soddisfacente - E = esplosivo - A, B, etc. = non soddisfacente come da UNI

d = diametro provino - h = altezza provino - inmax = dimensione massima dell'inerte e
. . 4 bz ‘f.' .';i“.'

Lo Sperimentatore Il Direttore delLabora one’z,

Dott. Rosario Terraforte Ing. Francescayl o] iﬁ";

o CIAY 10 Yo

5 4 ;’—T‘"ﬂ
: /‘lf-i
o/

Modulo 9.1B — Rev. 7 del 27/01/2020

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021 Pag. 7/ 25


mailto:test@legalmail.it
http://www.metrotest.it/
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METROTEST

PEC metrotest@legalmail.it ~ www.metrotest.it info@metrotest.it KL’:E ')r‘l'mtgr( i
Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Sfioratore SX C1 24/05/2021

-2 14a ‘\\bﬁsj. '
2_4, ?mcm i

. LT ‘itbb’én AL
2,4 7& ﬁ‘hv

laq',lr"

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mmamm
0+30 Nessuna reazione
30+210 Vira al rosso
Diametrod =94 mm | Lunghezza L =210 mm Altezza daterraH=/m Direzione carotaggio: orizzontale
DESCRIZIONE Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 3 mm. Inerti a spigoli
vivi arrotondati dmax circa 25 mm.
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Autorizzato con D.M. n. 38411 del 17-05-1994 e succ. ai sensi del D.P.R. n. 380/01 art. 59 e della Circolare 7617/10

Via G. Funaioli, 26 — 90123 Palermo Tel. 091.302401 Partita IVA 06531730825 CCIAA Pa327561 m
PEC metrotest@legalmail.it www.metrotest.it inffo@metrotest.it
Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Sfioratore DX C1 24/05/2021

@

METROTEST

Dl Gibki

@

Diga Gibbess
SFIoT Ty
C o

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+30 Nessuna reazione
30+230 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =230 mm | Altezza daterra H =1,50 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 3 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 24 mm.
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Autorizzato con D.M. n. 38411 del 17-05-1994 e succ. ai sensi del D.P.R. n. 380/01 art. 59 e della Circolare 7617/10
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PEC metrotest@legalmail.it www.metrotest.it inffo@metrotest.it

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Torrino aeroforo SX C1 24/05/2021

 »14a Gieegs)
24 hasare) e

¥

D I 6,4 gl bbesy
2 4 HAGGro 227
AEROFOR O SX

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+30 Nessuna reazione
30+ 240 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 240 mm | Altezza daterra H = 1,50 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 3 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 34 mm.
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METRO TES

st.it inffo@metrotest.it

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manuten

zione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Torrino aeroforo DX

C1 24/05/2021

Dl GA C//bb[f/.
2 4 Hratro zser
JcroForo DA

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm a mm
0+25 Nessuna reazione
25 <245 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 245 mm

Altezza daterraH=1,70 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 27 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 7 mm. Inerti a spigoli

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021
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METROTEST

Material Energy Test

inffo@metrotest.it Research Organic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Torre di manovra (parete inferiore) C1 24/05/2021

@0 MINOTE 10 LITE
CONAMIQUAD CAMERA

@ DigA

METROTEST @ |RAEDY

CAMERA Dy oyR.

CRRC1464i O

@O MINOTE 10 LITE
QO Al QUAD CAMERA

Intervallo CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mmamm
0+60 Nessuna reazione
60 + 240 Vira al rosso
Diametrod = 94 mm | Lunghezza L = 240 mm Altezza daterraH=/m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 30 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli
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METROTEST

Material Ener
Research Org

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo
Imbocco scarico di fondo C1 24/05/2021
e - w " —__‘

@ 26- msés 2 M

METROTEST

- Dt ¢ 8ges

M pocco 'scpeseo by

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mmamm
0+205 Vira al rosso
Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 205 mm Altezza daterraH =/m Direzione carotaggio: orizzontale
DESCRIZIONE Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 6 mm. Inerti a spigoli
vivi arrotondati dmax circa 28 mm.
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Autorizzato con D.M. n. 38411 del 17-05-1994 e succ. ai sensi del D.P.R. n. 380/01 art. 59 e della Circolare 7617/10 METROTES
Via G. Funaioli, 26 — 90123 Palermo Tel. 091.302401 Partita IVA 06531730825 CCIAA Pa327561 R
PEC metrotest@legalmail.it  www.metrotest.it info@metrotest.it KL’:E' r‘"rtgﬁ lest
Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Imbocco scarico di fondo Cc2 24/05/2021

25= MChs W

M Tﬁofséi‘

i - DIk ¢ 8885

[KBotco schesco DY

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+30 Nessuna reazione

30+185 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 185 mm Altezza daterraH =/m Direzione carotaggio: orizzontale
DESCRIZIONE Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli
vivi arrotondati dmax circa 31 mm.
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METROTES

PEC metrotest@legalmail.it  www.metrotest.it info@metrotest.it [§€]:EI>;1lr Fgﬁ st
Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021 Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Galleria sfioratore SX C1 25/05/2021

| . ZS Ios g
METROTEST D,‘ GA Glbb’ESl

AAUzRIS, Dl S@LA

-

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+35 Nessuna reazione
35+215 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =215 mm | Altezza da terra H=2,00 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 32 mm.
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METROTEST

Material Energy Test

it inffo@metrotest.it Research Organic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Galleria sfioratore SX Cc2 25/05/2021

Intervall
€ 0 CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+60 Nessuna reazione
60 + 205 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 205 mm

Altezza da terraH = 2,00 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 31 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Pag. 16 / 25



mailto:test@legalmail.it
http://www.metrotest.it/

Autorizzato con D.M. n. 38411 del 17-05-1994 e succ. ai sensi del D.P.R. n. 380/01 art. 59 e della Circolare 7617/10
Via G. Funaioli, 26 — 90123 Palermo  Tel. 091.302401 Partita IVA 06531730825 CCIAA Pa327561
PEC metrotest@legalmail.it www.metrotest.

METROTEST

Material Energy Test

it info@metrotest.it Research Organic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Galleria sfioratore SX C3 25/05/2021

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+60 Nessuna reazione
60 + 205 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 205 mm

Altezza da terraH = 1,80 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 30 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 5 mm. Inerti a spigoli
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inffo@metrotest.it

METROTEST

Material Energy Test
Research Crganic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla

Data prelievo

Galleria sfioratore SX

C4

25/05/2021

ZS_\“X\L
C\\S&B\
QMBI Mspio

nLs

TRoTegt B\C\\

Intervalio CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+75 Nessuna reazione
75+ 210 Vira al rosso
Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =210 mm Altezza daterraH =/m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 36 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 6 mm. Inerti a spigoli

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Pag. 18 / 25



mailto:test@legalmail.it
http://www.metrotest.it/
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Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Canale di restituzione in alveo DX Cc2 25/05/2021

 DlA ¢ 18825,

o iRTECER
ey ¢

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+215 Vira al rosso
Diametrod =94 mm | Lunghezza L =215 mm Altezza daterraH=0m Direzione carotaggio: verticale
DESCRIZIONE Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 12 mm. Inerti a
spigoli vivi arrotondati dmax circa 26 mm.
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inffo@metrotest.it

METROTEST

Material Energy Test
Research Crganic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla

Data prelievo

Canale di restituzione in alveo SX

C3

25/05/2021

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+10 Nessuna reazione
10+ 220 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =220 mm

Altezza daterraH=0m

Direzione carotaggio: verticale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 36 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 8 mm. Inerti a spigoli

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021
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METROTES

Material Ene
Research Organic

ost

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla

Data prelievo

Canale di restituzione in alveo SX

C4

25/05/2021

g ALyESS

S1GA GIBRESI

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+215 Vira al rosso

Diametrod =94 mm | Lunghezza L =215 mm Altezza daterraH=0m

Direzione carotaggio: verticale

DESCRIZIONE S : .
spigoli vivi arrotondati dmax circa 36 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 14 mm. Inerti a
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METROTEST

Material Ener :
Research Organic

it inffo@metrotest.it

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Cunicoli d’ispezione drenaggi SX C1 26/05/2021

@O MINOTE 10 LITE
©O Al QUAD CAMERA

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+40 Nessuna reazione
40 =160 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 160 mm

Altezza da terra H = 1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 23 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 3 mm. Inerti a spigoli
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Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Cunicoli d’ispezione drenaggi DX Cc2 26/05/2021

@O MINOTE 10 LITE
QGO Al QUAD CAMERA

Ms :"v:

wrmorisr| DIGA AiBBes)

COMCGOLL B isgione Deewas,
DY

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+50 Nessuna reazione
50+ 160 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L = 160 mm

Altezza da terra H = 1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 27 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 5 mm. Inerti a spigoli
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Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione Sigla Data prelievo

Strade all’interno dell’impianto C3 24/05/2021

B 144
24 hash

STRADA i wes
MM NTo
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26— M SSo- 2/

STRANE
ACel 1 A TERAND >ELL LA

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+80 Nessuna reazione
80+ 270 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =270 mm | Altezza daterra H =1,50 m Direzione carotaggio: orizzontale

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 5 mm. Inerti a spigoli

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 23 mm.
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it inffo@metrotest.it Research Organic

Certificato n. 30844 del 03 Giugno 2021

Rif. verbale di accettazione A/18870 del 12/04/2021

Lavoro: Rivalutazione sismica, studio delle pressioni neutre e moti di filtrazione, progetto di fattibilita tecnico

economica, definitiva ed esecutiva, manutenzione straordinaria strada di collegamento casa di guardia -

pozzo - paratoie ed efficientamento strumentazione di monitoraggio e controllo della Diga Gibbesi

Ubicazione

Sigla Data prelievo

Strade all’interno dell’impianto C4 24/05/2021

DraA QBGES: | et
26— Hsse- 2/(

STRANE
AcCe! iy TERAD DELL IALAVP

Intervallo
CARBONATAZIONE — DESCRIZIONE DELLA REAZIONE
da mm amm
0+75 Nessuna reazione
75+ 275 Vira al rosso

Diametro d = 94 mm | Lunghezza L =275 mm

Altezza da terra H = 1,60 m Direzione carotaggio: orizzontale

DESCRIZIONE . . .
vivi arrotondati dmax circa 33 mm.

Calcestruzzo omogeneo con presenza di alcuni vacuoli dal diametro dmax circa 4 mm. Inerti a spigoli
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