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1.

OGGETTO DELLA RELAZIONE

Nell’ambito degli studi di rivalutazione sismica della diga Gibbesi, nella presente nota
si riportano alcune considerazioni in merito alle verifiche sismiche dei muri di sostegno
presenti lungo la viabilita di accesso alla diga e lungo la viabilita che collega la spalla
sinistra alla casa di guardia.

Planimetrie, profili, sezioni e tipologici delle opere prese in esame sono stati tratti dalla
documentazione tecnica prodotta nel corso dei lavori di costruzione del serbatoio ripor-
tata di seguito, reperita presso la casa di guardia.

REGIONE SICILIANA

Pag.3di5

1) Ente Minerario Siciliano — Palermo. Sharramento sul T. Gibbesi. Impresa Mazzi

S.p.A. Impresa Generale Costruzioni Verona. I stralcio dei lavori.

A) Dis. 5/1 del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Planimetria.

B) Dis. 5/2 del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Profilo longitudinale.

C) Dis. 5/3 del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Sez. trasversali 1a-18.

D) Dis. 5/4 del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Sez. trasversali 19-48.

E) Dis. 5/5del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Sez. trasversali 49-68.

F) Dis. 5/11 del 11/02/1981. Strada accesso diga (Sez. 0-68). Planimetria opere
minori.

2) Ente Minerario Siciliano — Palermo. Sharramento sul T. Gibbesi. Il stralcio dei la-
vori. | Perizia di variante tecnica. Impresa Mazzi S.p.A. Impresa Generale Costru-
zioni Verona.

A) Dis. 2/1 del 27/05/1981. Strada accesso diga da sezione 68 a spalla dx diga. Pla-
nimetria e profilo.

B) Dis. 2/2 del 02/11/1982. Strada accesso diga da sezione 68 a spalla dx diga Se-
zioni trasversali 68-89a.

C) Dis. 2/9 del 31/10/1983. Strada accesso diga. Sezioni tipo.

D) Dis. 2/19 del 31/10/1983. Strada accesso diga da sezione 68 a spalla dx diga
Planimetria opere d’arte.

E) Dis. 2/21 del 01/09/1982. Strade di accesso “casa di guardia-coronamento diga
(spalla sx). Pianta, profilo e sezioni 1-13.

3) Ente Minerario Siciliano — Palermo. Sbarramento sul T. Gibbesi. Impresa Mazzi

S.p.A. Impresa Generale Costruzioni Verona. 11 stralcio dei lavori.
A) Dis. 10/2c - Aprile 1988. Strada accesso. Tratto SS557-sez. 68. Muro alle sezio-
ni 61-63 incrocio Strada Consortile n. 25. Scavi, cls e varie.
B) Dis. 10/7c del 30/10/1992. Strada accesso (Sez. 0-68). Planimetria.
C) Dis. 10/8c del 30/10/1992. Strada accesso (Sez. 0-68). Planimetria.
D) Dis. 10/9c del 30/10/1992. Strada accesso da sez. 68 alla spalla dx diga. Plani-
metria e profilo.
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La strada, interamente in sponda destra, parte dal bivio con la SS557 e ripercorre il trac-
ciato della Strada Consortile n. 25 fino al primo cancello di ingresso all’impianto (v.
traccia in rosso nella figura che segue). Successivamente prosegue fino a raggiungere il
piazzale in destra idraulica dove si raccorda con la viabilita che corre lungo il corona-
mento della diga (v. traccia in blu). Sul lato opposto, dal piazzale in sponda sinistra si
diparte la strada di collegamento alla casa di guardia (traccia verde).

-

o) ga Gibbesi

Riazzale in sinistrajidraulica g iCasa diigliardia

>

‘P|azz§|e in'destraiidraulica

-
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Zilncrocno con Strada Consortile.n: 25

Fig. 1-1 Strada di accesso alla diga Gibbesi (da Google Earth).
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Il tratto iniziale tra il bivio con la SS557 e il primo cancello di ingresso all’impianto fu
realizzato durante i lavori di | Stralcio (vedi [1]).

Il tratto successivo, fino alla sezione 68, fu eseguito nell’ambito dei lavori di II Stralcio,
| Perizia di Variante Tecnica. In tale fase fu anche realizzato il collegamento tra il coro-
namento diga in sponda sinistra e la casa di guardia (vedi [2]).

Con i lavori di 1l Stralcio fu completato il tratto di viabilita fino al piazzale in sponda
destra e furono costruiti i muri all’incrocio con la Strada Consortile n. 25, poco prima
del cancello di ingresso (vedi [3]).

Dall’esame della documentazione si evince che si tratta di muri a gravita o al piu de-
bolmente armati, realizzati con conglomerato cementizio avente classe di resistenza
C25/30.

Nel tratto compreso tra il bivio con la SS557 e il primo cancello di ingresso i muri di
sostegno raggiungono un’altezza massima di 1,55 m. Muri piu alti, fino a 2,4 m, sono
presenti all’incrocio con la Strada Consortile n. 25, poco prima del cancello. A tergo dei
muri é presente materiale di riempimento drenante.

Superato il primo cancello i muri possono essere considerati a livello di cordoli di con-
tenimento al bordo delle canalette di raccolta delle acque in considerazione delle esigue
altezze raggiunte (0,25 m — vedi [2-C, 2-D]). La stessa considerazione pu0 essere fatta
per le opere di sostegno realizzate tra il piazzale in sinistra idraulica e la casa di guardia
(vedi [2-E]).

| terreni di fondazione delle opere di sostegno sono di natura argilloso-marnosa del Tor-
toniano (Miocene), ricoperti da un sottile strato di terreno agrario o vegetale.

Dal momento che sia i muri di sostegno che ricadono all’interno dell’impianto, ovvero a
partire dal primo cancello di ingresso fino al piazzale in sponda destra, sia i muri pre-
senti nella viabilita di collegamento tra il coronamento e la casa di guardia possono es-
sere considerati alla stregua di cordoli, visto 1’esiguo spessore, non si ritiene necessario
procedere all’esecuzione delle verifiche simiche.

Si segnala che i muri di maggiore altezza presenti lungo il tratto compreso tra il bivio
con la SS557 e il primo cancello, quindi totalmente al di fuori dell’impianto, non verifi-
cano a scorrimento e/o a carico limite ai sensi di NTC 2018, come si evince dai calcoli
esequiti di cui non vengono riportati i risultati in quanto esulano dallo scopo del presen-
te studio.
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