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ALLEGATO 2: 

Infrastrutture di livello circoscrizionale (56 Centri per lôImpiego non Capoluogo di Provincia) 

 

Palermo 31 dicembre 2009 ς Il Responsabile del Centro Informatico 

        Ing. Renato Adragna



Infrastrutture di livello circoscrizionale (56 Centri per lôImpiego non Capoluogo di Provincia) 

 

- Connettività CPI non capoluogo ï Progetto realizzazione e collaudo 51 sedi su 56  

Connettività RTRS (collaudo 26/02/09) 

- Configurazione del Centro stella (controllo router, configurazione apparecchiature 

con funzione di server, configurazione access ï point disponibile) integrazione 

prime postazioni per verifica rete e istruzione del personale concluso a giugno 

2009 per le 51 sedi 

- Definizione di un progetto per il cablaggio misto Wired-Wifi (con e senza fili) per i  

56 CPI non capoluogo, sopralluogo mirato, realizzazione e collaudo concluso a 

dicembre 2009. 

- Integrazione alla RTRS e configurazione per tutti i servizi di rete, erogati via 

intranet o raggiungibili tramite internet, per circa 1.100 computer forniti tramite 

Italia Lavoro Sicilia e tramite Sicilia e Innovazione nei CPI non capoluogo, già 

raggiunti dalla connettività. 

 

Nelle pagine successive sono presentate le piante dei CPI realizzate (o adeguate) servite 

nella definizione dei punti di cablaggio (indicati con C1, C2, C3 i punti fissi, con CS il Centro 

stella arrivo della connettività e partenza della rete interna dove installare anche l'armadio di 

comunicazione, il gruppo di continuità per gli apparati di rete attivi, il computer facente funzioni 

di server, e con AP1, AP2 e ï se previsto - AP3 ï il posizionamento dei punti di accesso della 

rete senza fili delle postazioni di lavoro fornite di adeguata antenna wifi) e per la segnalazione 

dei punti Capsda/CMS (progetto per la presenza nel territorio siciliano di postazioni avanzate 

disponibili al pubblico / censimento e abilitazione delle carte sanitarie).  

Si presentano anche alcune foto servite in corso d'opera nella definizione e realizzazione dei 

progetti di infrastrutturazione degli uffici. 



Dettagli tecnici dei lavori di cablaggio 
Codice 

Prodotto Prodotto-Servizio (Codice - Descrizione) Q.tà 

CONLA01001 Cavo UTP cat 6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH 30.500,00 

CONLA03002 

Armadio rack 19ò da 9U, profondo 600 mm, completo di telaio 19ò, pareti asportabili, porta 

anteriore finestra e anelli passacavi verticali 56 

CONLA03019 Canalina di alimentazione ed interruttore magnetotermico con almeno 6 prese schuko 56 

CONLA03022 Basetta di messa a terra 56 

CONLA03023 Guida patch orizzontale altezza 1U 112 

CONLA03024 Ripiano fisso 56 

CONLA04002 Attestazione di cavi a 4 coppie ad una estremità 2.008,00 

CONLA05002 

Piastrine predisposte per lôinstallazione su scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su 

facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat 6 UTP, cornice 

per UNI 503 e cestello 336 

CONLA07023 Patch cord MEDIO UTP RJ45, cat 6 da mt 2 100 Ohm, LSHF 672 

CONLA07025 Patch cord LUNGO UTP RJ45, cat 6 da mt 3 100 Ohm, LSHF 336 

CONLA09001 

Patch panel altezza 1 U equipaggiato con 24 porte RJ45 non schermati di cat 6 per cavi UTP cat 

6 di tipo precaricato 56 

CONLA11001 Switch tipo 2 (LAYER 2 ETHERNET 10/100 ï GESTIBILE - IMPILABILE) 5 

CONLA11002 Scheda aggiuntiva per switch tipo 2 con almeno num. 2 porte 1000T 5 

CONLA11003 

Scheda aggiuntiva per switch tipo 2, modulo di stacking, completo di tutto il materiale necessario 

per una corretta installazione (ad esempio i cavi impilare gli switch), in grado di gestire una banda 

minima di 2 Gbps almeno half duplex 5 

CONLA13000 Access point per reti wireless per ambienti interni 80 

CONLA13003 

Antenne per uso indoor, funzionante a 2,4 Ghz, omnidirezionale e con un guadagno di almeno 2 

db 80 

CONLA13007 Scheda PC USB wireless 500 

CONLA16011 UPS tipo per montaggio a rack con capacità di 1000VA 56 

CONLA18000 Certificazione del cablaggio PDL min 10 - 50 56 

Nelle sedi del C.P.I. (centro impiego siciliano) si prevede la realizzazione di n.168 punti LAN 

doppi , n.112  punti LAN singoli , n.56 punti elettrici  e n.56 punti wifi .  

Saranno forniti ed installati n.56 Rack 9U 19ò completi di tutti gli accessori passivi quali patch panel in cat.6, 

patch cord cat.6 di diversa misura, ripiani, passacavi,  striscie si alimentazioni e Ups da 1000VA atto a sopperire 

allôeventuale mancanza di alimentazione elettrica; tali rack saranno alimentati con punto elettrico a Ns/carico.  

Gli armadi sono concepiti per soddisfare le norme di installazione e sicurezza internazionali vigenti secondo la 

loro applicabilità.  

Tutti gli armadi a rack sono realizzati  in conformità alle norme IEC 297 -2 e le DIN 41494 parte 1 x il montaggio 

di apparati elettrici ed elettronici.  

Si prevede la realizzazione di canaline orizzontali posizionate nei controsoffitti ove presenti altrimenti a muro, e 

verticali per allocarvi i c avi che dovranno raggiungere le postazioni allôinterno delle stanze. 

Inoltre sono previste delle zone wifi ottenibili mediante la fornitura ed installazione di n.1 Access Point indoor 

per ogni sede ad integrazione di quello esistente già in possesso del cl iente ma non ancora installato.  



AGRIGENTO ς CPI 02: BIVONA  ς CONTRADA STAZIONE - 92010  Bivona  (AG) - 0922 - 983201 
Resp.: Dr.ssa Loredana Bongiovanni  - ResInfo: Giuseppe Spallino 3391340855 - Sig. Franco Candiloro 3294263818 

PIANO PRIMO: 

 
PIANO TERRA: 

 

Progetto e realizzazione Unità Intranet/Internet Dipartimento Lavoro - Sicilia e Innovazione ς Italia Lavoro Sicilia - !ƎŜƴȊƛŀ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ 

Server 
AP 

Capsda 
PDL: 

SI 
Ant.: 
FS 

Ant.: 
SI 

PDL in 
RTRS 

Data 

Si 26.9? 
Ap1 26.8 
Ap2 26.7 

Prev.:3 
ILS: 2 
SI: 10 

    



Trasferimento della sede di Bivona nei nuovi locali in corso 

 

 

Fronte della nuova sede del CPI (antica stazione) 

 

 

Ingresso laterale della sede 

 

Individuazione punti di cablaggio fissi 



AGRIGENTO ς CPI 03: /!bL/!¢¢LΩ  ς VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17 - 92024  Canicattì   (AG) - 0922 - 851702 

Resp.le: Sig. Raul Gavazzi 

ResInfo: Geom. Francesco Raitano ς 3387342822 

PIANO SECONDO: 33,2m x 14,4m 

 

PIANO TERRA: 14,1m x 14,4m 

 

 

Progetto e realizzazione Unità Intranet/Internet Dipartimento Lavoro - Sicilia e Innovazione ς Italia Lavoro Sicilia - !ƎŜƴȊƛŀ ǇŜǊ ƭΩLƳǇƛŜƎƻ 

Server AP Capsda PDL: SI Ant.: FS Ant.: SI PDL in RTRS Data 

26.73 
Ap1 26.72 
Ap2 26.71 
Ap3 26.70. 

Prev.:3 
ILS: 4 
SI: 20 

3 14 24 26/11/09 


