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Lavori “FP_ME676 MESSINA (ME) — “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DEL TORRENTE GALATI TRA LA CONTRADA BARRACE E LA
CONTRADA POZZO E REALIZZAZIONE DI UN PONTE IN CONTRADA POZZO” -
CODICE RENDIS 191R676/G1 CODICE CUP F47B00000000001 Indizione e convocazione

Conferenza di Servizi

AlU a favore dell’ Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana Piazza Ignazio Florio n. 24 90139 Palermo CF 97250980824

. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
DELI’AUTORITA DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui
al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano il
regime delle acque pubbliche” ¢ il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”;

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti,

dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per [’Assetto Idrogeologico” della Regione
Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 ¢ con D.P.C.M.
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07/03/2019;

VISTE le “Linee Guida per l’espletamento dell attivita di Polizia Ildraulica” predisposte da questo Ufficio,
apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza
Istituzionale Permanente di questa Autorita di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilita Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con
Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3
“Compatibilita ldraulica” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n°® 60 del 24/03/2022 con il quale ¢
stata approvata la “Direttiva Sovralluvionamenti” in attuazione del comma 2 dell’art. 8 della L.R. n.
24 del 15 maggio 19917;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n° 71 del 29/03/2022 con il quale
sono state approvate le “Direttive tecniche per la verifica di compatibilita idraulica di ponti e
attraversamenti” redatte ai sensi dell’art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n°® 72 del 29/03/2022 con il quale
sono state approvate le “Direttive tecniche per la verifica di compatibilita idraulica di tombinature e
coperture dei corsi d’acqua” redatte ai sensi dell’art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono
state approvate le “Direttive per la determinazione dell ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte
(Art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione delle fasce di pertinenza fluviale da sottoporre
alle limitazioni d’'uso di cui all’art. 96 lettera f, del R.D. 523/1904”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale ¢
stato approvato il documento che disciplina 1’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa
Autorita;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si
approva il documento “Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attivita antropiche lungo i corsi d’acqua” ;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n.360 del 30/05/2023 con il quale si
approva il documento “Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904. Attivita di prevenzione e mitigazione
del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumita derivanti dalla
presenza di piste e guadi all’interno di alvei e aree golenali”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n. 1177 del 26/11/2024 con il quale si
approva la direttiva applicativa “Attivita di trasformazione del territorio consentite in assenza di
verifica di compatibilita geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art.
17, D.PReg. 6 Maggio 2021, n. 9)” finalizzato a semplificare e snellire i procedimenti amministrativi,
con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. da 17 a 31 delle Norme di Attuazione del Piano
stralcio di bacino per 1’ Assetto Idrogeologico aggiornate con il D.P.Reg. 6 maggio 2021, n. 9;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n. 156 del 12/02/2025 che, modificando
e integrando il documento “Autorizzazione Idraulica Unica-2022” di cui al DSG n. 187 del 23/06/2022
individua ulteriori fattispecie di interventi non subordinati al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica
Unica;

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce 1’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente
del Servizio 7 (ME) “Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica
Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorita prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di
adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei
servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie
competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la disposizione del Segretario Generale ad interim di questa Autorita prot. n. 6108 del 02/03/2026 in
materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale sono delegati i Dirigenti dei servizi
territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all'adozione degli atti afferenti alle proprie
competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;
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VISTIil D.S.G. n. 517 del 26/06/2026 e la Deliberazione di Giunta n. 231 del 12/06/2026, che hanno prorogato
il termine di scadenza dei contratti dei Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento dell’ Autorita di
Bacino Distretto Idrografico della Sicilia al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota prot. n. 1692 del 05/02/2026, assunta al protocollo di questa Autorita di Bacino (AdB) n. 5802
del 06/02/2026 con la quale 1’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana convoca, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90, per il giorno
19/02/2026, la Conferenza dei Servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri da parte degli Enti
competenti in merito ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la nota AdB n. 4639 del 17/02/2026 con la quale lo scrivente Servizio, ai fini del rilascio del parere di
competenza, richiede la documentazione integrativa specificata nella nota stessa;

VISTA la nota prot. n. 2523 del 20/02/2026, assunta al protocollo di questa Autorita di Bacino (AdB) n. 5206
del 23/02/2026 con la quale 1’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto

idrogeologico nella Regione Siciliana trasmette il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data
19/02/2026;

VISTA la nota prot. n. 8475 del 12/06/2026, assunta al prot. AdB n. 17353 del 15/06/2026, con la quale
I’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione
Siciliana trasmette gli elaborati di progetto modificati ed integrati a riscontro della nota prot. AdB n.
4639 del 17/02/2026;

CONSIDERATO che il progetto in esame interessa il torrente Galati, nel tratto compreso tra contrada Barrace
e contrada Pozzo del Comune di Messina;

CONSIDERATO che i lavori, ai fini della riduzione del rischio idrogeologico connesso alla presenza di
abitazioni e sottoservizi lungo il tracciato e le sponde del torrente Galati consistono nei seguenti
interventi:

e pulizia generale e riprofilatura dell’alveo, con ampliamento della sezione idraulica interessata dal
deflusso principale, mantenendo ’attuale pendenza di equilibrio dell’alveo;

e rimozione completa degli ostacoli attualmente presenti in alveo, costituiti dai pozzetti e dai torrini
della rete fognaria e da residui di camerette e plinti;

e sagomatura e realizzazione di una pista di servizio in alveo, lungo la sponda destra, di larghezza
massima pari a 3 m compreso il muretto di protezione (ndr nuovo argine sponda dx). La pista sara
protetta con un muretto in c.a. di altezza adeguata a contenere i livelli idrici di piena; la porzione di
monte della pista sara realizzata esternamente ai muri di protezione fluviale e verra collegata alla strada
esistente in localita Barrace;

e realizzazione di un sistema di monitoraggio del livello idrico mediante 1’installazione di una stazione
idrometrica;

e realizzazione di varco idraulico con rampa di accesso in alveo in corrispondenza delle sezioni S20+S22
per i mezzi ed il personale addetto alla manutenzione;

e realizzazione di un tombino scatolare in corrispondenza delle sezioni 6 ¢ 7 in dx idraulica del torrente
Galati insiste un affluente senza nome, che intercetta la “pista di servizio”;

CONSIDERATO che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per I'Assetto Idrogeologico (PAI) del
Bacino Idrografico dell’Area Territoriale tra il torrente Fiumedinisi ¢ Capo Peloro (102) approvato
con DPR n. 813 del 15/12/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 5/10/2007;

CONSIDERATO che I’intervento interferisce con:
e sito attenzione di natura geomorfologico per colate detritiche identificato con il codice SA-102-
5MS-007;
e arecale a pericolosita elevata idraulica (P3) identificata con il codice 102-E058;

CONSIDERATO che la disciplina delle aree a pericolosita idraulica “Siti di Attenzione” ¢ regolamentata dagli
artt. 15, 17, 19 e 26 delle Norme di Attuazione del P.A.l. In particolare 1’art. 15 ¢.3 nei “Siti di
Attenzione” I’attivita edilizia e di trasformazione del territorio ¢ disciplinata secondo quanto
specificato per le aree a pericolosita piu elevata (P4);

CONSIDERATO che:
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e lo “Studio di compatibilita geomorfologica” a firma del Dott. Geol. Giovanni Cavallaro, ¢ stato di-
stinto nelle seguenti fasi:

a) Studio del bacino idrografico del torrente Galati;

b) Studio della pendenza dell’asta torrentizia;

¢) Indicazioni delle formazioni geologiche presenti nel Bacino del torrente Galati,

d) Individuazione delle aree a rischio geomorfologico e idraulico ricadenti nel Bacino torrentizio;

e) Studio delle caratteristiche delle aree a rischio geomorfologico facendo una breve descrizione
della natura dei depositi potenzialmente erodibili da ondate di piena;

f) Determinazione delle distanze dalle aree di potenziale genesi di colate detritiche.

e Dallo studio si evince in particolare che:

- lapendenza media complessiva del bacino ¢ superiore al 15-18%;

- il tratto montano ha pendenza >35% con graduale attenuazione verso valle fino ad avere pen-
denza <8 % del tratto vallivo piu prossimo alla foce;

- nel tratto compreso fra quota ~100 m s.L.m. € ~50 m s.].m., la pendenza media ¢ compresa fra
8% e 15%j;

- il suddetto tratto rappresenta il punto critico del sistema per via del repentino crollo della pen-
denza sotto la soglia critica del 10% con conseguente deposito dei sedimenti piu grossolani;

- in tale fascia altimetrica I’esaurimento dell'energia della colata detritica provoca I’accumulo dei
volumi di fango e roccia esponendo al conseguente rischio gli insediamenti delle contrade Poz-
zo ¢ Barrace.

- per ridurre la capacita erosiva, viene prevista la realizzazione di briglie con I’obiettivo di dimi-
nuendo la velocita della corrente e la sua capacita distruttiva.;

VERIFICATO che I’elaborato “Compatibilita geomorfologica” ¢ coerente con i contenuti richiesti dalle NTA
e all’Appendice 1 della relazione annessa al D.S.G. n.393 del 23/12/2021;

PRESO ATTO dello studio di compatibilita prodotto e la previsione delle misure di mitigazione della
pericolosita e del rischio;

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attivita sopra descritte
necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

CONSIDERATO che per definire le caratteristiche della corrente che si instaura nei corsi d’acqua coinvolti €
stato implementato un modello idraulico grazie all’utilizzo del software InfoWorksICM, optando per
una modellazione bidimensionale iniziale di tutto il bacino, compreso ’alveo del torrente Galati,
aggiungendo poi la parte monodimensionale per il tratto di alveo interessato dal progetto, che poteva
meglio rappresentare il comportamento della corrente nel tratto;

PRESO ATTO dei risultati della modellazione idraulica esposti nell’elaborato “RS 002 Relazione Idrologica e
idraulica rev. 01” in riferimento ai quali i progettisti dichiarano:

“le dimensioni del muretto ( ndr nuovo argine sponda dx) sono tali da superare le quote di deflusso
della portata corrispondente a T300, come risultante dalla modellazione delle condizioni di progetto,
quindi in condizioni di alveo pulito, senza ostacoli e ulteriori modifiche morfologiche”;

o relativamente agli effetti delle opere in progetto, si segnala, come gia evidenziato altrove, che la
presenza del muretto interno all’alveo (ndr nuovo argine sponda dx) consente di mantenere confinato
il deflusso principale in arrivo da monte, ancorché con un franco minimo, garantendo una
significativa mitigazione del relativo rischio dovuto ai deflussi lungo il torrente Galati;

e e opere in progetto proteggono anche la strada di servizio dal deflusso in arrivo dagli impluvi
principali di sponda sinistra (sezione S22 circa) che rimane confinato in alveo rispetto alla pista e
dal versante destro alla sezione S06 circa (Figura 40) poiché convoglia le acque del canale
direttamente in alveo, attraverso il sottopasso realizzato con lo scatolare. Tale contributo, ancorché
significativo, sara convogliato interamente all’interno dell’alveo principale, sottopassando la
stradella di servizio attraverso il tombino scatolare all’uopo progettato,

e i/ contributo di portata dell impluvio in destra alla sezione S06 circa si attesta intorno ai 3.2 m*/s per
17300, con un’altezza inferiore a 1 m;

e nella situazione pin problematica, per [’evento T300, tutta la portata raccolta dalla porzione di valle
della pista, derivante dagli impluvi posti in destra sopra detti, potrebbe raggiungere velocita di 1 m/s
con altezze d’acqua superiori a 1.3 m, in corrispondenza della sezione di chiusura dell’intervento,
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all’attuale guado;

e [attuale pista interna all’alveo, di transito e accesso agli edifici, verra necessariamente mantenuta,
con quote adeguate e coerenti con [’impianto progettuale e con larghezza massima pari a 3m (muretto
compreso), e verra protetta da un muretto (ndr nuovo argine sponda dx) che costituisce elemento di
sicurezza rispetto al deflusso mantenuto nella porzione rimanente dell’alveo;

o tale muretto (ndr nuovo argine sponda dx) non potra costituire un vero e proprio presidio idraulico
spondale, poiché strada e muretto si trovano all’interno dell’alveo del T.Galati e un restringimento
effettivo e totale non sarebbe compatibile con le Norme PAI e con la sicurezza del territorio, per il
quale gia attualmente la pericolosita idraulica risulta estesa anche alle aree esterne a quelle
demaniali (ndr il calcolo idraulico condotto per un tempo di ritorno di 300 anni con il metodo
bidimensionale dimostra che le acque torrentizie risultano contenute all’interno della nuova sezione
idraulica costituita dall’argine esistente in sponda sx e dal nuovo argine sponda dx);

e viene indicato che il transito lungo la pista in alveo si considera in sicurezza solo in assenza di
deflusso proveniente da monte, pur garantendo essa la protezione dalla corrente principale.

e [ungo la pista nella porzione di valle si mantiene una pericolosita e conseguente rischio significativi
perché legati agli afflussi che procedono verso [’alveo del torrente dai versanti e impluvi presenti in
destra idraulica (ndr linee di deflusso non appartenenti al demanio idrico fluviale). Tali afflussi, in
presenza del muretto verranno contenuti all interno della pista e potranno essere parzialmente gestiti
dalle previste canaline di raccolta. Tali afflussi saranno maggiori quanto maggiore saranno anche
quelli corrispondenti in alveo, quindi in condizioni complessive di rischio tali da suggerire — come
detto — di evitare il transito lungo la pista;

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano 1’alveo del Torrente Galati che nei tratti
interessati scorre su aree demaniali e risulta inserito al n® 216 bis dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica

della provincia di Messina e al n° 992 dei corsi d’acqua transitati al Demanio della Regione Siciliana
con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503.

RILASCIA

all’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
Piazza Ignazio Florio n. 24 90139 Palermo CF 97250980824 in oggetto meglio specificato,

- “parere idraulico favorevole” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la
realizzazione dei lavori in premessa descritti.

- parere di Compatibilita idrogeologica ed idraulica di cui alle N.d.A. del PAI

Prima della realizzazione dei lavori, previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali
al progetto esaminato e valutato e che non sia mutato il regime vincolistico, dovra essere richiesta a questa
Autorita di Bacino ’autorizzazione all’accesso in alveo e all’esecuzione dei lavori stessi.

11 presente provvedimento ¢ rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

e le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed
esaminati da questa Autorita di Bacino;

e laposa in opere di condotte fognarie all’interno dell’area di pertinenza demaniale fluviale dovra av-
venire solo in mancanza di alternative progettuali ed essere oggetto sia di apposite valutazioni tali da
determinare la profondita di posa delle stesse che di accorgimenti tecnici tali da scongiurare qualsiasi
inquinamento ambientale;

e le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici
del corso d’acqua, restando a carico del richiedente 1’onere conseguente la sicurezza idraulica del
cantiere, svincolando questa Autorita di Bacino da qualunque responsabilita in merito a danni conse-
guenti ad eventuali piene del corso d’acqua

e vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizio-
ni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa 1’interdizione
temporanea delle aree interessate dai lavori;

e durante I’esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sara obbligato ad adottare tutte
le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombro
dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell’area di cantiere, potrebbero es-
sere di ostacolo al deflusso delle acque
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e venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e I’indirizzamento
delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi
di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando
vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico
dell’ Aeronautica Militare;

e dovra essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel
corso dell’esecuzione dei lavori 1’alveo non dovra in nessun modo essere interessato da depositi di
materiale e/o attrezzature varie;

e vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Soggetto Autorizzato,
alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell’ Autorita di Bacino n. 5750
del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull’alveo in modo da eliminare eventuali detriti che
nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre cosi la sezione idraulica di deflusso;

e provvedere alla manutenzione del corso d’acqua nei tratti a monte e a valle dell’infrastruttura al fine
di garantire nel tempo 1’efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell’opera e, di darne
opportuna comunicazione all’ Autorita di Bacino (Circolare SG 15357/2022);

e il Soggetto Autorizzato si dovra fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle
opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;

e in fase di progettazione esecutiva dovra essere predisposto un adeguato piano di monitoraggio dei li-
velli idrici del torrente Galati tramite stazione idrometrica in grado di gestire i necessari sistemi di
allertamento acustico /visivo in tempo reale;

e questa Autorita si riserva la facolta di ordinare modifiche all’opera autorizzata a cura e spese del sog-
getto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si ren-
desse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;

e venga sollevata in maniera assoluta I’ Amministrazione Regionale da qualsiasi azione ¢/o danno che
ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

e le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accura-
tamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni
eventualmente cagionati;

e Dautorizzazione si intende accordata con I’esclusione di ogni responsabilita dell’ Amministrazione in
ordine alla stabilita dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime
idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassa-
menti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta 1’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalte-
rata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno
necessarie, sempre previa autorizzazione di questa Autorita di Bacino ;

e [’autorizzazione ¢ accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente
sotto la personale responsabilita civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terra I’ Amministra-
zione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e
rispondera di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente
autorizzazione;

e La “pista di servizio” di cui al progetto, alla luce del calcolo idraulico condotto per un tempo di
ritorno di 300 anni con il metodo bidimensionale che dimostra il contenimento delle acque tor -
rentizie all’interno della nuova sezione idraulica costituita dall’argine esistente in sponda sx e
dal nuovo argine sponda dx, dopo P’ultimazione dei lavori dovra essere oggetto di istanza di
sdemanializzazione da parte del’Amm.ne Comunale di Messina.

e alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari prot. AdB n 12462 del 24/09/2020 e n.7992 del
31/03/2023, Decreto del Segretario Generale di questa Autorita di Bacino n.360 del 30/05/2023 e
Ordinanza prot. 32939 del 04/12/2025 di questa AdB, risultano escluse dalla presente
autorizzazione la realizzazione e/o I’utilizzo delle piste e guadi oggi impropriamente esistenti
all’interno delle pertinenze demaniali fluviali del torrente Galati. Eventuali viabilita e
attraversamenti dovranno essere realizzati garantendo le opportune condizioni di sicurezza
idraulica;

e nelle more della sdemanializzazione della “pista di servizio” la gestione e la manutenzione della
stessa resteranno in capo all’Amm.ne Comunale;

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente
necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.
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Alla luce delle risultanze dello studio idraulico prodotto si dovra procedere all’aggiornamento del PAI ai
sensi dell’art. 7.1 trasmettendo la documentazione di cui all’Appendice A delle Norme di Attuazione del
PAL

11 progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano 1’utilizzo o I’occupazione stabile
di aree demaniali. Piu precisamente: opere, esterne o interrate, posizionate su area demaniale -
attraversamenti in subalveo.

Per tale motivo, I’inizio dei lavori di che trattasi ¢ subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di
concessione per |’utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorita di Bacino

Il presente provvedimento sara pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’ Autorita di Bacino, nella
pagina “Aree tematiche” [0 “Siti tematici” [ “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” 71 “Elenco
Autorizzazione idraulica unica”.

Avverso il presente provvedimento ¢ possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorita ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla
suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n°® 523 puo altresi
essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente
provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV
(artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n°® 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi

ROSARIO CELI
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
09.10.2026

s/ 12:45:16
GMT+02:00
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