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PROGETTO ESECUTIVO

Mappatura dei degradi e
interventi di ripristino - Interno

2.02.PRO -

Piano Terra

Piano Seminterrato

Piano Tipo

Sezione A-A

Moquette danneggiata e
parzialmente mancante

Presenza di guano e detriti organici
depositati sulle superfici dei locali

Poltrone danneggiate e non idonee
in funzione della classe di resistenza
al fuoco

Sanitari e piastrelle danneggiati

Tendaggi della sala spettatori
danneggiati e non idonei in funzione
della classe di resistenza al fuoco

Rigonfiamento e distacco
dell'intonaco dovuto ad infiltrazione

di acqua meteorica

Presenza di macchie di umidità
dovuta ad infiltrazione di acqua
meteorica

Strato di finitura degli intonaci
macchiato e danneggiato

Porte tagliafuoco danneggiate e
con lievi fenomeni di corrosione

Presenza di fenomeni di umidità
ascendente

Tendaggi del palcoscenico e delle
aperture della sala danneggiati e
non idonei in funzione della classe di
resistenza al fuoco

Superfice lignea non uniforme ed in
cattivo stato di finitura

Rimozione di guano, detriti e altri
materiali depositati, sanificazione e
lucidatura a piombo delle superfici

Sostituzione con poltrone rivestite
con tessuto ignifugo classe 1

Collocazione di nuovi sanitari e
rifacimento del rivestimento in piastrelle

Sostituzione con rivestimento
fonoassorbente effetto legno

Preparazione della superficie, ripristino
delle zone ammalorate e tinteggiatura

con prodotto antimuffa

Preparazione della superficie,
ripristino delle zone ammalorate e
tinteggiatura, previa
impermeabilizzazione dell'involucro
esterno

Sostituzione con tessuto ignifugo con
elevate caratteristiche fonoassorbenti

Preparazione della superficie e posa di
pavimento in EPC  con elevate caratteristiche
fonoassorbenti e strato di finitura effetto legno

Preparazione della superficie,
sostituzione di elementi danneggiati e

trattamento con resine protettive

Preparazione della superficie, ripristino
delle zone ammalorate e tinteggiatura

Preparazione della superficie,
ripristino delle zone ammalorate e
tinteggiatura con prodotto antimuffa

Sostituzione degli infissi esistenti
completi di maniglione antipanico

Infissi forzati e danneggiati

Sostituzione degli infissi esistenti

Struttura lignea di supporto al
proscenio non idonea in funzione
della classe di resistenza al fuoco

Sostituzione della struttura esistente
con colonne fisse in acciaio per
predisposizione del sistema di
movimentazione (piano porta
pavimento, colonne fisse, telai e
controventi).
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