
Armatura tipo SELLA 1-HP

ILLUMINAZIONE ESTERNA ESISTENTE

con lampada LED 55 W - 8000 lm

Cavo punto luce tipo 

FG16OM16 0,6/1KV 3G1,5 mmq

ARMATURA STRADALE OGGETTO DI INTERVENTO

Tubazione collegamento

pozzetto e palo lampione
costipata ad umido

Bloccaggio con sabbia

Cavi di linea tipo FG16OM16

0,6/1KV entranti e uscenti

in malta cementizia

Collarino di bloccaggio

Pozzetto ispez. in cls

dim. 40x40mm

Tubazione raccordo tra pozzetti

per allacciamento linee

Cavo di terra tipo HO7V-K 1G16 mmq
con capocorda stagnato

la messa a terra del palo
Dispositivo di connessione per

ILLUMINAZIONE ESTERNA ESISTENTE

ILLUMINAZIONE ESTERNA ESISTENTE
OGGETTO DI INTERVENTO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero
funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
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