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Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino

per I'’Assetto ldrogeologico (P.A.l.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

COMUNE DI CINISI

PREMESSA

11 territorio comunale di Cinisi rientra nell’Area territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta
Raisi (040), nell’Area territoriale tra Punta Raisi e il bacino del Fiume Nocella (041) e per una
piccola parte nel Bacino idrografico del Fiume Nocella (042).

I1 Piano Stralcio di Bacino per 1’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino idrografico del Fiume
Oreto (039) e dell’Area territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) ¢ stato
approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007.

Il Piano Stralcio di Bacino per I’Assetto Idrogeologico (P.A.l) dell’Area territoriale tra Punta
Raisi e il bacino del Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed area
territoriale tra il bacino del Fiume Nocella e il bacino del Fiume Jato (042) ¢ stato approvato con
D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007 e successivamente
aggiornato con D .P. n. 112/Serv.5°/S.G. del 15/04/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del
08/08/2014.

Cosi come indicato all’articolo 7 (Procedure di aggiornamento e revisione promosse da soggetti
pubblici o privati), comma 1 lettera b delle Norme di Attuazione del P.A.l. aggiornate con D.P.
Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2,
“Il P.A.I puo essere aggiornato, su proposta di soggetti pubblici o privati... a seguito di...
segnalazioni di nuovi dissesti idrogeologici”.

In particolare, il presente aggiornamento si ¢ reso necessario in seguito alla caduta massi dal
versante ovest di Monte Pecoraro che nella serata del 27/11/2021 ha interessato un tratto della via
Casimiro Abbate e alcune abitazioni a monte della stessa, oggetto dell’Ordinanza Sindacale di
sgombero n. 102 del 28/11/2021.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.L., capitolo 5 — Metodologia
operativa per I’analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR._ PORTALE/PIR LaStrutturaRegionale/PIR
PresidenzadellaRegione/PIR AutoritaBacino/PIR Areetematiche/PIR Pianificazione/PIR Piano
StralcioBacinoAssettoldrograficoPAl.

Relativamente ai livelli di pericolosita geomorfologica si rende necessario precisare che, cosi come
riportato nell’art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana
n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 la pericolosita
geomorfologica ¢ la probabilita di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in
un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al
Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.l ed. 2004, lo stato di pericolosita in un sito e
definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso. Pertanto, il presente
aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettivita da frana.

Si ¢ proceduto all’aggiornamento dell’intero territorio comunale, ai sensi delle Direttive per la
redazione degli studi di valutazione della pericolosita derivante da fenomeni di crollo, di cui
all’Allegato 1 dell’Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.L. aggiornate con D.P. Reg.
Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base alle quali per I’individuazione di aree a potenziale
crollo in funzione della pendenza del versante, con 1’ausilio delle immagini satellitari disponibili su
Google Earth, si utilizza lo “SLOPE”, cio¢ la generazione in automatico della carta delle pendenze



del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione
Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell’areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi viene
adottata, cautelativamente, la metodologia del “cono d’ombra” (modello GIS Cone Fall 1.0 -
Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 “Analisi Preliminare™) che, attraverso una
verifica geometrica dell’area in studio, considerando una ampiezza dell’angolo del cono d’ombra,
applicato al punto piu alto dell’area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della
pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della
estensione dell’areale interessato dalla caduta dei massi.
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Applicando questo metodo, in alcuni casi, ¢ stata rivalutata 1’estensione dell’area a pericolosita
determinata da dissesti di crollo gia presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi I’area a pericolosita da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosita
inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosita)
tali pericolosita vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la
individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in
funzione del grado di pericolosita piu elevato.

Nelle suddette aree, le norme d’uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono
quelle legate alla pericolosita di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilita
geomorfologica dovra tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di
pericolosita che coinvolgono I’area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in
alcuni casi, in rapporto all’altezza della scarpata, ¢ stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri,
valore indicato nella Relazione Generale del P.A.l., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosita da crollo, poiché non ¢ facile valutare le dimensioni dei blocchi
utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, ¢ stato attribuito ad ogni dissesto un livello di
pericolosita molto elevato (P4).

Per i dissesti di crollo prospicienti la costa, considerato che il P.A.I. geomorfologico non individua
I’estensione dello specchio acqueo eventualmente interessato dalla caduta dei massi in quanto non
supportato da uno studio di dettaglio che tenga conto di tutte le componenti del moto dei blocchi
rocciosi (rotoscivolamento, volo e rimbalzo), I’area a pericolosita a valle dei dissesti non va oltre la
linea di costa, anche nel caso in cui il metodo del cono d’ombra indichi una maggiore estensione.

Inoltre, a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di
sprofondamento che determinano un livello di pericolosita geomorfologico elevato (P3) e molto
elevato (P4), la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno
franoso, di cui all’art. 24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.l. aggiornate con D.P. Reg.
Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un’area a pericolosita da crollo, nella Carta
della pericolosita viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne Ia
individuazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel
territorio comunale di Cinisi si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle
principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata
con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potra essere utilizzata per gli
approfondimenti a scala locale per le successive attivita pianificatorie di protezione civile,
finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E’ utile puntualizzare che I’intersezione tra gli areali delle pericolosita e gli elementi a rischio
coinvolti pud determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio
dell’elemento considerato.



Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell’intero elemento coinvolto viene demandato
al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del
P.A.L, rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle
Norme di attuazione di cui al gia citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R.
n. 594010, n. 594020 e n. 594060 dei seguenti P.A.L:

- del Bacino idrografico del Fiume Oreto (039) e dell’Area territoriale tra il bacino del Fiume
Oreto e Punta Raisi (040), approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S.
n. 26 del 08/06/2007;

- dell’Area territoriale tra Punta Raisi e il bacino del Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del
Fiume Nocella ed area territoriale tra il bacino del Fiume Nocella e il bacino del Fiume Jato
(042), approvato con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del
14/09/2007 e successivamente aggiornato con D.P. n. 112/Serv. 5°/S.G. del 15/04/2014,
pubblicato nella G.U.R.S. n. 32 del 08/08/2014.

Si precisa che la presente proposta di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli aspetti
geomorfologici.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte soltanto le modifiche relative ai recenti fenomeni di
crollo dalle pendici di Monte Pecoraro, rimandando alla successiva tabella riassuntiva per le
modifiche relative agli altri dissesti presenti nell’intero territorio comunale.

Versante ovest di Monte Pecoraro: codice dissesto 041-6CJ-003

A seguito dei crolli che nella serata del 27/11/2021 hanno interessato un tratto della via Casimiro
Abbate e alcune abitazioni a monte della stessa, di cui si ¢ appreso da fonti di stampa, il Servizio 2
di questa Autorita di bacino, con la nota prot. n. 18891 del 29/11/2021, ha chiesto al Comune di
Cinisi I'ubicazione esatta della zona colpita dal distacco dei massi, al fine di verificare se risultasse
gia compresa nell’area a pericolosita molto elevata (P4) determinata dal dissesto gia identificato nel
P.A.L vigente con il codice 041-6CJ-003.

In riscontro alla suddetta richiesta, con le note prot. n. 28213 e 28225 del 29/11/2021, acquisite al
protocollo di questa Autorita di bacino rispettivamente con n. 18915 e n.18926 del 29/11/2021, il
Comune ha fornito uno stralcio cartografico che riporta 1’'ubicazione delle aree colpite dai crolli, il
verbale del sopralluogo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo effettuato in data
27/11/2021, I’Ordinanza Sindacale n. 102 del 28/11/2021 di sgombero delle abitazioni rientranti nel
cono di frana e la richiesta al Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di
un tavolo tecnico per affrontare le problematiche connesse agli eventi in argomento.

Avendo verificato la necessita di aggiornare il P.A.l. del Comune di Cinisi, ampliando 1’area a
pericolosita molto elevata (P4) determinata dal crollo identificato con il codice 041-6CJ-003, con
nota prot. n. 19000 del 30/11/2021 1’Autorita di bacino ha comunicato ’avvio con urgenza
dell’aggiornamento dell’intero territorio comunale.

Con successiva nota prot. n. 19939 del 13/12/2021, questa Autorita di bacino ha ritenuto utile
comunicare al Sindaco di Cinisi le variazioni conseguenti all’ampliamento dell’area a pericolosita
determinata dal crollo identificato con il codice 041-6CJ-003, allegando uno stralcio cartografico e
anticipando la descrizione delle modifiche apportate con il presente aggiornamento.

Nello specifico, ’area interessata dal dissesto 041-6CJ-003 viene ampliata nella sua estensione, a
seguito delle verifiche effettuate con la metodologia dello “Slope” citata in premessa. In
considerazione della pendenza e della morfologia del versante sottostante tale dissesto,
I’applicazione della metodologia del “cono d’ombra” considerando una ampiezza dell’angolo del
cono pari a 33°, determina 1’ampliamento dell’areale interessato dalla caduta dei massi, che nel
P.A.L. in vigore, di cui al D.P. n. 112/Serv. 5°/S.G. del 15/04/2014, non era stato determinato
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secondo le Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosita derivante da
fenomeni di crollo, emanate successivamente al decreto di aggiornamento.

Nel presente aggiornamento, inoltre, viene corretto il limite tra 1’Area territoriale tra il bacino del
Fiume Oreto e Punta Raisi (040) e 1’Area territoriale tra Punta Raisi e il bacino del Fiume Nocella
(041) che nei P.A.L. precedenti ¢ stato riportato erroneamente. Cid comporta la correzione del
codice identificativo per alcuni dissesti.

In particolare, in localita Portella Scaletti, 1 dissesti precedentemente identificati con 1 codici
041-6CJ-011 e 041-6CJ-012 rientrano nell’Area territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e
Punta Raisi (040).

Pertanto, il dissesto identificato con il codice 041-6CJ-011 viene attribuito all’Area territoriale 040,
come nuovo dissesto con codice 040-6CJ-008.

11 dissesto identificato con il codice 041-6CJ-012, poiché sul versante sottostante negli anni passati
sono state realizzate alcune barriere paramassi, nel P.A.l. precedente risulta caratterizzato da un
livello di pericolosita diversificato, molto elevato (P4) a monte delle barriere (041-6CJ-012a) e
moderato (P1) a valle delle stesse (041-6CJ-012b), in considerazione dell’effetto di mitigazione
dovuto alla presenza delle opere.

Nel presente aggiornamento, per tale dissesto il codice identificativo viene corretto per riferirlo
all’ Area territoriale tra il bacino del Fiume Oreto ¢ Punta Raisi come nuovo dissesto (040-6CJ-009).
Inoltre, vista la necessita di aggiornare con urgenza il P.A.I. dopo i recenti intensi eventi
meteorologici, poiché agli atti di questo Ufficio non risultano informazioni di dettaglio in merito
alle attivita di monitoraggio e manutenzione delle barriere paramassi, svolte negli anni successivi
alla loro realizzazione e collaudo, né esistono dati aggiornati sull’efficacia di tali interventi ai fini
della mitigazione del rischio, nel presente aggiornamento il livello di pericolosita viene considerato
molto elevato anche a valle delle barriere e I’area a pericolosita molto elevata (P4) viene
identificata univocamente con il codice 040-6CJ-009 sia a monte che a valle delle stesse.

Qualora il Comune di Cinisi sia in possesso di idonea documentazione relativa all’efficacia
delle opere realizzate, pud presentare istanza di revisione del livello di pericolosita secondo le
modalita indicate nella Appendice A, sezione A.2 delle Norme di attuazione del P.A.l. aggiornate
con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021 affinché la stessa venga valutata da questa
Autorita di bacino prima della approvazione del presente aggiornamento.

11 dissesto di Pizzo Grotta Mascoli, precedentemente identificato con il codice 041-6CJ-001, viene
attribuito all’Area territoriale 040 con il nuovo codice 040-6CJ-021 e la sigla 041-6CJ-001 viene
utilizzata per identificare il dissesto ubicato sul versante nord in localita Portella del Trono e
distinguerlo, cosi, dal dissesto 041-6CJ-002 ubicato sul versante sud.

Lo stato di dissesto, pericolosita e rischio geomorfologico del Comune di Cinisi viene riassunto nella
seguente tabella.



Tabella riassuntiva

Codice X . X Stato di Pericolosita Elemento a rischio Rischio Nuovo e/o
. C.T.R. Localita Tipologia PN .
dissesto attivita | precedente | Nuovo | Precedente Nuovo Precedente | Nuovo modificato
E4
Viabilita
primaria
E3 Ferrovia
Elettrodotto E3 R4 R4 Modificato
Elettrodotto (estensione
Insediamento dissesto e
industriale area a
Cima E2 pericolosita,
040-6CJ-001 594020 Bosco Crollo Attivo P4 P4 Case classe
Tagliato sparse elemento a
Aree rischio)
El agricole Inseriti
Case utilizzate R3 R3 elementi a
sparse El rischio
Viabilita
minore
Zone
boscate
E3 E3
Eltirodotto | Eletrodoto | 4 R4 | Modificato
E2 (estensione
Case dissesto e
sparse area a
Portella Aree pericolosita,
040-6CJ-002 594020 Scaletti Crollo Attivo P4 P4 El agricole classe
caletti 2
Case utilizzate R3 R3 elemento a
sparse El rischio)
Viabilita Inseriti
minore elementi a
Zone rischio
boscate
E2 Modificato
Case (estensione
sparse dissesto e
Aree area e livello
Portella El agricole a pericolosita,
040-6CJ-003 594020 . Crollo Attivo P3 P4 Case utilizzate R2 R3 classe ¢ livello
Scaletti
sparse El elemento a
Viabilita rischio)
minore Inseriti
Zone elementi a
boscate rischio
E3 Modificato
Viabilita E2 R4 (estensione
primaria Case dissesto e
sparse area e livello
Portella _ A@e a pericolosita,
040-6CJ-004 594020 Scaletti Crollo Attivo P3 P4 El agricole R3 classe e livello
utilizzate elemento a
Case El R2 ischi
rischio)
SPASE | viabilita Inseriti
minore elementi a
rischio
E2
040-6C1-005 | 594020 | Contrada Crollo Attivo P4 Aree R3 Nuovo
Pozzillo agricole
utilizzate
E2
040-6CJ-006 | 594020 | Contrada Crollo Attivo P4 Aree R3 Nuovo
Pozzillo agricole
utilizzate
E4
Centro
abitato R4
Viabilita
Contrada . primana
040-6CJ-007 594020 . Crollo Attivo - P4 - E2 - Nuovo
Pozzillo
Case
sparse
Aree R3
agricole
utilizzate




Codice
dissesto

C.T.R.

Localita

Tipologia

Stato di
attivita

Pericolosita

Elemento a rischio

Rischio

Precedente | Nuovo

Precedente Nuovo

Precedente

Nuovo

Nuovo e/o
modificato

040-6CJ-008

594020

Portella
Scaletti

Crollo

Attivo

E4
Viabilita
primaria

E3
Viabilita
secondaria

E2
- Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

040-6CJ-009

594020

Portella
Scaletti

Crollo

Attivo

E4
Viabilita
primaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo

040-6CJ-010

594020

Portella
Scaletti

Crollo

Attivo

E2
Case
sparse
Aree
- agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-011

594020

Portella
Scaletti

Crollo

Attivo

E2
Case
sparse
Aree
agricole
-—- utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R3

Nuovo

040-6CJ-012

594020

Cima
Bosco
Tagliato

Crollo

Attivo

El
--- Zone
boscate

R3

Nuovo

040-6CJ-013

594020

Cima
Bosco
Tagliato

Crollo

Attivo

El
--- Zone
boscate

R3

Nuovo

040-6CJ-014

594020

Pizzo di
Mezzo

Crollo

Attivo

E2
Case
sparse
El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-015

594020

Pizzo
Balato

Crollo

Attivo

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-016

594020

Pizzo
Corvo

Crollo

Attivo

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-017

594020

Mannara
della Fossa
di Sopra

Crollo

Attivo

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-018

594020

Pizzo
Marianelli

Crollo

Attivo

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

040-6CJ-019

594020

Pizzo
Caccamo

Crollo

Attivo

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo




Codice R . . Stato di Pericolosita Elemento a rischio Rischio Nuovo ¢/o
dissesto C.T.R. Localita Tipologia attivita modificato
Precedente | Nuovo | Precedente Nuovo Precedente | Nuovo
El
040-6C1-020 | 203020 poronte Crollo Attivo P4 Viabilita R3 Nuovo
minore
E4
Viabilita R4
primaria
E2
Case
Pizzo sparse
040-6CJ-021 | 594020 Grotta Crollo Attivo P4 Aree Nuovo
Mascoli agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate
E4
Centro
abitato
Vl.a blh.ta R4 Modificato
prlr];; na (estensione
e | vabiia diseios
Viabilita Se“’];‘ga“a pericolosita,
041-6CJ-001 | 594020 difthf})lr"l’o Crollo Attivo P4 P4 Secoé‘fa“a Case R3 Cllliisl‘foe
Case Sparse elemento a
Aree L
sparse agricole rlSChl.O.)
utilizzate R3 Inserlt.l
El ele.men.tl a
Viabilita rischio
minore
Zone
boscate
E4
Centro
\?it;lg?ltﬁé Modificato
primaria R4 (estensione
E3 dissesto e
Viabiia | Vbt pericolosita
Portella . secondaria secondaria classe e ’
041-6CJ-002 594020 del Trono Crollo Attivo P4 P4 E1l E2 R3 livello
Case Case elemento a
sparse SE‘?ZS: rischio)
R | e
utilizzate rischio
El
Viabilita
minore
E4
Centro
abitato
Viabilita
pr1r];13a na R4 Modiﬁgato
Viabilita (estensione
secondaria dissesto e
E2 | iecemeno areaa
Versante Viabilita | . . pericolosita,
ovest secondaria industriale classe e
041-6CJ-003 594020 Monte Crollo Attivo P4 P4 El E2 R3 livello
Pecoraro Case Case elemento a
sparse Sparse rischio)
agArir:(?le Inserit.i
utilizzate R3 elem en.tl a
El rischio
Viabilita
minore
Zone
boscate




Codice R . . Stato di Pericolosita Elemento a rischio Rischio Nuovo ¢/o
X C.T.R. Localita Tipologia PN .
dissesto attivita | precedente | Nuovo | Precedente Nuovo Precedente | Nuovo modificato
E4 E4 .
Centro Centro R4 Nég]d; Sf;ga;o
594010 . . abitato abitato .
041-6CJ-004 594020 Magaggiari Crollo Attivo P4 P4 B2 E3 R4 " ;z:gf .
Viabilita | Viabilita R3 rischioo)
secondaria | secondaria
E4
Centro
ab]latgto R4 Modificato
TN (estensione
Vlablht.a dissesto e
E2 secondaria arca a
Viabilita C‘fﬁe pericolosita,
594020 Monte . secondaria classe e
041-6CJ-005 504060 Pecoraro Crollo Attivo P4 P4 El sgirse R3 livello
Case .eel elemento a
sparse agricole rischio)
utilizzate R3 1 g
El lnserlt_l
TN element: a
\:;?Ez)lrl;a rischio
Zone
boscate
E4
Centro
abitato
Vrliiﬁilit: R4 Modificato
P E3 (estensione
Viabilita dissesto e
secondaria areaa N
Cozzp E2 0 pericolosita,
041-6CJ-006 | 594060 Cca(‘)‘ﬁ;" Crollo Attivo P4 P4 Viabilita |  Case R3 Cllliisl‘foe
. secondaria sparse
Raffagnino Arce elemento a
agricole rischi.o.)
utilizzate R3 llnserlt.l
El € e.men.tl a
Viabilita rischio
minore
Zone
boscate
E2
Aree
Dissesti agrjcole .
Vallone conseguenti . utilizzate InSCI'lt.l
041-6CJ-007 594060 . . Attivo P1 P1 - El - R1 elementi a
del Furi ad erosione NN L
accelerata Vlgblllta rischio
minore
Zone
boscate
041-6C1-008 | 594020 | Costa | Colamento |y, P4 P4 Nessuna
Cavataro rapido modifica
. Modificato
041-6CJ-009 | 594020 | Costadi | Colamento | .00 P4 P4 (estensione
Cinisi rapido &
issesto)
E3
Viabilita R3 Modificato
secondaria (classe e
Dissesti E2 E2 livello
041-6C1010 | 594060 | Yalone | conseguenti | P2 P2 | Viabilia | AT R2 elreimc‘ﬁ“;a
v secondaria | 28r1C0'e SChIO,
accelerata utilizzate R2 Inseriti
El elementi a
Zone rischio
boscate
NNE di El Eliminato
041-6CJ-011 594020 Portella Crollo Attivo P4 Case - R3 -—- .
A dissesto
Scaletti sparse




Codice
dissesto

C.T.R.

Localita

Tipologia

Stato di
attivita

Pericolosita

Elemento a rischio

Rischio

Precedente

Nuovo

Precedente Nuovo

Precedente

Nuovo

Nuovo e/o
modificato

041-6CJ-012

594020

Portella
Scaletti

Crollo

Attivo

P4
(012a)

Pl
(012b)

E2
Viabilita
secondaria

El

Case
sparse

E3
Viabilita
primaria

El
Case
sparse

R3

R2

R1

Eliminato
dissesto

041-6CJ-013

594020

Costa di
Cinisi

Colamento
rapido

Attivo

P4

P4

Modificato
(estensione
dissesto)

041-6CJ-014

594010

Torre
Molinazzo

Crollo

Attivo

P4

Nuovo

041-6CJ-015

594010

Torre
Molinazzo

Crollo

Attivo

P4

El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

041-6CJ-016

594060

Costa del
Furi

Crollo

Attivo

P4

E4
Chiesa
E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-017

594060

Costa del
Furi

Crollo

Attivo

P4

E2
Case
sparse
Aree
--- agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

041-6CJ-018

594060

Costa del
Furi

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-019

594060

Madonna
del Furi

Crollo

Attivo

P4

E2
Aree
agricole
utilizzate

R3

Nuovo

041-6CJ-020

594060

Versante
dx Vallone
del Furi

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo




Codice
dissesto

C.T.R.

Localita

Tipologia

Stato di
attivita

Pericolosita

Elemento a rischio

Rischio

Precedente

Nuovo

Precedente

Nuovo

Precedente | Nuovo

Nuovo e/o
modificato

041-6CJ-021

594060

Versante
dx Vallone
del Furi

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-022

594060

Versante
dx Vallone
del Furi

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-023

594060

Versante
dx Vallone
del Furi

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-024

594060

Montagna
Longa

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-025

594060

Casa
Palazzolo

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-026

594060

Montagna
Longa

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo
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Codice
dissesto

C.T.R.

Localita

Tipologia

Stato di
attivita

Pericolosita

Elemento a rischio

Rischio

Precedente

Nuovo

Precedente

Nuovo

Precedente

Nuovo

Nuovo e/o
modificato

041-6CJ-027

594060

Montagna
Longa

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-028

594060

Cozzo
Cangio

Crollo

Attivo

P4

E3
Viabilita
secondaria

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R4

R3

Nuovo

041-6CJ-029

594060

Cozzo
della
Loggia

Crollo

Attivo

P4

E2
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R3

Nuovo

042-6CJ-001

594060

Contrada
Margi

Crollo

Attivo

P4

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R3

Nuovo

042-6CJ-002

594060

Contrada
Margi

Crollo

Attivo

P4

E2
Case
sparse
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore
Zone
boscate

R3

Nuovo

042-6CJ-003

594060

Cozzo
della
Loggia

Crollo

Attivo

P4

E2
Aree
agricole
utilizzate
El
Viabilita
minore

R3

Nuovo

042-6CJ-004

594060

Fontana
Margi

Crollo

Attivo

P4

E2
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R3

Nuovo

042-6CJ-005

594060

Casa
Avellone

Crollo

Attivo

P4

E2
Aree
agricole
utilizzate
El
Zone
boscate

R3

Nuovo

11




Codice R . . Stato di Pericolosita Elemento a rischio Rischio Nuovo ¢/o
dissesto C.T.R. Localita Tipologia attivita modificato
Precedente | Nuovo | Precedente Nuovo Precedente | Nuovo
042:6CJ-006 | 594060 | Montagna | g Attivo P4 Nuovo
Longa
E2
Pizzo . Aree
042-6CJ-007 594060 Crollo Attivo - P4 . - R3 Nuovo
Peluso agricole
utilizzate
E2
Aree
Bosco agricole
042-6CJ-008 594060 Santo Crollo Attivo - P4 --- utilizzate - R3 Nuovo
Canale El
Zone
boscate
E2
Case
sparse
Bosco Aree
042-6CJ-009 | 594060 Santo Crollo Attivo - P4 --- agricole - R3 Nuovo
Canale utilizzate
El
Zone
boscate
E2
Aree
Mannara . agr'icole
042-6CJ-010 594060 Crollo Attivo - P4 -—- utilizzate - R3 Nuovo
Caruso E1l
Zone
boscate
El
Bosco Viabilita
042-6CJ-011 594060 Santo Crollo Attivo - P4 -—- minore - R3 Nuovo
Canale Zone
boscate

Nella tabella seguente si riporta 1’elenco dei dissesti per i quali ¢ stata individuata la fascia di
rispetto quale area di probabile evoluzione del dissesto, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al
dissesto, come citato in premessa.

Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto

i i Pericolosita
Codice CTR. | Localita | Tipologia | St di Nuovo ¢/o
dissesto attivita Precedente | Nuovo modificato
Inserita
041-6CJ-008 | 594020 Costa Colamento | ;0 P4 P4 fascia di
Cavataro rapido .
rispetto
. Inserita
041-6CJ-000 | 504020 | Costadi | Colamento | P4 P4 fascia di
Cinisi rapido .
rispetto
. Inserita
041-6CJ-013 | 504020 | Costadi j Colamento | P4 P4 fascia di
Cinisi rapido .
rispetto

Fanno parte integrante del presente aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 594010, n. 594020 e n. 594060;

- Carta della pericolosita, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 594010, n. 594020 e
n. 594060;

- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 594010, n. 594020 e n. 594060.
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