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Cod.

DESCRIZIONE

Unita di

Prezzo
Unit.

Misura

DPI 1

COMPLETO AIB (per ASPI ed Autisti)

Composto da Giacca (Giubba) + Salopette (Pettorina),
Salopette A.I.B. (dotazione per uomo) e dotati di marcatura
CE secondo quanto previsto con il D. Lgs. 19 febbraio 2019 n°
17, consolidato nel 2019, mediante 1’adozione del
REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale, in conformita alla norma
UNI EN 11047:2014.

Livelli di prestazione: Al e A2. norma UNI EN 15384:2020
Composizione del tessuto: minimo 98% fibre aramidiche.

Peso del Tessuto: 210 g/mq +- 10 g/mq

Colore: Arancione

Misure: dalla 44 alla 66

Cadauno

200,00

DPI 2

COMPLETO AIB (per ASPI ed Autisti)

Composto da Giacca (Giubba) + Pantalone A.LB. (dotazione
per donna) dotati di marcatura CE secondo quanto previsto con
il D. Lgs. 19 febbraio 2019 n° 17, consolidato nel 2019,
mediante 1’adozione del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del
9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale, in
conformita alla norma UNI EN 11047:2014.

Livelli di prestazione: Al e A2. norma UNI EN 15384:2020
Composizione del tessuto: minimo 98% fibre aramidiche.
Peso del Tessuto: 210 g/mq +- 10 g/mq

Colore: Arancione

Misure: dalla 44 alla 66

Cadauno

185,57

DPI 3

GIACCA per Torrettisti

Giubbetto protezione civile idrorepellente ad acqua fluidi
corporei e sangue. Cotone 60% PES 40%. Alta visibilita Bande
rifrangenti con microprismi Reflexite. Allacciatura anteriore con
cerniera. Maniche a giro staccabili. Taschino portapenne sulla
manica. tasche oblique con cerniera e tasche sul petto, chiuse da
pattina con velcro. Maniglie di soccorso sulle spalle.
Moschettone su spallina destra. Colore giallo/blu. Certificato
EN 20471:2013 classe 1 livello minimo.

Cadauno

41,95




DPI 4

PANTALONI da lavoro per Torrettisti

Pantaloni da lavoro. Cotone 35% poliestere 65%. Peso 245 gr.
Colore blu. Chiusura anteriore con cerniera. Elastico posteriore
nel girovita. Tasche oblique. Moschettone su tasca anteriore.
Tasconi laterali chiusi da pattina con velcro. Rinforzo imbottito
sulle ginocchia. Fondo elastigizzato con zip.Bande reflex con
microprismi Oralite. Colore blu.

Certificato EN 13688:2013

Cadauno

39,00

DPI 5

POLO MAGLIETTA MEZZA MANICA

Maglietta Polo, collo classico in maglia costina 1/1 con listino
tergisudore applicato internamente alla base del collo e apertura
anteriore a 3 bottoni con cannoncini rinforzati internamente,
maniche corte a giro, con stringi manica in maglia costina 1/1

Composizione del tessuto: Fibre biodegradabili al 100%, con
almeno il 50% di Viscosa FR.

Peso del Tessuto: 170 g/mq +10%.

Colore: Arancione

Misure: dalla XS alla XXXL.

Cadauno

19,50

DPI 6

STIVALETTO AIB

Con suola in gomma, tomaio in pelle idrorepellente, doppia
chiusura con lacci ignifughi e con cerniera protetta, collarino
imbottito, fodera interna  accoppiata e membrana
semimpermeabile in PTFE, plantare estraibile

Cadauno

114,91

DPI 7

POLACCO

Calzatura di altezza 16 cm con suola in gomma, tomaio in pelle
idrorepellente, doppia chiusura con lacci ignifughi e con
cerniera protetta, collarino imbottito, fodera interna accoppiata e
membrana semimpermeabile in PTFE, plantare estraibile

Cadauno

79,98




8 |DPI 8

GUANTO AIB

Il guanto AIB ¢ un DPI di III categoria dotato di marcatura CE

comprovante [’avvenuta approvazione alla vendita secondo
quanto previsto dal D.lgs 475 del 04/12/1992.

Identificato come DPI specificatamente per antincendio
boschivo, conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche:

UNI EN 388:2017 classi minime di protezione 2244 (Guanti di
protezione contro rischi meccanici),

UNI EN 420:2010 classe minima di destrezza 5 (Guanti di protezione
- Requisiti generali e metodi di prova),

UNI EN 407:2004 classi minime di protezione 4241 (Guanti di
protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco))

UNI EN 659:2008 (Guanti di protezione per vigili del fuoco),

Cadauno

48,48

9 DPIL 9

CASCO CON VISIERA % FACCIALE E PROTEZIONE
DEL COLLO completo di torcia

Il Casco AIB con visiera e protettore del collo dotato di
marcatura CE identificato come DPI di III categoria per la
protezione della testa (elmo con protettore del collo), degli occhi
(visiera), del viso (protettore facciale)

in materiale termoplastico colorato in pasta, con finitura satinata
antigraffio, visiera e schermo oculare, separati, di cui lo
schermo oculare integrato a scomparsa dentro la calotta, torcia
(asportabile o integrata), inserti retroriflettenti di segnalazione,
logo aziendale sul frontino

Colore calotta: Rosso/Arancio

Colore insertu retroriflettenti: Giallo

Logo CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA con
stemma: in Tampograﬁa Multicolore

Cadauno

173,00

CAPPUCCIO SOTTOCASCO

Cappuccio realizzato con doppio strato di tessuto a maglia
interlock, per la protezione integrale del viso. Il cappuccio &
dotato di un’apertura frontale elasticizzata e ampio collare sulla

10IDPI 1 0parte frontale per una maggiore protezione del collo e del

decolleté.

Per tutte le cuciture viene impiegato esclusivamente filato
cucirino in fibra aramidica ad alta tenacitad in tinta con il
cappuccio.

Misura unica per circonferenze da almeno cm. 53 a 64.

Cadauno

9,00




11

DPI 11

OCCHIALI ANTIFUMO

L’occhiale antifumo € un dispositivo dotato di marcatura CE,
identificato come D.P.I. di III categoria per la protezione degli
occhi

L’occhiale, del tipo a mascherina, a tenuta antifumo e antigas,
avra una montatura in gomma termoplastica autoestinguente di
colore rosso o nero.

Doppia lente incolore in policarbonato antigraffio all'esterno e
antiappannante all’interno, conformata in modo da consentire un
campo visivo maggiore di 180°.

UNI EN 166:2004

Fascia elastica tessile trattata FR, adeguata a permettere la
micrometrica regolazione per una perfetta aderenza al viso.

La conformazione dell’occhiale dovra consentirne il corretto
utilizzo unitamente alla semimaschera antifumo con filtro.

Cadauno

22,00

12

DPI 12

MASCHERINA ANTIFUMO

La semimaschera antifumo con filtro € un D.P.I. di III categoria
dotato di marcatura CE conforme a quanto previsto dalle
specifiche norme EN - UNI EN 1827:2009, ovvero - UNI EN
140:2000.

La struttura sara composta da un semifacciale stampato in
gomma o similare con aletta di appoggio al viso e appoggio al
mento, bardatura di sostegno in elastico con fibbie di
regolazione con crociera per I’adattabilitd alla nuca
dell’operatore. Taglia unica adattabile a qualsiasi conformazione
del viso.

Filtro, sostituibile, con classe di efficienza filtrante P3, rendera
il respiratore idoneo a proteggere le vie respiratorie in
condizioni di presenza di vapori derivanti da aerosol, fumi
particolato e nebbie derivanti da incendi di vegetazione.

La conformazione della semimaschera con filtro dovra
consentirne il corretto utilizzo unitamente all’occhiale
antifumo.FILTRO UNI EN 1543:2007

Cadauno

28,40

13

FILTRI DI RICAMBIO

Filtro, sostituibile, con classe di efficienza filtrante P3, rendera

DPI 13il respiratore idoneo a proteggere le vie respiratorie in

condizioni di presenza di vapori derivanti da aerosol, fumi
particolato e nebbie derivanti da incendi di vegetazione.

FILTRO UNI EN 1543:2007

Cadauno

11,00




14

DPI 14

CINTURONE AIB

Cinturone portautensili regolabile, composto da una fascia
composta con anima interna semirigida intrinsecamente ignifuga
in fibra para-aramidicaricoperta con tessuto ignifugo ed
idrorepellente.

La fascia, per tutta la sua lunghezza, sara irrobustita con almeno
quattro cuciture realizzate con filato aramidico e terminera con
un inserto in pelle fiore. Fibbia a sgancio rapido con tripla
chiusura di sicurezza.

Tre passanti mobili e amovibili con bottone a scatto, realizzati
nello stesso tessuto ignifugo e impermeabile; due con
moschettoni ed uno con anello a D.

Misure: almeno tre misure cm 115, 130, 165 (idonee per
circonferenze da cm. 60 a 155) '

La fibbia, i moschettoni e I’anello a D saranno realizzati in
Nylon autoestinguente (Norma UL 94 — VO).

Altezza fascia: minimo mm. 50, massimo mm. 55

Cadauno

30,00




