Fase 1: Scavo archeologico a mano, consolidamento dei resti e riempimento cassette con reperti, rilievo grafico e fotografico;
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Fase 2: Posa in opera geotessuto e sacchi di argilla espansa;
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Fase 3: Posa in opera e riempimento gabbioni metallici;
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Fase 4: Riempimento con sabbia;

Prescrizioni esecutive:

— Recinzione dell'area di scavo da realizzarsi mediante posa in opera picchetti (con protezioni sommitali degli stessi ad es.: fungo in plastica) e di nastro segnaletico
in plastica bicolore (bianco/rosso);

— E'necessario delimitare tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a 50 cm con parapetto o mezzi equivalenti. Nel caso di utilizzo di barriere
rimovibili, arretrare le stesse (non meno di 150 cm dal ciglio dello scavo).

— Parapetti: In presenza di scavi profondi oltre 1,5 metri, per evitare rischi di caduta dall'alto, si devono predisporre lungo i bordi dello scavo appositi parapetti, alti
almeno 1 metro, dotati di tavola ferma piede di circa 20 cm. Lo spazio tra la tavola ferma piede e il corrente superiore non deve superare i 60 cm. | parapetti
dovranno poter sopportare un carico di almeno 50 kg/m.

— Scavo con mezzi meccanici: Durante lo scavo con mezzi meccanici, I'archeologo assume il comando delle operazioni e, ponendosi a distanza di sicurezza e in
collegamento visivo con il manovratore, impartisce attraverso i segni convenzionali, i comandi di inizio e termine dello scavo. Gli addetti osserveranno le
operazioni stando rigorosamente a distanza di sicurezza dal raggio di azione del mezzo meccanico (almeno un metro dal raggio di azione dell'escavatore).

— Stabilita delle pareti: Quando lo scavo viene eseguito manualmente, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tale, in relazione
alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando si supera l'altezza di 1,50 m e vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base.

— Depositi: non depositare materiali e terre di risulta in prossimita del bordo dello scavo

— Passerelle: Per rendere possibile e sicuro I'attraversamento dello scavo da parte dei soli lavoratori, occorre predisporre delle passerelle larghe almeno 60 cm.
Quando le passerelle vengono utilizzate anche per il trasporto di materiale, devono essere larghe minimo 120 cm. La loro pendenza non deve essere maggiore del
50 %. In tutti i casi devono comunque essere sempre dotate di parapetti e barriere ferma piede su entrambi i lati.

— Rischio Colpo di calore: Ombreggiare le aree di scavo e predisporre aree di riposo all'ombra; Mettere a disposizione acqua potabile sufficiente; Aumentare la
frequenza di pause di riposo; Minimizzare il rischio (lavori pesanti nelle ore piu fresche; programmare in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al
sole); Evitare lavoriisolati (permettere un reciproco controllo, in caso di inconvenienti).

— Rischio biologico: utilizzare gli appositi D.P.I. e D.P.C. previsti nel Piano
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Fase 5: Copertura del sito con materassi in pietrame;
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