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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita'| Prezzo Unit. Importo
STIMA COSTI SPECIALI DI SICUREZZA

1 26.1.46

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di

aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro

da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -

Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

N. 6 per tutta la durata del cantiere cd 6 57,50 345,00
2 26.1.47

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di

aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in

materiale di alta densita e anelli di posizionamento - Cinghie in

poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e

spallacci imbottiti.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd 2 207,00 414,00
3 26.01.48

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di

aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in

materiale di alta densita e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in

poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e

spallacci imbottiti.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd 2 161,00 322,00
4 26.1.49

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con

cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di

frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in

materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 +

16 m.

N. 6 per tutta la durata del cantiere cd 6 471,50 2.829,00
5 26.1.51

Fune a norma UNI EN 353/2 in poliammide a tre fili @ 14 mm con

indicatore di usura e moschettone a norma UNI EN 362 - Estremita con

occhiello piombato - Lunghezza utile: 20 m .

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd 2 69,00 138,00
6 26.1.52

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato,

realizzato in corda di poliammide a tre trefoli @ 12 mm - Estremita

impalmate - Lunghezza 2 m.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd 2 40,25 80,50
7 26.1.53

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia,

realizzato in corda di poliammide @ 12 mm, con pinza d’ancoraggio per

impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd 2 64,40 128,80
8 26.1.55

Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio

zincato, apertura 17 + 18 mm e resistenza alla rottura >23 kN.

N. 10 per tutta la durata del cantiere cd 20 8,10 162,00

A RIPORTARE

4.419,30
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10

11

12

13

14

RIPORTO

26.1.56

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio
zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN
N. 10 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.1

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI
vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato
e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale
predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata,
schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370
x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di: a) manichetta nylon
gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo
effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.2

Gruppo attacco motopompa UNI 70 da 2" ad un attacco filettato, conforme
alle norme UNI vigenti, composto da saracinesca di intercettazione,
valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, fornito e posto in opera.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede; la
manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento;
il montaggio e lo smontaggio; 1’allontanamento a fine lavoro. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere
N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.3

Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme alle norme UNI vigenti,
composto essenzialmente da: n. 2 elettropompe di servizio e da n. 1
elettropompa pilota, orizzontali o verticali, controllate, ciascuna, da un
quadro di comando indipendente, con portata complessiva di 240 I/min e
prevalenza 40 m H,O. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.4

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1, dimensioni
approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.5

Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme
UNI antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni
con raccordi filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Stima di 300 Kg Kg

A RIPORTARE

20

300

11,50

151,51

244,25

3.204,54

242,96

7,95

4.419,30

230,00

303,02

488,50

6.409,68

485,92

2.385,00

14.721,42
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16

17

18

RIPORTO
26.2.6

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, I’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Nob oo cd

26.2.8

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mmz, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori ¢ con masse metalliche,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e I’immediata
sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni.

N.6 X 5 ml= ml

26.2.10

Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di
emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione
IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura
da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi
all’impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase di lavoro che ne prevede 1’installazione temporanea al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; I’'immediata sostituzione in caso di guasti o
rotture di qualunque parte dell’impianto; [’allontanamento a fine fase
lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo dell’impianto. Per tutta la
durata delle lavorazioni

N. 12 cd

26.2.11

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale
termoplastico. Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. Toni
selezionabili: alternato, continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 dB a 1
ma 24 V. Misura: 109 X 109 X 95 mm. Sono compresi: 1’uso per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il
montaggio e lo smontaggio; 1’allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il
servizio di gestione dell’emergenza ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo della
sirena. Per tutta la durata delle lavorazioni

N.2 cd

A RIPORTARE

30

12

50,47

12,55

104,65

112,70

14.721,42

302,82

376,50

1.255,80

225,40

16.881,94
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19

20

21

22

23

RIPORTO
26.2.13

Rilevatore di gas portatile multigas (n°4 gas rilevabili) e sostanze
inflammabili, dotato di certificato Atex, di test di autoverifica per
circuiteria, pila, LCD e sensori al momento dell’accensione o su richiesta,
di display retroilluminato a cristalli liquidi con simboli grafici indica i
livelli di gas e la condizione dello strumento di funzionamento a pulsante
singolo per tutte le funzioni essenziali, compresi on/off, punto di zero e
taratura di allarme acustico 90db a 30 cm e allarme visivo in LED rossi ad
alta intensita combinati con luce posteriore rossa per avere il massimo
effetto. Allarme a vibrazione: fornito di serie. Temperatura d’esercizio: da
-20°C a +50°C, Umidita: 5 -95% umidita relativa (senza condensa).
Protezione: IP Impermeabile a norma IP65.
N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.14

Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili, tubo
di aspirazione orientabile, portata m® 500/h. Nolo per ogni mese o frazione
N. 12 Mesi di cantiere cd

26.2.15

Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della
portata m® 500/h, compresa tubazione flessibile e orientabile, filtro per
polveri. Valutato per tutta la durata dei lavori.
N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.2.16

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM.
Comprensivo del nolo dell’autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione
e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

stima di ore 792 nelle aree di effettiva lavorazione h

26.3.1(.1)

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza ¢ di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza
dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

N.30 per tutta la durata del cantiere cd

A RIPORTARE

20

1.320

30

483,00

26,45

597,54

90,11

57,11

16.881,94

966,00

529,00

1.195,08

118.945,20

1.713,30

140.230,52
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24

25

26

27

RIPORTO
26.3.1(.4)
Segnaletica di AIRIRORTARIE salute sul luogo di lavoro |da utilizzare|
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: 1’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza
dei lavoratori; 1 supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza;
I’accatastamento e I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
4) in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.

N. 30 per tutta la durata del cantiere cd

26.3.2(.1)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la  funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

N. 10 per tutta la durata del cantiere cd

26.3.2(.2)

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la  funzionalita e I’efficienza; 1’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per 1'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

N. 10 per tutta la durata del cantiere cd

26.3.4

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante
al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; 1’allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

n.2 per tutta la durata del cantiere cd

A RIPORTARE

30

10

10

68,61

52,12

62,47

30,41

140.230,52

85.447,65

2.058,30

521,20

624,70

60,82

143.495,54
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28

29

30

RIPORTO
26.3.7(.1)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d
(m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) cartello Lx H=cm 12,00 x 12,00 - d = m 4.

N. 15 per tutta la durata del cantiere cd

26.3.7(.2)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d
(m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

2) cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 - d =m 10.

N. 15 per tutta la durata del cantiere cd

26.3.7(.6)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I’efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a
fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d
(m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

6) cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 - d =m 16.

N. 10 per tutta la durata del cantiere cd

A RIPORTARE

15

15

10

6,62

8,35

19,85

143.495,54

99,30

125,25

198,50

143.918,59




Pag.7

N° |N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

31

32

33

34

35

RIPORTO
26.3.8(.1)

Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e
personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante
etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e I’efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; I’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative dell’etichetta: L x H (cm). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.

N. 20 cd

26.4.1

Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela
patinata. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che prevede la
presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori;
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; I’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene
dei lavoratori.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd

26.4.2

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma
UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN
148-1. Per tutta la durata dei lavori.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd

26.4.3

Abbigliamento in fibra di vetro alluminato, antiflamma e anticalore o
termico per soccorritori, costituito da: tuta, cappuccio con visiera, calzari, e
guanti a 5 dita. Per tutta la durata della lavorazione pericolosa

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd

26.5.1(.1)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
I’immediata sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

1) da kg 6 classe 34A 233BC

n.10 cd.

20

10

7,99

236,90

465,75

570,40

57,37

143.918,59

159,80

473,80

931,50

1.140,80

573,70
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147.198,19
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DESCRIZIONE
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Prezzo Unit.

Importo

36

37

38

39

RIPORTO
26.52

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata
sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe
89BC (kg 5)

N.2 cd
26.5.3(.1)

Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; I’'immediata sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

1) da kg 30 classe A-B-1C.

26.5.4

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 1’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; ’immediata sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [’utilizzo temporaneo
dell’estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B
N. 2 per tutta la durata del cantiere cd
26.5.5

Coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e sistema di
sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I’immediata
sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di
protezione antincendio ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo della protezione
antincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle
dimensioni di mm 1200 x 1800 — UNI 1869.

N. 2 per tutta la durata del cantiere cd

89,70

316,25

119,47

40,25

147.198,19

179,4

316,25

238,94

80,50
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148.013,28
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Prezzo Unit.
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40

41

42

43

44

45

RIPORTO
26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n.20 cd

26.6.2

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1’uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
n.20 cd
26.6.4

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per
la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento
n.20 cd
26.6.5

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento.

227 giorni x11 uomo/giorno (durata cantiere 20 mesi) cd
26.6.7

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.

n.10*3 cd

26.6.8

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

n.10*3 cd

40

40

40

9.072

60

60

9,78

16,10

2,65

2,13

3,65

2,30

148.013,28

391,20

644,00

106,00

19.323,36

219,00

138,00
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168.834,84
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46

47

48

49

50

RIPORTO
26.6.9

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e
solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

n.10*3 cd

26.6.11

Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

n.20 cd

26.6.12

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di
lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

n.20 cd

23.6.13

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento
n.20 cd
26.7.1(.1)

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato
alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e
di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.
n.2 cd

60

40

40

40

1,84

34,50

69,00

3,95

390,91

168.834,84

110,40

1.380,00

2.760,00

158,00

783,82
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174.027,06
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51

52

53

54

RIPORTO
26.7.1(.2)
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato
alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il
locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e
di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.
2) per ogni mese successivo al primo.

n.2*11 cd

26.7.2(.1)

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.

n.2 cd

26.7.2(.2)

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
2) per ogni mese successivo al primo.

n.2x11 cd

26.7.3(.1)

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
1) per il primo mese d’impiego.

n.2 cd

38

38

126,50

488,66

224,25

597,91

174.027,06

4.807,00

977,32

8.521,50

1.195,82
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55

56

57

58

RIPORTO
26.7.3(.2)

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e
apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.
2) per ogni mese successivo al primo.

n.2x11 cd

26.7.4(.1)

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei
necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.

1) per il primo mese d’impiego.

n.1 cd

26.7.4(.2)

Locale dormitorio delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici, costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei
necessari letti con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di armadietti, sedie, attaccapanni ed una mensolina, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a terra i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia; uno per ogni 3 addetti.

2) per ogni mese successivo al primo.

n.1x11 cd

26.7.5(.1)

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:

1) per il primo mese d’impiego

n.2 cd

38

19

333,50

674,00

346,73

614,87

189.528,70

12.673,00

674,00

6.587,87

1.229,74
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59

60

61

62

63

64

RIPORTO
26.7.5(.2)
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
2) per ogni mese successivo al primo
n.2*11 cd

26.7.6(.1)

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, 1'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.

1) per il primo mese d’impiego.

n.2 cd

26.7.6(.2)

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, 1'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20.

2) per ogni mese successivo al primo.

n2x11 cd
26.7.7

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione, gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

n.3 x 12 mesi cd

PREV.2

Scarpe antinfortunistiche
n.12x2 cd
PREV.3

Stivali di cantiere

n.12x2 cd

38

38

60

40

40

353,05

228,13

10,03

120,00

67,50

18,56

210.693,31

13.415,90

456,26

381,14

7.200,00

2.700,00

742,40




A RIPORTARE‘

235.589,01
Pag.14
N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita'|Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 235.589,01
65 PREV .4
Tute monouso per amianto
227 giorni x11 uomo/giorno (durata cantiere 12 mesi) cd | 9.072 7,80 70.761.60

TOTALE COSTI SPECIALI SULLA SICUREZZA

306.350,61




