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 CUNICOLO DI ISPEZIONE ISP.7.5.2
PARTICOLARI COSTRUTTIVI CONDOTTE PREMENTI
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SCHEMA IDRAULICO

CONDOTTA PREMENTE DA "SOLLEVAMENTO 1"
 IN PVC De 63 PN10
ANCORATA ALLA PARETE

CANALETTA ESISTENTE
CONVOGLIAMENTO DRENI

CONDOTTA PREMENTE
"SOLLEVAMENTO 1"
PVC De 63 PN10

ANCORAGGIO DI
SOSTEGNO
TUBAZIONE

GIUNTO INCOLLAGGIO
TUBAZIONE

ASSE VOLTA CUNICOLOTASSELLO PP

VITONE INOX

COLLARE
NYLON PA 6.6

CONDOTTA PREMENTE
"SOLLEVAMENTO 2"

PVC De 110 PN16

STAFFA DI
SOSTEGNO
TUBAZIONE

GIUNTO INCOLLAGGIO
TUBAZIONE

ASSE VOLTA CUNICOLO

CONDOTTA PREMENTE DA "SOLLEVAMENTO 2"
 IN PVC De 110 PN16
STAFFATA ALLA PARETE

COLLETTORE CONVOGLIAMENTO DRENI
 IN PEAD ESTERNO CORRUGATO De 160

CANALETTA ESISTENTE
CONVOGLIAMENTO DRENI

COLLETTORE CONVOGLIAMENTO PERDITE
 IN PEAD ESTERNO CORRUGATO De 160

COLLARE PESANTE INOX
CON GOMMA EPDM

MENSOLA IN INOX SUPPORTO PROFILO
dimensioni:
Piastra  100x50x4, Appoggio 16x80x4 (Lungh. 80)

PROFILO INOX
dimensioni:
15x30x1.5 (Lungh. 200)

TRONCHETTO FILETTATO, RONDELLE, DADI,
DADO A ROMBO E VITI PER FISSAGGIO M10 INOX

S1 S2

"SOLLEVAMENTO 1"

"SOLLEVAMENTO 2"

1+1 riserva

RECAPITO IN CANALE

S2

Pn  = 8 kW
Q    = 10.00 l/s

@H  = 42.25 m  COLLETTORE RACCOLTA

PVC De 63
L=159 m

PVC De 110
L=415 m

PEAD
De 90 

PERDITE

 PEAD ESTERNO CORRUGATO 
De 160 L=308 m

V. Lupo G. Lusco F. Lusco

Pn  = 0.55 kW
Q    = 2.31 l/s
@H  = 7.30 m

CONDOTTA ESISTENTE PEAD De 110
(DI EMERGENZA)

SE1 SE2

SOLLEVAMENTO DI
EMERGENZA ESISTENTE

PEAD De 110
(ESISTENTE)

AutoCAD SHX Text
pendenza 0.5%

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE TIPO TRA LE SEZ. 65-39

AutoCAD SHX Text
SCHEMA DI MONTAGGIO ANCORAGGIO DI SOSTEGNO - SEZ.65-39 

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE TIPO

AutoCAD SHX Text
SCHEMA DI MONTAGGIO STAFFA DI SOSTEGNO IN INOX - SEZ.39-1

AutoCAD SHX Text
TRA LE SEZ.39-1
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