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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
01.01.05.001

Nr. 2
01.02.04

Nr. 3
01.02.05.001

Nr. 4
01.03.06

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E
AMMORSAMENTI (SpCap 1)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 1'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie,
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m®, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuitd poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

euro (cinque/87)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato

euro (quattro/83)

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. - Per ogni m* di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2—-1.1.3-1.1.5-1.1.8 = 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

euro (zero/65)

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici /0 a mano con piccole attrezzature, di
manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie, compresi i massetti di malta, i
gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in
pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o
in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione
omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito
temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le
reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi
servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari
in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non
utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresi il
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del
cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale
di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e
la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire I'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso
montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e
fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

euro (trentasei/15)

m? x km

m3

5,87

4,83

0,65

36,15

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 5
03.01.01.002

Nr. 6
03.01.03.001

Nr. 7
03.02.01.002

Nr. 8
03.02.03

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI,
VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI RINFORZO,
IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI (SpCap 3)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15

euro (centosessantacinque/45)

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XDI,
XAl, (UNI 11104 ), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori edili C25/30

euro (centoottantaotto/85)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate

euro (due/71)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onnere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie
dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (trentaotto/59)

m3

m3

kg

mZ

165,45

188,85

2,71

38,59

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESIL, JET GROUTING (SpCap 4)
Nr. 9 Sistemi automatici di rifasamento completi di sezionatore generale, condensatori serie standard: 400 V e regolatore elettronico di potenza
D14.04.001.h |reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza
rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos (phi); tensione di
alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento: 50 kVAr (gradini 5 x 10 kVAr)
euro (millequattrocentosei/00) cad 17406,00

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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Num.Ord.

unita

) . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI (SpCap 6)
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista
06.04.02.001 |dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare 1'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
euro (cinque/64) kg 5,64
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista
06.04.02.003 |dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla
dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare 1'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
euro (cinque/42) kg 5,42

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
COLORITURE E VERNICIATURE (SpCap 11)
Nr. 12 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢ due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici
11.03.01 orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/19) m? 22,19

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
14.03.02.002

Nr. 14
14.03.17.002

Nr. 15
14.03.17.006

Nr. 16
14.03.17.007

Nr. 17
14.03.17.009

Nr. 18
14.03.17.010

Nr. 19
14.03.17.012

Nr. 20
14.03.17.016

Nr. 21
14.03.17.026

Nr. 22
14.03.17.027

Nr. 23
14.03.19.002

Nr. 24
14.04.01.004

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (SpCap 14)

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere (curve,
manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei supporti minimo ogni 50 cm e comprese, altresi, le cassette di derivazione di tipo
opportuno secondo la natura del locale interessato e del percorso. Il cavidotto nel suo insieme, salvo diversa e meno restrittiva indicazione
del D.L., dovra essere almeno IP44. diametro esterno 25 mm

euro (tredici/71)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x2,5mm?

euro (due/37)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x16mm?

euro (sei/25)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x25mm?

euro (otto/52)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x50mm?

euro (quindici/21)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x70mm?

euro (venti/37)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 1x120mm?

euro (trentauno/44)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 2x1,5mm?

euro (due/56)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm?

euro (quattro/36)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16
e guaina termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11), tipo FG16(0)R16 0,6/1kV - Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(0)R16 sez. 3x4mm?

euro (cinque/77)

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici tipo FTG18(0)M1 0,6/1 kV in rame con
isolante elastomerico reticolato in qualita G18, guaina LSOH di qualita M16 di colore azzurro, e barriera ignifuga in mica/vetro, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) con classe di reazione al fuoco B2ca, sla,dl,al,
conforme alla norma di riferimento CEI EN 20-45 e alla Norma CEI 20-36 con PH 120 minuti. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. Cavo FTG18(0)M16 - sez.1x16 mm?

euro (sette/55)

Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito
da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con
spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciao zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamera
d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista. Sono
compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere ¢ le barra
di terra.E' compreso inoltre I'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/
mm? in base agli assorbimenti stimati € comunque con sezione minima 2,5mm?. Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti

cad

13,71

2,37

6,25

8,52

15,21

20,37

31,44

2,56

4,36

5,77

7,55

COMMITTENTE: REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
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Num.Ord.
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DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
14.04.04.007

Nr. 26
14.04.04.008

Nr. 27
14.04.04.011

Nr. 28
14.04.05.011

Nr. 29
14.04.05.022

Nr. 30
14.04.05.032

Nr. 31
14.04.05.046

Nr. 32
14.04.05.047

Nr. 33
14.04.06.020

Nr. 34
14.04.06.023

Nr. 35
14.04.06.032

Nr. 36
14.04.06.033

forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di fiassaggio e
dei materiali insolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le
apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di
segregazione dovra essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per
dare i quadri perfettamente in operall quadro finito dovra essere etichettato ¢ marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla
dichiarazioni di conformita CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico
di dettaglio, e dai manuali d'uso e manutenzione. La superficie ¢ calcolata come sola superficie frontale al metro quadro (LxH). per
profondita fino a 400mm e corrente nominale oltre 160A

euro (tremilaseicentosei/38)

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP55 con portella 4 moduli

euro (trentatre/04)

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP55 con portella 8 moduli

euro (quaranta/80)

Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessorio per la posa in opera. centralino da parete
IP55 con portella 36 moduli

euro (centotrentatre/51)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore
o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. Icn=6 kA curvaC - 2P -da 10a 32 A

euro (cinquantasei/26)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore
o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA ¢ EN60947-2 per valori
superiori]. Ien=10 kA curvaC-2P - dal1l0a32 A

euro (sessantaquattro/10)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore
o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA ¢ EN60947-2 per valori
superiori]. Ien=10kA curvaC-4P - dal10a32 A

euro (centoventinove/37)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore
o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA ¢ EN60947-2 per valori
superiori]. Icu=15-25kA curvaC-4P-da10a32 A

euro (centoquarantaotto/00)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per
guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore
o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. Icu=15-25 kA curva C-4P -da40a63 A

euro (centonovantanove/65)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA

euro (ottantauno/36)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.A - 300/500 mA

euro (ottantacinque/20)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.A - 30 mA

euro (centoventisei/69)

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

m2

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3'606,38

33,04

40,80

133,51

56,26

64,10

129,37

148,00

199,65

81,36

85,20

126,69
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elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.A - 300/500 mA

euro (novantanove/22) cad 99,22
Nr. 37 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
14.04.06.035 |compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cL.A - 300/500 mA

euro (centododici/71) cad 112,71
Nr. 38 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo
14.04.07.006 |modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-

2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal

partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. interr.non automatico - 2P - fino 32 A

euro (ventisette/98) cad 27,98
Nr. 39 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore
14.04.08.016 |magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione

nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la

Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari ¢ di segnalazione, I’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori

di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a

morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 25 kA - 4P - da 160 A

euro (ottocentosessantasei/10) cad 866,10
Nr. 40 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore
14.04.08.030 |magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione

nominale 380-400 V, tensione nominale 380-400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la

Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, 1’eventuale bobina a lancio di corrente, i coprimorsetti, i separatori

di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a

morsettiera. con Sganc. magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A

euro (duemilacinquecentoventiquattro/70) cad 2°524,70
Nr. 41 Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di tipo scatolato con corrente e tempo
14.04.09.002 |d'intervento regolabili, compreso i capicorda, i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per

interr.fino a 250A 4P

euro (cinquecentosettanta/43) cad 570,43
Nr. 42 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o
14.04.14.001 |GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, I’ etichettatura e ogni altro accessorio per dare

I’opera finita a perfetta regola d’arte. portafusibili 10x38 1P- fusibile fino a 32A

euro (diciannove/03) cad 19,03
Nr. 43 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte
14.04.16.003 |quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature ¢

ogni altro accessorio per dare |’opera finita a perfetta regola d’arte. spia di segnalazione D=22mm da quadro

euro (diciannove/36) cad 19,36
Nr. 44 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte
14.04.16.005 |quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e

ogni altro accessorio per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED

euro (ventiquattro/97) cad 24,97
Nr. 45 Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel
14.06.05.007 |4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, con regolatore

meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di circolazione, valvola
termostatica e radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i sensori per allarme/arresto
bassa pressione olio e temperatura acqua. - Alternatore sincrono trifase S0HZ, tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella,
fattore di potenza 0,8, con forma d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico trifase
equilibrato non deformante. Velocita 1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21. - Accoppiamento diretto tra motore diesel ed
alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento. - Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da
un telaio formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, di forte spessore, collegati alle estremita tramite
elettrosaldatura e con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del motore diesel e
dell'alternatore.Il basamento deve aveere almento n°4 piastre bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. -
Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in conformita alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovra avere una una capacita di 120 1, con tappo di riempimento con foro di sfiato,
indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno diesel e vasca di
contenimento perdite con all'interno sistema meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo. - Batteria
di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico. - Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA)
completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal
piano di calpestio. - Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di
provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro
certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, comandare I'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, entro pochi
secondi, I'erogazione di energia elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sara tornata entro i suoi valori normali, il quadro dovra
provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovra essere dotato di pannello
frontale attraverso il quale deve essere possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di
test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali informazioni sul funzionamneto (tensione di
rete, tensione di gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, tensione e corrente circuito carica batterie, numero
avviamenti, potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e protezioni. - Interruttore
automatico magnetotermico quadripolare a protezione generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA toroidale, inserito
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Nr. 46
14.06.05.008

Nr. 47
14.06.06.003

Nr. 48
14.06.07.004

Nr. 49
14.06.08.001

sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della derivazione del neutro. - Pulsante di sgancio di emergenzaE
compreso l'onere del trasporto, della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi di collegamento, la
messa in funzione e la documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e magistero. Potenza nominale PRP (ISO8528)
fino a 120 KVA

euro (ventiottomilasettecentotrentasei/69)

Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel
4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, con regolatore
meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acuqa con pompa di circolazione, valvola
termostatica e radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i sensori per allarme/arresto
bassa pressione olio e temperatura acqua. - Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella,
fattore di potenza 0,8, con forma d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico trifase
equilibrato non deformante. Velocita 1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21. - Accoppiamento diretto tra motore diesel ed
alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento. - Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da
un telaio formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, di forte spessore, collegati alle estremita tramite
elettrosaldatura e con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del motore diesel e
dell'alternatore.Il basamento deve aveere almento n°4 piastre bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. -
Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in conformita alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione
incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovra avere una una capacita di 120 1, con tappo di riempimento con foro di sfiato,
indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno diesel e vasca di
contenimento perdite con all'interno sistema meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo. - Batteria
di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico. - Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dbA)
completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal
piano di calpestio. - Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di
provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora questa venisse a mancare o si discostasse entro
certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, comandare I'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, entro pochi
secondi, I'erogazione di energia elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sara tornata entro i suoi valori normali, il quadro dovra
provvedere a ripristinare 1'erogazione da rete, predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovra essere dotato di pannello
frontale attraverso il quale deve essere possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di
test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali informazioni sul funzionamneto (tensione di
rete, tensione di gruppo, corrente erogata, frequenza, contaore di funzioanamento, tensione e corrente circuito carica batterie, numero
avviamenti, potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e protezioni. - Interruttore
automatico magnetotermico quadripolare a protezione generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e tA toroidale, inserito
sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della derivazione del neutro. - Pulsante di sgancio di emergenzaE
compreso l'onere del trasporto, della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi di collegamento, la
messa in funzione e la documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere ¢ magistero. Potenza nominale PRP (ISO8528)
fino a 200 KVA

euro (quarantamiladuecentosessanta/08)

Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) ¢ idonea a racchiudere ’intero gruppo elettrogeno ed il relativo
quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5..La carenatura dovra essere del tipo modulare, in modo da consentire
agevolmente lo smontaggio ed il rimontaggio, in caso di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con struttura, pareti
e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata (tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante bulloni. Devono essere
previsti, lungo le pareti longitudinali della carenatura, due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, muniti di serratura di sicurezza a
chiave, in funzione della grandezza della stessa, tali da mettere totalmente a giorno il gruppo elettrogeno, per consentire le normali
operazioni di manutenzione.l battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire la la perfetta tenuta alla pioggia battente
ed alle infiltrazioni d’acqua.l materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere in classe Al di reazione al fuoco. L’effetto insonorizzante
dei passaggi dell’aria di raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura, deve essere ottenuto attraverso oppurtuni silenziatori
studiati per abbattere le frequenze predominanti del motore diesel.E’ compreso I’onere del trasporto il montaggio e quant’altro necessario
per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA

euro (novemilatrecentoventiuno/09)

Sovrapprezzo per le voce di cui al punto 14.6.6 di serbatoio carburante di servizio incorporato di capacita maggiorata (> 120 1), montato
all’interno del basamento del gruppo elettrogeno e completo di vasca di contenimento per ’intera capacita, valvola limitatrice di carico al
90% della capacita e predisposizione per caricamento manuale tramite collegamento in tubazione rigida . serbatoio maggiorato fino a 1000 1
per GE di potenza PRP 300 + 400 KVA

euro (tremilanovantanove/57)

Fornitura e posa entro scavo gia predisposto di serbatoio di stoccaggio di forma cilindrica ad asse orizzontale, a doppia parete, idoneo
a contenere prodotti petroliferi, conforme al Decreto del Ministero dell”’ Ambiente del 20/10/98 ed alla Circolare del “Ministero dell’Interno,
Ispettorato Prevenzione Incendi n. 73 del 29 luglio 1971.Realizzato mediante utilizzo di lamiere di prima scelta in acciaio al carbonio FE
370-B UNI 707082, comprensivo di piedi di appoggio per il collegamento al basamento di supporto (compensato a parte).Il serbatoio dovra
essere dotato di di boccaporto a passo d’'uomo con coperchio flangiato completo di guarnizioni e bulloni, tappo di carico da autobotte da
2”%, tubo pescante, attacco per sfiato da 17}, attacco per asta metrica, attacco 17 % per collegamento tubazione di ritorno troppo
pieno dal serbatoio di servizio.Sono compresi la sonda metrica con tabella di ragguaglio, la valvola limitatrice del carico al 90% del tipo
omologato, la valvola di fondo per combustibili, la cuffia di sfiato, il raccordo con tappo di carico, pozzetto antispandimento senza
coperchio, un opportuno strumento per il monitoraggio perdite intercapedine, ’indicatore di livello di tipo pneumatico e il sensore di
allarme per minimo livello.E’ compreso ’onere dell’allaccio del cavo di messa a terra all’apposito bullone.ll serbatoio dovra essere
dotato di targhetta di identificazione in acciaio inox e corredato da apportuno certificato di collaudo.E’ compreso il gruppo di rimepimento
automatico , costituito da una elettropompa, una pompa a mano ed un sistema di valvole che deve consentire di utilizzare indifferentemente
I’elettropompa o la pompa a mano.l componenti e i relativi collegamnti dovranno essere effettuati in modo tale da permettere,
all’occorrenza, lo smontaggio dell’elettropompa o della pompa a mano, senza limitare I’impiego del componente non interessato
alla manutenzione.Il sistema di alimentazione dovra garantire il riempimento del serbatoio di servizio in base al livello del carburante sia in
moDALI o DALI 2ta automatica che manuale. Deve essere possibile anche interdire il funzionamento della pompa automatica. Il
dispositivo di comando deve segnalare, tramite spie luminose, che la pompa ¢ in funzione e che ¢ stato raggiunto il massimo livello
serbatoio.Sono compresi altresi i collegamenti dal gruppo di pompaggio al serbatoio di stoccaggio (fino a 10 metri) e fino al gruppo
elettrogeno, il collegamento del tubo di sovrappieno fino al serbatoio, le valvole di intercettazione e la relativa leva da porsi all’esterno, i
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Nr. 50
14.08.04.001

Nr. 51

14.08.10.002

Nr. 52
14.09.12

Nr. 53
14.12.01.001

collegamenti di allarme e quant’altro necessario per dare I’opera finita a pefetta regola d’arte. Serbatoio a doppia camera da 1000 1
con gruppo di pompaggio
euro (ottomilacentoquarantadue/05)

Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore
in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne 1’ingiallimento. La
plafoniera dovra possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovra essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 Im/W (t=25°C). Sono compresi gli
accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro necessario per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovra essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere
riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500lm a 3400lm. Driver
Elettronico

euro (novantanove/47)

Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade
fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore e funzionamento a potenza dell'alimentatore costante. Sono
comprese le batterie con circuito di ricarica in 12 ore ¢ LED di segnalazione stato. Compreso l'onere dell'installazione all'interno del corpo
illuminante, comprensivo di cablaggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED

euro (duecentoquarantaotto/41)

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura
di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovra essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave di test e doppio
isolatore di cortocircuito.Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro
necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte.I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in
accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..

euro (centotrentacinque/46)

Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: - modulo fonico con regolazione del
volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con
possibilita di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% - pulsantiera con cartellini portanome. Sono compresi
gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a
IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante
apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su
quadro o su scatola predisposta ei collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti

euro (settecentoventisei/15)
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Nr. 54
18.01.03.001

Nr. 55
18.01.04.001

Nr. 56

18.02.04.004

Nr. 57
18.02.04.008

Nr. 58
18.03.03.002

Nr. 59
18.03.03.003

Nr. 60
18.03.03.007

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SpCap 18)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a
C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo
perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura
degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

euro (centotrentacinque/92)

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in
ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti
da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza

euro (trecentosessantanove/46)

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco
piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente,
avente carico di rottura 360 - 460 N/mm?; compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente
alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe [lo I a
scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.s = spessoreh = altezza totaled = diametro in sommita in mmD = diametro alla base in mm D = 138
mm; d =60 mm; h=7,80 m;s =4 mm

euro (cinquecentosessantatre/49)

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione gia predisposto e compensato a parte di palo tronco conico (a sezione circolare) o tronco
piramidale (a sezione ottagonale) diritto, ricavato da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente,
avente carico di rottura 360 - 460 N/mm?; compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente
alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe [l o I a
scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella
fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare
'opera completa a perfetta regola d'arte.s = spessoreh = altezza totaled = diametro in sommita in mmD = diametro alla base in mm D = 168
mm; d =60 mm; h=10,80 m; s =4 mm

euro (settecentosettantaotto/67)

Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.ll sistema ottico dovra
essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia
stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensita luminosa minima G3. 11 sistema di dissipazione del gruppo ottico dovra essere certificato
con aspettativa di vita >100.000 (Ta25°C L90B10). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza
assorbita dall’armatura) non dovra essere inferiore a 140 Im/W per gli apparecchi a 4000K e 130Im/W per quelli a 3000K.L’armatura
dovra avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilita di
inclinazione con step +-5°.L’apparecchio dovra avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra
di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore elettronico; dovra inoltre essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD di
tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potra essere di tipo fisso non dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o
con sistema 0-10V o DALI.L’apparecchio dovra essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per I’allaccio,
compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro
onere ¢ magistero.L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso
luminoso considerato dovra essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 4001 fino 8.000
lumen

euro (trecentonovantaquattro/91)

Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.ll sistema ottico dovra
essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica di tipologia
stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensita luminosa minima G3. I1 sistema di dissipazione del gruppo ottico dovra essere certificato
con aspettativa di vita >100.000 (Ta25°C L90B10). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso (flusso netto in uscita/potenza
assorbita dall’armatura) non dovra essere inferiore a 140 Im/W per gli apparecchi a 4000K e 130Im/W per quelli a 3000K.L’armatura
dovra avere grado di protezione IP66 e IKO08 ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su mensola e permettere la possibilita di
inclinazione con step +-5°.L’apparecchio dovra avere classe di isolamento II con fattore di potenza minimo 0,9 a pieno carico, con piastra
di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore elettronico; dovra inoltre essere dotato di protezione sovratensioni integrata con SPD di
tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potra essere di tipo fisso non dimmerabile, con dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o
con sistema 0-10V o DALI.L’apparecchio dovra essere garantito dal produttore per almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per I’allaccio,
compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro
onere ¢ magistero.L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso
luminoso considerato dovra essere quello netto all’esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 8001 a 16.000
lumen

euro (quattrocentonovantasei/21)

Fornitura e posa in opera su palo o mensola gia predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega
di alluminio, schermo in vetro piano temperato di spessore minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza. Il sistema
ottico dovra essere di tipo modulare con sorgente LED con temperatura di colore 3000K o 4000K e indice di resa cromatica > 70, con ottica
di tipologia stradale, o ciclopedonale e di categoria di intensita luminosa minima G3. Il sistema di dissipazione del gruppo ottico
dovra essere certificato con aspettativa di vita >50.000 (Ta25°C L80B20 - TM21). L’efficienza dell’apparecchio nel suo complesso
(flusso netto in uscita/potenza assorbita dall’armatura) non dovra essere inferiore a 115 Im/W per gli apparecchi a 4000K e
1051m/W per quelli a 3000K. L’armatura dovra avere grado di protezione IP66 e IK08 ed essere idonea per il montaggio su testa palo o su
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Nr. 61
18.06.05.002

Nr. 62
18.06.06

Nr. 63
18.07.02.005

Nr. 64
18.07.02.007

mensola e permettere la possibilita di inclinazione con step +-5°. L’apparecchio dovra avere classe di isolamento II con fattore di potenza
minimo 0,9 a pieno carico, con piastra di cablaggio rimovibile in campo e alimentatore elettronico; dovra inoltre essere dotato di
protezione sovratensioni integrata con SPD di tipo 2/tipo 3. Il driver di controllo potra essere di tipo fisso non dimmerabile, con
dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 0-10V o DALIL L’apparecchio dovra essere garantito dal produttore per
almeno 5 anni. Sono inclusi gli oneri per 1’allaccio, compreso i conduttori elettrici fino alla morsettiera del palo o alla cassetta di
derivazione, del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita
all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa e il flusso luminoso considerato dovra essere quello netto all’esterno del proiettore.
apparecchio con flusso luminoso minimo 20.000 lumen

euro (millequattrocentosessantaotto/70)

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli
urti IK09, equipaggiata con morsettiera quadripolare con tensione di isolamento 250V/500V, cavo di dorsale di sezione massima fino a
25 mm? e derivato di sezione massima 4 mm? L’insieme dovra garantire la classi di isolamento II. Sono compresi i raccordi, i passacavo,
gli accessori di fissaggio a palo o a parete e quanto altro necessario per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. morsettiera da palo -
dorsale 4 poli

euro (cinquanta/47)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di sovratensione tipo 2 e tipo 3 per montaggio universale in apparecchi illuminanti e morsettiere di
derivazione per impianti di illuminazione pubblica, in Classe di Isolamento II con indicatore meccanico di guasto (fine vita a circuito
aperto, OCM) . 1l dispositivo dovra avere la possibilita, in caso di guasto, di disconnettere il funzionamento della lampada associata
utilizzando il collegamento L/L'. Il dispositivo dovra avere una tensione a vuoto Uoc > 10kV, in accordo alla IEC 61000-4-5 e garantire
la protezione dell’armatura nei confronti di sovratensioni per manovre o commutazioni (TOV) con una tensione massima continuativa Uc>
320V secondo la IEC 61643-11.7.2.8 ¢ un livello di tensione di protezione Up < 1,3kV. Sono compresi gli accessori di fissaggio e
quant’altro necessario per dare I’opera finita a regola d’arte.

euro (venticinque/78)

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi € manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare I'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

euro (sette/21)

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi ¢ manicotto di giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=200mm

euro (quindici/17)
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Nr. 66
P.06.001.02.a

Nr. 67
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la

Nr. 69
P.06.001.04.0
1.b

Nr. 70
P.06.001.04.0
2

PREZZIARIO ANAS 2022 (SpCap 28)

TORRE FARO Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 20-25-30-35-40, per portata fino a 12 proiettori montati a
360°, composta da: - Fusto: di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma
UNI EN 10025) saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere
montate in opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre ¢ prevista una asolatura
del vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
I’alloggiamento dell’argano. L’ancoraggio alla fondazione ¢ previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio. - Testa di trascinamento
per corona mobile porta-fari: realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra loro e collegata al fusto
mediante flangia, in qualita S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio ¢ dotato di pulegge, montati su alberini di acciaio, per il rinvio delle
funi. Uno dei tre bracci dovra essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni braccio, sulla parte superiore, €
dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre ¢ munita del dispositivo per I’aggancio e
lo sgancio della corona mobile. - Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio
S235JR UNI EN 10025, collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per 1’aggancio/
sgancio della corona mobile alla testa di trascinamento. - Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316,
secondo EN 12385-4:2002, disposte a 120° in corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d’acciaio devono essere
zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in conformita alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239. Inoltre
nella fornitura ¢ compresa: - cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata
alla potenza da installare - spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio; - cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione
IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, gia cablata e completa di cavo e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 20/02/2018 (e s.m. ¢ i.) e circolare esplicativa correlata; - bulloneria di montaggio
zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra ¢ presa con interruttore di blocco di
adeguato amperaggio; - corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro. Infine ¢ compreso ogni altro onere e
magistero per dare I’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte con esclusione del plinto di fondazione, 'unita di sollevamento
carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da computarsi con le relative voci di elenco. -
ALTEZZA FINO A 25 M

euro (tredicimilanovecentoottantanove/80)

TORRE FARO Fino a 12 proiettori, da installare sopra le torri faro realizzata in Resina Poliestere con Fibre di Vetro per la protezione dei
proiettori ed organi di movimentazione, avente forma ellittica, da vincolare alla testa di trascinamento a mezzo di robuste piastre bullonate,
zincate a calco. La cupola dovra essere fornita nel colore stabilita dalla D.L. e protetta con gelcoat per una maggiore durata nel tempo.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare 1’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte. - FORNITURA E POSA IN OPERA
DELLA CUPOLA

euro (duemilaquattrocentosettantanove/40)

TORRE FARO Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati: - gruppo motoriduttore con grado di
protezione IP 55; - motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V; - pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza; - paranco a
catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore; - cavo elettrico munito di
spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti; - fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando
automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona mobile. Compreso ogni altro onere e magistero per dare I’opera finita e
funzionante a perfetta regola d’arte. - PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M

euro (tremilanovantadue/60)

TORRE FARO TORRE FARO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED FORNITURA Certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 40.000 ore a massima resa. Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. a lampada ¢
composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore dai 4000°K ai
6000°K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che
garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchioe; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per
tele gestione; - Grado IK non minore di IKOS; - Comprensivo di interfaccia per la gestione sia ad onde convogliate che ad onde radio; -
Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a
EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Ottica: Simmetrica/
asimmetrica, stradale. Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per effettuare
l'installazione dell'apparecchio. - FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM

euro (novecentosettantacinque/21)

TORRE FARO TORRE FARO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED FORNITURA Certificato ENEC con struttura portante
realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 40.000 ore a massima resa. Finitura superficiale con garanzia
integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. a lampada ¢
composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore dai 4000°K ai
6000°K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che
garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchioe; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per
tele gestione; - Grado IK non minore di IKOS; - Comprensivo di interfaccia per la gestione sia ad onde convogliate che ad onde radio; -
Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; - Classe di isolamento 2; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a
EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da -30°C a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Ottica: Simmetrica/
asimmetrica, stradale. Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per effettuare
l'installazione dell'apparecchio. - FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM

euro (millecinquantaquattro/45)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED Certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per
la lunga durata dei led di 40.000 ore a massima resa. Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le
parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali. a lampada ¢ composta da una barra a led conforme alla norma
EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore dai 4000°K ai 6000°K e resa cromatica CRI di almeno 75. Principali

cad

cad

cad

cad

cad

137989,80

2'479,40

37092,60

975,21

1'054,45
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 71
P.06.018.1.¢

Nr. 72
P.06.018.1.g

caratteristiche prestazionali: - Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90%
all'esterno dell'apparecchioe; - Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione; - Grado IK non minore di IKO08; -
Comprensivo di interfaccia per la gestione sia ad onde convogliate che ad onde radio; - Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni; -
Classe di isolamento 2; - Cos ¢ >0,9; - Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1; - Temperatura di funzionamento da
-30°C a +50°C; - Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz; - Ottica: Simmetrica/asimmetrica, stradale. Di tutto il sistema completo di
viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione, il cablaggio e per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

euro (trentaotto/81)

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.

Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.

Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno 1’80% del flusso
luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).

Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali.

La lampada ¢ composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a
4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.

Principali caratteristiche prestazionali:

- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;

- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;

- Grado IK non minore di IKO0S;

- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;

- Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni;

- Classe di isolamento 2;

- Cos ¢ >0,9;

- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;

- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;

- Efficienza luminosa non minore di 110 Im/W.

Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.

Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2.

euro (seicentosessantatre/49)

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima
esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso facilitato.

Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.

Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per il gruppo ottico il mantenimento di almeno 1’80% del flusso
luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di
almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 - L70).

Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali.

La lampada ¢ composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a
4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.

Principali caratteristiche prestazionali:

- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;

- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;

- Grado IK non minore di IK08;

- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;

- Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni;

- Classe di isolamento 2;

- Cos ¢ >0,9;

- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;

- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;

- Efficienza luminosa non minore di 110 Im/W.

Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.

Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2.

euro (settecentoquaranta/73)

cad

cad

cad

38,81

663,49

740,73
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unita
Num.Ord. i 3 PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2022 (SpCap 29)

Nr. 73 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.005.c |secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,

compensato con altri articoli

euro (dieci/99) ton 10,99
Nr. 74 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.005.¢ |secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere,

tale compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (uno/10) ton 1,10
Nr. 75 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.a |secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di quant'altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

euro (tredici/55) ton 13,55
Nr. 76 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre
D05.20.002  |superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in opera: mm 200 x 75

euro (settantasei/50) m 76,50
Nr. 77 Multimetro digitale in esecuzione modulare,completo di cablaggio, in opera
D07.27 euro (cinquecentosessantauno/25) cad 561,25
Nr. 78 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz,
D10.07.001 adatto ai sistemi IT, TT, in opera

euro (duecentoventiotto/54) cad 228,54
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
PREZZIARIO DEI 2022 (SpCap 30)
Nr. 79 Installatore 3a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
MO01026b euro (trentadue/57) ora 32,57
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Num.Ord. i 3 PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
NUOVI PREZZI (SpCap 31)

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di canale chiuso in vetroresina B=100mm H=50mm
NP.01 euro (sessantasei/12) m 66,12
Nr. 81 Fornitura e posa in opera di setto separatore in vetroresina H=50mm
NP.02 euro (quaranta/74) m 40,74
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di coperchio in vetroresina B=100mm
NP.03 euro (quarantanove/53) m 49,53
Nr. 83 Ricognizione delle linee elettriche e dei cavidotti al fine di verificarne le dimensioni, lo stato e la rispondenza normativa ed emissione della
NP.04 dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 Gennaio 2008

euro (duemila/00) a corpo 2°000,00
Nr. 84 Smantellamento di parti dell'impianto elettrico esistente, compreso il carico, il trasporto a discarica e tutti gli oneri di smaltimento
NP.05 euro (duemilacinquecento/00) a corpo 27500,00
Nr. 85 Rimozione di gruppo elettrogeno e di serbatoio di servizio, previo svuotamento gasolio, con ausilio di autoveicolo cassonato munito di gru
NP.06 idraulica e con quanto altro occorre per dare 1'opera finita a regola d'arte, compreso il trasporto e gli oneri di discarica

euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2°500,00
Nr. 86 Sistema dei quadri sinottici elettronici per la gestione e il controllo delle paratoie e degli organi di intercettazione.
NP.07 euro (ventinovemilacinquecento/00) a corpo 29°500,00
Nr. 87 Rimozione di gruppo elettrogeno esistente comprendente le seguenti lavorazioni:
NP.08 - rimozione vecchio gruppo elettrogeno con ausilio di autoveicolo cassonato munito di gru idraulica, compreso trasporto e oneri di

discarica;

- rimozione cisterna esistente, compreso trasporto e oneri di discarica, previo svuotamento gasolio e carico nel nuovo serbatoio;

euro (milleseicento/00) a corpo 17600,00

Data,

11 Tecnico
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