
Armatura stradale a LED da 191W,

ottica asimmetrica grado di protezione  IP66 -

corrente nominale LED 700mA Classe II

Flusso apparecchio 23730lm

dimmerabile

Flusso totale disperso verso l’alto [lm]: 0

Palo  in acciaio

h=7.80m

Blocco di fondazione prefabbricato con pozzetto di

derivazione integrato

con chiusino in ghisa classe B125

Conduttore fase T

Conduttore fase S

Conduttore fase R

Conduttore neutro

Pozzetto integrato

Chiusino in ghisa

Blocco di fondazione

prefabbricato

Circuito "Esci"

Conduttori transitanti

Circuito "Entra"

Foro passante su plinto per

passaggio cavi

Foro passante su plinto per

alloggiamento sostegno

Feritoia

Palo di sostegno

Circuito derivato

Morsettiera

doppio isolamento

Portallo da palo

in lega di alluminio
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CAVO CON GUAINA

U0/U 0.6/1 kV

COMPONENTI DI

CLASSE II

CAVI CON GUAINA

U0/U 0.6/1 kV
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FORO PER PALO

Ø270

Sezione 1

Sez.1

Sez.1

Sez.2
Sez.2

Sezione 2

PIANTA

VISTA 3D

NOTE:

Pozzetto interrato di sezionamento o derivazione in struttura prefabbricata  in

cemento, con esterno in CLS magro, il pozzetto sarà comprensivo di :

- scavo quando necessario e reinterro di rinfianco

- trasporto e rifiuto del materiale di risulta

- casseformi di qualsiasi genere

- ghiaietto al fondo del pozzetto non pavimentato

- accessori di formazione

- chiusino in ghisa sferoidale classe B125

- in esecuzione da:   400X400X600mm

Chiusino, posato su pozzetti o

prolunghe, costruito secondo

le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme

di riferimento (UNI EN 124),

classe di resistenza, marchio

fabbricante e sigla dell’ente di

certificazione.
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FOTOMETRIE

ottica asimmetrica
per illuminazione
strade larghe
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PRIMA EMISSIONE

DIGA SCANZANO - ROSSELLA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORONAMENTO - PARTICOLARI E DETTAGLI

PARTICOLARE ENTRA-ESCI

PARTICOLARE MORSETTIERA CLASSE II

Scala 1:25

PARTICOLARE PLINTO PREFABBRICATO CON POZZETTO INTEGRATO

Scala 1:25

SCHEMA DI DERIVAZIONE IN ENTRA-ESCI

DIRETTAMENTE NELLA MORSETTIERA INCASSO PALO

 CLASSE II

PARTICOLARE CORPO ILLUMINANTE

PER ILLUMINAZIONE CORONAMENTO

Scala 1:20

PARTICOLARE POZZETTO DI DERIVAZIONE PREFABBRICATO

Scala 1:20
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SEZIONE DI POSA

Scala 1:50

I. Vuerich L. Melica A. SalvagoA

Note: E' prevista la sostituzione delle armature e dei corpi illuminanti

di tutti i pali per l'illuminazione esterna e la sostituzione di n. 12 pali

abbattuti e la manutenzione dei restanti: i particolari dei plinti, dei pali

si riferiscono ai soli pali abbattuti da sostituire.
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