Armadio in vetroresina alloggiato alla base della torre faro per l'interruzione dell'alimentazione durante le
opere di manutenzione dell'impianto

Torre Faro con n°6 proiettori a LED ad alta efficienza da 227W con staffe in acciaio, ottica asimmetrica.
H=25.00 m, grado di protezione IP66 dimmerabile - Classe Il - Flusso apparecchio 30309Im

Armadio in vetroresina alloggiato alla base della torre faro per l'interruzione dell'alimentazione durante le
opere di manutenzione dell'impianto

STRALCIO 1 DI 2 4 LEGENDA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
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N Torre Faro con n°6 proiettori a LED ad alta efficienza da 254W con staffe in acciaio, ottica asimmetrica.
— — S H= 25.00 m, grado di protezione IP66 dimmerabile - Classe Il - Flusso apparecchio 28778Im
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Torre Faro esistente da dismettere
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Doppio proiettore a LED da 227 W, ottica asimmetrica - IP66 montati su palo conico a sezione circolare
interrato h=10,80 m, compreto di traversa porta proiettori, ricavato da lamiera in acciaio S235JR EN 10025,
pressopiegata e saldata longitudinalmente. Blocco di fondazione 1,25x1,25x1,25 m.
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L Flusso apparecchio 28778Im
Doppio proiettore a LED da 169 W, ottica asimmetrica - IP66 montati su palo conico a sezione circolare
— - interrato h=10,80 m, compreto di traversa porta proiettori, ricavato da lamiera in acciaio S235JR EN 10025,
l:[©l:! pressopiegata e saldata longitudinalmente. Blocco di fondazione 1,25x1,25x1,25 m.

Flusso apparecchio 22719Im
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Pozzetto di derivazione in CLS 40X40cm
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S, @'—12 B NOTE: E' prevista la dismissione delle 3 torri faro esistenti e la realizzazione di 5 nuove torri faro e 14 proiettori per
s _ _ | == illuminare il paramento della diga. Per la realizzazione del nuovo impianto verrannd posati nuovi cavidotti e cavi di
——————— e —— alimentazione.
Torre Faro 2
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REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita

Torre monotubolare a corona
mobile

Fusto di forma tronco conica,
a sezione poligonale,
realizzata in lamiera in
acciaio presso piegata
S355JR (Norma UNI EN
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Dipartimento dell'’Acqua e dei Rifiuti

10025) saldata
longitudinalmente con
procedimento di saldatura
secondo UNI EN ISO 15613.

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE DEGLI
Rt IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE
INFRASTRUTTURE GESTITE DAL DRAR.
Lotto 1: Dighe Scanzano-Rossella, San Giovanni, Castello, Gorgo,
Comunelli, Cimia, Disueri, Furore, Adduttore Castello

Torre Faro/6

Torre Faro 5

10.00m f.t.

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ing. Salvatore Stagno Ing. Salvatore Stagno

TORRE FARO - CARATTERISTICHE TECNICHE

PARTICOLARE TIPO CORONA PARTICOLARE PORTELLA PLINTO TORRE FARO | e 2500m

PORTAPROIETTORI |

Db poligono, mm 547

i !
diametro di testa circoscritto al f = S

| PROGETTISTI

MSM Ingegneria s.r.L.

Dt . .
poligono, mm 180 i ST M 5 M 2)/631 3d§ %%mg loria, 61
n° steli da montare ad innesto forzato 3 == )
o0 por cavo "= Db INGEGNERIA Progettista
foo per cavo s spessore lamiera steli, mm 444 aadT— — COLLARE DI RINFORZO SALDATO Ing. Alessandro Salvago de Gennaro
LEGENDA i A R I t H J ;
1 - collari di fissaggio m & M H ii % 1j° Hs altezza corona proiettori da terra, mm 1.650 % Hy } ii ii ii ; Df I
2 - Fune di soll ' Lt il H
3. Cl;?,z e:;ct)risgamento 10 RO 0_156 Peso totale della struttura, kg 1.160 . P Lﬁ *J ) %i WH H ! ii ‘L 7 % @ |l
4 - Spina ‘ | TR 1§ LD | .
2 : ?;isd?tore P 2 ‘ ‘ P distribuzione dei proiettori a 180° - vedere schema sotto l e i o ELABORATI GRAFICI
i =14 7 - Grillo per attacco @ 7 — DIG H E SCAN ZANO' ROSSELLA
] tenditore ~—BxB
8 - Coperchio portela o - TORRE FARO - SCHEMA DEL PLINTO DI FONDAZIONE DIGA SCANZANO: IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORONAMENTO - PLANIMETRIA
9 - carrucola di rinvio fune —
lgr;):;aﬁe di appoggio . 5 T“O Wb Hp altezza del plinto, mm 1600
: | =] | Hr | altezza risega, mm 1000 CENTRALINO BASE TORRI FARO CENTRALINO BASE PROIETTORI CODICE PROGETTO NOME FILE
L—1.40— - - — REVISIONE SCALA:
dimensione in pianta -
LEGENDA : 290 N BxB del plinto, mm 2900x2900 6 8 M O D U LI 4 M OD U LI PROGETTO  LIV. PROG.
. . . di i in piant CODICE .
12 é%grsg:|gon:tzc;for;;ctt)ori C L BrxBr d::::r:z:;:::}:an 2 1400x1400 i ? i ? D I G @ ELAB. S CA I M O 4 1 . 1 000
3 - Cassetta di derivazione D diametro flagia, mm 74 E ” ] = [ H ]
Lt lunghezza tirafondi, mm 1080 4 ” J
Ti n° e tipo tirafondi N° 16 x M27
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