


TABELLA
CARATTERISTICHE  DEI  MATERIALI

DEPOSITI
ALLUVIONALI

ARGILLE
VARICOLORI

CONSISTENTI

95 380 380 95

di
r. 

lo
ng

.
vi

ad
ot

to

dir. deflusso
 acqua torrente

41
0

20
0

18
0

SEZIONE STRATIGRAFICA

PIANTA PLINTO PILA N.9

PORZIONE CON ASPORTO DI MATERIALE
FENOMENO DI SCALZAMENTO

VISTA FRONTALE
STATO DI FATTO

PALIFICATA

Calcestruzzo = Rck30 - Classe C 25/30
Aciaio B450C

Magrone Calcestruzzo = Rck20 - Classe C 16/20

950

48
5

66
0

260 260

36
5

260 260

dir. deflusso
 acqua torrente

Vuoto da scalzamento

Alveo torrente

STATO DI FATTO
SEZIONE S1-S'1

12
5

18
0

20
0

livello 12-06-23

30

30

950

24
5

41
0

20
0

18
0

30

24
5

660

41
0

540

50

302

Ø60

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

100 100 100 100 100 110 90 100 100 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Alveo torrente

PALI

TRAVE  SOMMITALE
 SETTO

CORDOLO
PALIFICATA

SETTO

1100

80
0

80
0

1100

40

87
0

70

87
0

PIANTA  PALIFICATA
quota -4.10m

S1

S'1

50

PILA N.9

Riempimento  con
malta cementizia

magrone plinto
sporgenza da sagomare

magrone plinto
sporgenza da sagomare

11
80

18
0

23
0

1170

1170

10
80

ARGILLE
VARICOLORI

CONSISTENTI

CORDOLO
PALIFICATA

PALI

AutoCAD SHX Text
-24.00

AutoCAD SHX Text
-4.55

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-4.10

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-1.80

AutoCAD SHX Text
-4.10

AutoCAD SHX Text
-4.55

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-4.10

AutoCAD SHX Text
-4.10

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
-1.80


	Sheets and Views
	Model


