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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

AREA DI PASSAGGIO NORMALE
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

PARALLELISMO CON CONDOTTA ESISTENTE
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_
'

@ . EVENTUALE OpeRA TEMPORANEA Metanodotto Gagliano - T. Imerese Comm. NR/19188
METANODOTTO
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

TRANSITO LONGITUDINALE SU CONDOTTA ESISTENTE

TIPOLOGIA 1: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPORTO TERRENO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO
TERRENO DI RISULTA /
DELLO SCAVO

METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE

X

N LN, A
TERRENO DI RISULTA -
e
\|
CONDOTTA

DELLO SCAVO
ESISTENTE

|_min 2.00

NASTRO
SEGNALATORE

TIPOLOGIA 2: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPARTITORI DI CARICO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO
TERRENO DI RISULTA /
DELLO SCAVO
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

AREA DI PASSAGGIO PER TRATTI CON SALVAGUARDIA DI PIANTE

AREA DI PASSAGGIO

DIAMETRO CHIOMA

@

TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

o
G}
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LIMITE AREA DI PASSAGGIO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO) TRINCE RETE METALLICA / PALI IN LEGNO
DI SCAVO -
OPERA DI H
CONTENIMENTO PROTEZIONE DEGLI ALBERI £ H
(EVENTUALE) METANODOTTO ESISTENTE (R=1.50 m) 2 '
DA RIMUOVERE 3 i
—rY™~ N7\
3.00 min.
I\ | A
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| |
| ol
>,
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U%)i NOTA:
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BOSCO | 1- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI
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| STABILITE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELLE PIANTE DA SALVAGUARDARE
I
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SEZIONE TIPICA

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

RINTERRO

METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE

FONDO SCAVO
DN inch L
[mm] [mm] [m]
150 6" 0.55
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
NOTE:
INDI ABORATO |VERIF ICATO | APPROVATO
1) LE PARETIDELLO SCAVO DEVONO ESSERE REALIZZATE CON PENDENZE ADEGUATE, IN FUNZIONE DELLA NATURA DEL TERRENO, NDICE DATA REVISTONI ELABORATO ERIFICATO
DEIPOSSIBILI SOVRACCARICHINELLE VICINANZE DEL BORDO SCAVO E DELLA PRESENZA DI ACQUA DIF ALDA. ra—— Dis.
QUALORA LE SCADENTICARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO RIDUCANO GLISPAZIOPERATIVIDISPONIBILI "E[Ec ST-4301
DOVRANNO ESSERE ADOTTATE OPERE DICONTENIMENTO PROVVISORIE " ‘y Fq 1 ¢ 1
2) LO SCAVO SARA' TENUTO ASCIUTTO DURANTE LE OPERAZIONIDIRIMOZIONE CONDOTTA. ‘ anaaRs '
3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI -
Metanodotto Gagliano - T. Imerese Comm. NR/19188
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

3.00 3.00 3.00 3.00 _ e e e

DA 2000 * 2500 x 6000 x 625 x 25 mm |

RIPARTITORE IN LAMIERE POSIZIONATO
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f
NOTE: |
IL SOVRAPASSO SARA’ MANTENUTO UN CONDIZIONI | MATERIALE SABBIOSO
DI EFFICENZA PER TUTTA LA DURATA DEILAVORI, X
PREVIA SISTEMATICA MANUTENZIONE Z %_4
DELLIMBIANCAMENTO E DELLA SEGNALETICA X
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LAMIERA
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