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2) LO SCAVO SARA' TENUTO ASCIUTTO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE  CONDOTTA.

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

METANODOTTO ESISTENTE

DA RIMUOVERE

RINTERRO

DOVRANNO ESSERE ADOTTATE OPERE DI CONTENIMENTO PROVVISORIE
  
QUALORA LE SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL TERRENO RIDUCANO GLI SPAZI OPERATIVI DISPONIBILI
  
DEI POSSIBILI SOVRACCARICHI NELLE VICINANZE DEL BORDO SCAVO E DELLA PRESENZA DI ACQUA DI FALDA.
  
1) LE PARETI DELLO SCAVO  DEVONO ESSERE REALIZZATE CON PENDENZE ADEGUATE, IN FUNZIONE DELLA NATURA DEL TERRENO,

NOTE:

3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

SEZIONE TIPICA

FONDO SCAVO

DI  POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA)

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO
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RIPARTITORE IN LAMIERE POSIZIONATO

IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA

TESSUTO GEOTESSILE

MATERIALE SABBIOSO

RAMPA IN
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RIPARTITORI DI CARICO IN LAMIERA
DA 2000 * 2500 x 6000 x 625 x 25 mm

METANODOTTO ESISTENTE

(VEDO NON VEDO)

NASTRO  PLASTICO
PALI DI CASTAGNO

MATERIALE SABBIOSO

2.00 - 2.50 2.00 - 2.50 
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0.50
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DI AVVERTIMENTO
DELLIMBIANCAMENTO E DELLA SEGNALETICA
PREVIA SISTEMATICA MANUTENZIONE
DI EFFICENZA PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI,
IL SOVRAPASSO SARA' MANTENUTO UN CONDIZIONI

MARCIAVANTI
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