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FASE 2 Revisioni di 2

DISEGNI STANDARD DI PROGETTO

ST-1300
ST-1301
ST-1302
ST-1303

ST-1304
ST-1305

ST-1306
ST-1308
ST-1311

ST-1313
ST-1314
ST-1316
ST-1317
ST-1318
ST-1319
ST-1320
ST-1321

ST-1322
ST-1323
ST-1324
ST-1325
ST-1326
ST-1327
ST-1328
ST-1329
ST-1330
ST-1331

ST-1332
ST-1333
ST-1334
ST-1335
ST-1336
ST-1337
ST-1341

ST-1342
ST-1343
ST-1344
ST-1345
ST-1346
ST-1349
ST-1351
ST-1352
ST-1354
ST-1355
ST-1357

Area dipassaggio (n.6 fogli)

Sezione tipo dello scavo, delrinterro e del letto diposa (sottofondo, rinfianco e copertura)
Segnalazione condotte esistenti

Cavo telecomunicazioni— condizioni di posa

Parallelismo con condotte, fognature, servizi assimilabili, strade statalie provinciali (n.2 fogli)

Cunicolo in calcestruzzo con armatura realizzato in opera
su canaletta sagomata in plastica (n. 2 fogli)

Segnaletica per gasdottie drenaggi (n.3 fogli)
Armadio dicontrollo in vetroresina

Edificio uso telecontrollo e telecomando tipo B5 (n.2 fogli)
Tubo diprotezione e particolari di montaggio tubo di sfiato
Strada diaccesso

Definizione e classificazione delle strade

Attr. tipo diautostrade e strade ad esse assimilabili (categoria A)

Attr. tipo ditangenziali, strade statali, provincialie comunali (categoria B)
Attr. tipo distrade statali, provincialie comunali (categoria "C”, "D”, "E", "F") (n.2 fogli)

Attraversamento corsi d'acqua principali (fiumi, torrenti)

Attraversamento tipo corsid’acqua minori (fossi, scoline)

Attraversamento acquedotti metallici (escluso per irrigazione)

Attraversamento tipo diacquedotti metallici per irrigazione

Attraversamento tipo dicavielettricio telecomunicazioniin contenitori per cavi
Attraversamento tipo dicavi elettricio telecomunicazioni privi di contenitore
Attr. tipo di gasdotti, oledotti, condotte ditrasporto GPL, GNL, gas pericolosi (n.2 fogli)
Attraversamento tipo difognature e canalicoperti per una lunghezza » 30m
Transito trasversale su condotte esistenti

Appesantimento in gunite

Lastrone in cemento armato

Microtunnelin C.A.

Terra Rinforzata

Diaframmi o briglie e appoggiin sacchetti
Soletta difondazione in C.A.

Muro cellulare in legname ad una parete
Muro cellulare in legname a doppia parete
Muro in pietrame

Muro in gabbionia paramento verticale
Depressione della falda con well point
Trave dicontenimento in c.a.

Muro dicontenimento in c.a.
Paratia di pali trivellati

Paratia di micropali
Contenimento delle paretidi scavo con palancole tipo larssen (n.2 fogli)
Diaframma di protezione

Regimazione in legname di piccoli corsi d’acqua

Canaletta in terra e pietrame

Cunetta in massi

Materassi Metallici
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Rifocimento Metonodotto Gogliono - T.Imerese | ST-1299 Foglio
DN 400 (16™) / DN 300 (12"), DP 75 bor Comm.  NR/19188 2
FASE 2 |Revisioni 00 di 2

DISEGNI STANDARD DI PROGETTO

ST-1358
ST-1363
ST-1364
ST-1367
ST-1368
ST-1383
ST-1384
ST-1385
ST-1390
ST-1391

ST-1392
ST-1397
ST-1398
ST-1399

Regimazione di piccoli corsid’acqua con elementi prefabbricatiin C.A.

Ricostruzione spondale con gabbioniinterrati
Difesa spondale con scogliera in mass
Ricostruzione spondale con rivestimento in massi
Ricostruzione alveo in massi

Letto diposa drenante

Trincea drenante sotto condotta

Trincea drenante (fuori condotta)

Fascinate

Viminate

Palizzate

Messa a dimora dispecie arboree e arbustive
Recinzionia gruppo

Messa a dimora ditalee in opere dicontenimento o idrauliche
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AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA
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A

TRANSITO LONGITUDINALE SU CONDOTTA ESISTENTE

TIPOLOGIA 1: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPORTO TERRENO
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N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0300 - FILE NAME: ST-1300-04_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

AREA DI PASSAGGIO PER TRATTI CON SALVAGUARDIA DI PIANTE
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POSA POLIFORA IN TRATTI DI METANODOTTO DA RICOLLEGARE

TIPOLOGIA 1: POSA STANDARD

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

/& TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

1

min0.80]

1 INPEAD DN 50PN 16

CONDOTTA ESISTENTE
DA RICOLLEGARE

\ 1.50 MIN. \ 4.00 \

TIPOLOGIA 1: POSA CON PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

TERRENO DI RISULTA
/ DELLO SCAVO
}Q\ﬁ 1

B

24 N 2\ NI
min 0.80
RIPARTITORE DI CARICO
LARHEZZA 3 m min. ,JéiL
INPEAD DN 50PN 16
CONDOTTA ESISTENTE

DA RICOLLEGARE

2.00 1.50 MIN. 2.00

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

DISEGNI DI RIFERIMENTO No

NOTE

- LA POSA DELLA POLIFORA NEITRATTI DI RICOLLEGAMENTO DEL METANODOTTO ESISTENTE

DOVRA’ RICADERE ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI SERVITU’ ESISTENTE (8 METRIPER LATO).

— DOVE TALE INDICAZIONE NON POSSA ESSERE RISPETTATA (PRESENZA OSTACOLI, ATTRAVERSAMENTIETC.)

LA LUNGHEZZA DIPOSA ALL’'ESTERNO DELLA FASCIA DISERVITU ESISTENTE DEVE ESSERE RIDOTTA AL MINIMO.

EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

ELABORATOD | VERIFICATO| APPROVATO

00 |18-03-20

INDICE DATA REVISITONI
c—J Dis.
@ E El‘E ” ST-1300
A/ \d " v ba 6
. : omm. NR/191
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | - o188
00

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 | sca

Sostituisce il coveininnanns

AREA DIPASSAGGIO (PER POSA POLIFORA)

Sostituito dal cevevevennenn,
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SEZIONE TIPICA

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

RETE DI
SEGNALAZIONE

BAULATUR:
gg RINTERRO
g POLIFORA PORTACAVO
aa
[ 1a) -
i |/ COPERTURA
RINFIANCO
SOTTOFONDO
]
FONDO SCAVO
DN inch L
[mm] [mm] [m]
300 12” 0.70
400 16" 0.80
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
NOTE: INDICE DATA REVISIONI E}ABURATD VERIF ICATQO | APPROVATO
Lc———J Dis.
1) LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO @ E"EI’EE” ST-1301
2) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
h/ \\ i Fo. 1o T
. . . mm. NR/191
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese © 3188
00|
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO| sostituisce it vevurernnnenn
DI POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA) SOSHItUIt0 dOl teuuerunrinees
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

CONDOTTA ESISTENTE
IN ESERCIZIO
o
S
(a2}
L/
L/ o
/] <
“ o
\V/4 /.
O
QO
WK
CONDOTTA ESISTENTE S
W o
N
éy .
PALO PROVVISORIO DI SEGNALAZIONE CONDOTTA 4}? NOTE:
ESISTENTE, IN PLASTICA, METALLO O LEGNO. G/(é‘ 1) LA SEGNALAZIONE DOVRA' ESSERE MESSA IN OPERA IN TUTTI

| TRATTI DI PARALLELISMO CON CONDOTTE IN ESERCIZIO.

(€©)

] 2) NEI TRATTI RETTILINEI | SEGNALI SARANNO INSTALLATI ALLA DISTANZA
M (2) MAX DI 30 m E IN POSIZIONE INTERMEDIA ALLA SEGNALETICA ESISTENTE;
B M NELLE CURVE, A PARTIRE DALLE TANGENTI, ALLA DISTANZA MAX DI 7 m.
3) LA LOCALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE IN ESERCIZIO E L'INSTALLAZIONE
Tubo s 60.3mm DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA DOVRA' ESSERE FATTA IN PRESENZA

sp. =2.9 mm 1) METALLO O PLASTICA DEL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO.

\ ARANCIONE. 4) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

2) METALLO O PLASTICA

ARANCIONE
3) LEGNO COLORATO IN 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
BIANCO E ROSSO SOLO INDICE | DATA REVISIONI ELABORATO |VERIF ICATO | APPROVATO
ALL'ESTREMITA'SUPERIORE. o}
IS.

A [ "“V Fo. 1 a1

P e — |
é Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/13188
: \ DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar rocs 20
T e N5 (16") (12") A

SEGNALAZIONE CONDOTTE ESISTENTI Somitises 1 oo
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

FIG.5) CONDOTTA GUNITATA (IN CORRISPONDENZA DI
ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI)

FIG.1) POSA IN LINEA

/NN —
Z\ — ~

CAVOQ TELECOMUNICAZIONI

0.15 min.

N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 (4"
—%° _ PERPOLIFORAPORTACAVI

N.3 TUBI (POLIFORA)
INPEAD DN 50PN 16

CONDOTTAIN "\ — — — — — / MATERIALE DI

PROGETTO PRIMO RINTERRO FASCETTA NON METALLICA
APPESANTIMENTO IN GUNITE CONDOTTA IN
PROGETTO
FIG.2) POSA IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI FIG.6) POSA IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI
FERROVIARI IN CUNICOLO DI C.A.
- — - - - N.3 TUBI (POLIFORA
/@ /Q /& /& INPEAD DN 50PN 16
\_Qs“%“ ' 7'6,05.’50 N.2 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 (4') 15 cm min.
f’/ . 4 PER POLIFORA PORTACAVI,

SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE
E VERNICIATI COLLARI DISTANZIATORI

N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 (4")
PER POLIFORA PORTACAVI

CONDOTTA IN
PROGETTO

CONDOTTA IN PROGETTO
CUNICOLOIN C.A.

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO

CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

FIG.3) POSA IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI FIG.7) POSA IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI
A CIELO APERTO CON TUBO DI PROTEZIONE TRIVELLATI

1\5’/ - N.3 TUBI DI PROT. IN Fe DN 100 (4")
<~ PERPOLIFORA PORTACAVI,

SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE
E VERNICIATI

2 X\ NOTE :

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

INPEAD DN 50PN 16

CONDOTTA IN PROGETTO - DIAMETRI DELLE CONDOTTE IN PROGETTO : DN 400 (16")

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO

PROGETTO

FIG.4) POSA IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI FIG.8) DISPOSIZIONE DEL CAVO ALLINTERNO DELLA POLIFORA
' 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
ACIELO APERTO SENZA TUBO DI PROTEZ'ONE IN CORRISPONDENZA DI FORTI PENDENZE INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
TINSPL%% F[’)ONL;OPT\‘Am CAVO TELECOMUNICAZIONI @ E"E_[ec” Dis. ST'1303
fenm, AV Mamemsam Fo. 1 a1
COLLARI DISTANZIATORI \ PUNTO D'ANCORAGGIO
) . . . Comm. NR/19188
N3 TUBI DI PROT.IN Fe DN 100 ) , Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
PER POLIFORA PORTACAVI \ 7 " " 00
%w’ DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
CONDOTTA IN ’\/%
ONDOTIA cowors ’ gﬁSEUPBI\ll 1(20LIFORA) IN PEAD FASE 2 | scalo
Sostituisce il ceveestenaccas
CAVO TELECOMUNICAZIONI - CONDIZIONIDIPOSA SOSHIHUTH0 GOl +evrrerennnses

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0303 - FILE NAME: ST-1303_00 A3



TUBAZIONI NON DRENANTI (FOGNATURE- CUNICOLI PER CAVI)

L

H 1,50 min.
Fognatura |
( ) _— esistente -
Condotta in progetto
1
L = 150 m NESSUNA PRESCRIZIONE
L < H NON AMMESSO SALVO IMPIEGO DI DIAFRAMMA IN C.A. CONTINUO

DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

CONDOTTE IN GENERE

Condotta

W E—_

| Condotta in progetto _— |

L = H NESSUNA PRESCRIZIONE

L < H NON AMMISSIBILE

i Dist. min.dalla
Diametro della condotta da posare| ° = - ocist | =
DN < 300(12") 5
300(12") < DN< 750 (30") 8

DN > 750(30") 10

NOTE :

- PRIMA DI PROCEDERE CON LO SCAVO DELLA TRINCEA OCCORRERA' RINTRACCIARE ESATTAMENTE
LA POSIZIONE DEI SERVIZI IN PARALLELISMO PER EVITARE UN LORO EVENTUALE DANNEGGIAMENTO.

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
- DIAMETRO DELLA CONDOTTA IN PROGETTO : DN 300 (12") / DN 400 (16")

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
am Enerec)
"“V _ Fq. 1 di 2
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™" NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
PARALLELISMO CON CONDOTTE, FOGNATURE, Sostirutsce 11 wooeririrn
SERVIZI ASSIMILABILI, STRADE STATALI E PROVINCIALI SOStitUit0 GOl +erriiuunnenns

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0304 - FILE NAME: ST-1304-01_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
Z
<
]
2
&
S
=)
=
=
—
L =
[ RS N Y
H
1
. \._CONDOTTA
NOTE: 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
STRADE EXTRAURBANE EO A TRAFFICO INTENSO INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
L > 12,00 m NESSUNA PRESCRIZIONE ] Dis.
L < 12,00 m TUBO A SPESSORE MAGGIORATO O POSA IN MANUFATTO DIPROTEZIONE @ E"E[EE“ ST-1304
L < 300m OPPURE L < H, POSA IN MANUFATTO DIPROTEZIONE (*) "“V Fq 2 i 2
anaRe '
(*) PER DISTANZE INFERIORIA 3m DEVE ESSERE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A SRG.
STRADE URBANE E LOCALI A TRAFFICO CONTENUTO H 1 H _ Comm. NR/19188
(F;REA\/%?&?/ERCS)K&LEJETT%NE PROTEZIONI NEI CASI DI PERCORRENZA IN CARREGGIATA leaC|mento MetanOdOttO Gag“ano T Imerese 00
| DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
PARALLELISMO CON CONDOTTE, FOGNATURE, S P
SERVIZI ASSIMILABILI, STRADE STATALI E PROVINCIALI SOStitUI10 6Ol sernernrannnn.
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0304 — FILE NAME: ST-1304-02_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

SFIATO

\

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE o BLOCCHETTO IN CALCESTRUZZO
DEL SETTO DI SEPARAZIONE TUBO PER SFIATO 8 PER ANCORAGGIO TUBO DISFIATO
= — 300x300x150 T =
— B
> A
RS S ARG RS S RSTAS SRS LRSHAS L | ASS RN [ AR AS ASAS RS RS S RS ST R RS RS RS RS RS RS ASL I ARS LRSAS ARS  AS | [oaS ASARS  [T RS RS RS RS
.ggoo.//or;:'o.o ag;go oooooo g; T ;
L A
[T 7NN [ I B W WGV, oSN N O N e N
—s B
SOLETTA IN CA. 150.00 max 1.00 max
SETTO DI SEPARAZIONE CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA
SETTO DI SEPARAZIONE (VEDI PART. A)
(VEDI PART. A)
SEZIONE A - A
VOLTINO IN CALCESTRUZZO
RACCORDO TRATUBO DI PROTEZIONE E CUNICOLO -
CUNICOLO A LASTRE GRECATE |
- | -'?
COLLARI DISTANZIATORI CONDOTTA ° ‘
. TUBO PER SFIATO oo ol ieo, 0 00
.o ..."‘O.A:,oo'\._'o.lof.
_TUBO DI SFIATO ; ANELLI DI CHIUSURA | SALDATURA j
|
\ DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO ‘ SOLETTA IN CA.
i % | DELLA CANALIZZAZIONE DI SFIATO
i f / CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA
‘ S — | /\'
777777777 i — N W [—
| v S—
/ : 00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
[ [ iiiiiiiiii \ ,,,,,,,,,,,,,,, ,,7,7,7,7,7,7,7,,7,7E,4! INDICE DATA REV I SITONTI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
\ ? ! c—J Dis.
[ | @ E El‘E “ ST-1305
W r i — A 7 V"‘V ot Fg. T o 2
" . . . Comm. NR/19188
% Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
TUBO DI PROTEZIONE | 00
/ DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. FASE 2 | scal
SETTO DI SEPARAZIONE
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATQ | sostituisce it wovvuivnrnnnn.
IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA Sostituito dal «eeiiiiiiinis
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0305 - FILE NAME: ST-1305-01_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SETTO DI SEPARAZIONE

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA DEL SETTO DI SEPARAZIONE

VOLTINO
CANALETTA SAGOMATA A SETTORI
MASTICE ISOLANTE PLASTICO IN PLASTICA ELEMENTI INTERMEDI

. o . .
° ° / ° . o© o o
.o . .
o. .~ o ° . - . ©° -+ 4 — H— 41— +H — & — | — —
o o o o. o, ~ © ° . ° \r
] T e
il i
_______________________________________________________ _ CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA
. CANALETTA SAGOMATA A SETTORI
° . . . . IN PLASTICA  ELEMENTI TERMINALI
) o © c o ° ° - :
,‘ o < < ¢ < . N .os
o -
o = S o o c L.
o o N ° o c R S o .- o/ .
SOLETTA DIBASE TASSELLO ISOLANTE IN PLASTICA
DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE

/ DEL SETTO DI SEPARAZIONE

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
MASTICE ISOLANTE PLASTICO ] Dis.
onarm cnerec
"“v _ Fq. 2 di 2
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR713188
00,
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATOQ | sostituisce it vevverrrnnennn
IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA SOSTItUi0 GOl +uneernseeeens

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0305 - FILE NAME: ST-1305-02_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
CARTELLO SEGNALATORE PER ATTRAVERSAMENTI
SUBALVEO O POSATI SUL FONDO
PALO PER CARTELLO SEGNALATORE CARTELLI E TARGHE AUTOADESIVE
(e m N DI LINEA E DI PRESCRIZIONE
o | ) . 1
| Centro_ _ _ _ ____._ | _ ) ! 4 )
' X Targa tipo1_// N\~ | /J/ N\ 4 00 0 TTTTTTTTTTT=
! . | otpo2 // g\ | /) &\ | 0 S | 0 mmmmmmm————-
I ' 1 < o I
R . | TUBO DI SFIATO g g o METANODOTTO
'y METANODOTTO | Metanodotto g g
| ' | H H : Metanodotto L\ LA S -
' |
B R N J | 0,0 I ) —+ g i
| | ] | o e o
| | | | 15 | 5] 15
| Targa t | =1 = Targa Tipo 1
i | D] arga tipo 3 | _ 35 _ arga Tipo Targa Tpo 2
| ! M |
| 130 _ : | | Targa tipo 4 | 5
i | \T’ | B o
. - | | S
o | | - | ~ I ~
o | ! | | Sul tubo di sfiato posato sulla M
. | | verticale dell'asse della condotta E
| | | @889 | -
| | - |
. , T IO I A
! | | T (O © o N
! Tubo 88,9x29_| | |_ i I oo V o o)
| i : | D
| | | | 10| 0
| | | T
- | | | T
! I | I ‘\ \\ I Targa Tipo 3 V 9 @) )
| [TTR R IR| | RS7ANL | IR, TR BR AR
i ‘_‘ : ! ‘\‘ \ | Lﬂ = Targa tipo 4
_i_ 210-L =150 D _i:_ ; \‘ \\\ _:!: ]
sl " = \ | I
| o | | 40 |}
rs) | | VA =
| Cls. R 325 | | \\ ‘\
aq.li1,5mc LS ! -
+ 1 Al | VA
750 I v\
! . ‘\ ‘\ 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
! | ‘\ | INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO | APPROVATO
_ — — - -\ [ ] Dis.
| \‘ snam! tnarec] S8
Condotta in progetto/ : Vo .
| Tubo di protezic;ne/ "“V R Fo. 1 a3
Condotta in progett ) ) . Comm. NR/19188
DIAMETRI CONDOTTE IN PROGETTQ . Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
" 00
DN 300 (12) DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
SEGNALETICA PER GASDOTTI Sosfffufsce il ceeeccosccnanne
TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI SOSTitUi1o Ol ceveeernanenes
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0306 — FILE NAME: ST-1306-01_00 A3




CARTELLO SEGNALATORE PER VIGILANZA AEREA

TIPO -1 -

COLLEGAMENTO FRA

/" FALDE E TELAIO

350
145

TELAIQ DI SUPPORTO

| e
sle [ COLLEGAMENTO FRA S(3
Sl TELAIO E PALO NN

| PALO PER SEGNALATEICA
TIPO -1 -

b
I
Ly
T

I
.

| COLLEGAMENTO FRA GLI
ELEMENTI DEL TELAIO

~
S
S

CARTELLO SEGNALATORE DI LINEA

365

TIPO -2 -

PALO PER SEGNALETICA

I./npo-z-

———\

C——

COLLEGAMENTO FRA CARTELLO
E PALO INDICATORE

500

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

PALI PER CARTELLI SEGNALATORI

TIPO - 1-

N*2 FORI @ 12

2100
2600

- 700

400

85

TIPO - 2-

N°2 FORI @ 9 100

25
\
TUBO 6@,3 x 2
Q
S
NN
N° 2 FORI @ 15
n
), R
0
!
S|
S|
DISPOSITIVO DI ~
STABILIZZAZIONE '
8
<
DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
NEL TERRENO

N"1FORO @ 7
N\
251:% Q_[
I

N\WN"1FORI @ 8

TUBO 60,3 x 2

~

N° 2 FORI @ 15

DISPOSITIVO DI
STABILIZZAZIONE

DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
NEL TERRENO

M/ \

= Fo. 2 a3

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONTI ELABQORATQ |VERIFICATO | APPROVATO
o ] Dis.
inam tnerecl

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE

Comm.

NR/19188

00

FASE 2 Scala

SEGNALETICA PER GASDOTTI

Sostituisce il ceeeee
Sostituito dal ceeeee

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0306 - FILE NAME: ST-1306-02_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

CARTELLO SEGNALATORE PER SCARICO DRENO
COMPLETO DIPALO

CARTELLO SEGNALATORE

& @] S
1500
PALO DI SOSTEGNO
PN || 8727 A
e
CALCESTRUZZO 400 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
—V_ INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
_ 300 _ e o7
- CIEreC
"“V e Fg. 3 a4 3
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
SEGNALETICA PER GASDOTTI ceminee do oo

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0306 - FILE NAME: ST-1306-03 00 A3



0.30

8
ARMADIO DI CONTROLLO
————— o)
1A IP | Al -
8 c Q!
N INGOMBRO BASAMENTO
IN VETRORESINA
5 o
1.20
a8
PIANTA J
O
0.54 ‘ . 0.41
BASAMENTO
- - — 7 7/ = 7/
| | | |
| | | |
| ARMADIO | | |
| DI | | |
| CONTROLLO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
BASAMENTO IN CLS
" BASAMENTO | :— - —:
g | VETRORESINA | | | 010
i 7 . i i _ @’ﬂo CAMPAGNA 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
1 1 u L e L L AN INDICE DATA REVISIONI ELABORATQ |VERIFICATO | APPROVATO
o ] Dis.
e fsnam) Enerec]
| | A/ E—— Fo 1o T
SEZIONE A-A SEZIONE B-B Rifaci ' comm. NR/13188
- ifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
ARMADIO DICONTROLLO IN VETRORESINA e
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0308 - FILE NAME: ST-1308 00 A3




1100

e

3010

1100

1100

5510

1120

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

| &

PIANTA

i

RIVESTIMENTO IN BLOCCHETTI DI PIETRA

ITaTATA AT A A R ATAIATATATATATATATATATATATAATAA|
Iaigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
Iaigigigigigigigigigigigigigiginiginininininin
I igigigigigigigigigiaialaiaiaiaiaiaiaia'aialn

! I .i [ -
L I I
y L_—
]
(e
mlill
Hjj|
[ s
[ [T
_: el |

NATURALE LOCALE CON FACCIA A VISTA

PROSPETTO "A”

NOTE

- LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN mm LE QUOTE IN ELEVAZIONE IN m
- LA QUOTA 0.00 CORRISPONDE ALLA QUOTA IMPIANTO

PROSPETTO

HBH

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
onarm cnerec
"“V Fq. 1 & 2
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR713188
00,
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
EDIFICIO USO TELECONTROLLO E TELECOMANDO SOSTitUiISCe i1 verrruuunnenns
TIPO 85 (IN MURATURA E C.A.) SO3tituito dOl ceececercncans

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0311 — FILE NAME: ST-1311_01 00 A3



1100

e

3010

1100

1100

5510

1120

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

| &

PIANTA

FINITURA ESTERNA A INTONACO CIVILE

ITATRTATATATATATATATAIAIATATAIAIATAIAIAIATaIaIATL]
TRIalQIaTaTgigigraIgigigrargigigrargigrgrgrgrg
I A
Iaigigigigigigigigigigigigigigigignigigigigigin

/

E PITTURA ACRILICA AL QUARZO

PROSPETTO "A”

NOTE

— LE DIMENSIONISONO INDICATE IN mm LE QUOTE IN ELEVAZIONE IN m

- LA QUOTA 0.00 CORRISPONDE ALLA QUOTA IMPIANTO

PROSPETTO

HBH

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
C——J Dis.
- CIEreC
"“V e Fg. 2 4 2
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala

EDIFICIO USO TELECONTROLLO E TELECOMANDO
TIPO BS (INTONACATO)

Sostituisce il
Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0311 — FILE NAME: ST-1311_02_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

PARTICOLARE SFIATO: ESALATORE TIPO DRITTO

PARTICOLARE DEL TUBO DI PROTEZIONE
CON TUBO DI SFIATO

FONDELLO
TUBO DI SFIATO

BASAMENTO 350x350 6¢ /
<< ESSFZE

2500
=
N

A—_I' I
[ ' .
[ - |
EF olc . £ - \,%\ § 1
8|2 S|E 500 min. N e 500 min. : co e — g 114 M
o5 N 2ls O % |
VLA A A TS A N |2 " A A e 1| !
' g E i i “‘ | < RIVESTIMENTO IN POLIETILENE !
” i B — 1 |
) — -—-I-—- —
''''' — i T T T e o W 100 |
o | | 88.9

ii \\MVESﬂMENTOINPOUETmENE
1000 ‘ Hl
1
POS. DENOMINAZIONE

Tubo dello sfiato: tubo D=88,9 mm. - t=3 mm.

HH

Esalatore diritto di lega (dis.SNAM n. 96578 ind.2) completo di n. 2 viti senza

S EZI O NE LO N G ITUDINALE testa ad esagono incassato ed estremita’ conica di acciaio AlSI 304 e

copriviti in plastica

[]

Lamierino tagliafiamma sp.=0,5 mm. foratg 0=1 mm., passo 2 mm.
triangolare 60

[#]

.| |Dispositivo per passaggio sonda per sfiato DN 80 secondo lo standard
TUBO DI PROTEZ. DN100 CONDOTTA TUBO DI Spessore del costruttore, completo di n. 2 viti, a testa cilindrica con

PER POLIFORA, SALDATO AL IN PROGETTO PROTEZIONE TU BO DI P. intaglio, di acciaio AISI 304 e copriviti di plastica. composti da:

TUBO DI PROTEZIONE DN DN (mm) - flangia di adattamento per tubo D=88,9 mm. ;
- manicotto;
300 (12" 450 (18") 11.1 - cilindretto,
400 (1 6") 550 (22") 14.3 - | Chiave per azionamento dispositivo di cui alla POS. n.4, estraibile
) solamente in posizione di chiusura del dispositivo medesimo.
SEZIONE A-A
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO | APPROVATO
LEGENDA P Dis.
(1)  CONDOTTA IN PROGETTO @ E"E[EE“ ST-1313
(2)  TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO V, \4 Fg. 1 g 1
@ ANELLO DI CHIUSURA "‘ _
TERMORESTRINGENTE . . . I . NR/’] 91 88
@  TUBO DN8O (3) Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese e
00
O commomerrooamo DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
(7)  PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS FASE 2 | scalo
TUBO DI PROTEZ. PER POLIFORA DN100 (4") TUBO DI PROTEZIONE E PARTICOLARI SOSTITUISCE i1 voveeneennaens
LE MISURE SONO IN MILLIMETRI DIMONTAGGIO TUBO DISFIATO SOSTitUi10 dOl eeveennsananns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0313 - FILE NAME: ST-1313 00 A3



TIPOLOGIA 1
STRADA ASFALTATA
SEZIONE TIPO
TAPPETO D'USURA SP.3 cm min.
0.50 3.50 0.50
I ) I BINDER SP.6 cm min.
I
2% ! %
\// r"'”é"/"‘ F - I | N\ /
/\/ ,: — ' —] SN/
0.35 = I S
N S S S S S S S S S S N SS  S U S  S SS S U S S SS SS SSUS SUSUSTSYS
I
GEOTESSILE TESSUTO
NON TESSUTO

MISTO GRANULARE

GRUPPI A - A4 FONDO CASSONETTO
CNR-UNI 10006 COMPATTATO AL 95%

AASHTO STANDARD
TIPOLOGIA
1 Strada asfaltata

2 Strada non asfaltata

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

TIPOLOGIA 2
STRADA NON ASFALTATA
SEZIONE TIPO

3.50

- 2% <

A O
ﬁ
RS o o, N O NN
o5 OQQOOQ@Q §009% 990 99(20%
2z \o & c o\ o o) %%
\\\ AVNAY "/ "/ "/ \ YN\, "/ "/ "/ \Y/\/ "/ "/ "/ \%, \’/ ’/ "/ "I \Y "I \/ "/ "I \¥ "/"«"/ "l "/ /NN "/l

0

'
NN NN

I
GEOTESSILE TESSUTO

NON TESSUTO

FONDO CASSONETTO
COMPATTATO AL 95%
AASHTO STANDARD

MISTO GRANULARE
GRUPPI A~ A,
CNR-UNI 10006

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

REVISIONI

ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

STRADA DIACCESSO

— — P Dis.
@ "EI’EE ST-1314
"“' (oA Fg. 1 a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce -
FASE 2 | scoio

N. Rif. 03858-ENV-DW-

Sostituito dol ceceecccencces

100-0314 - FILE NAME: ST-1314_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

CLASSIFICAZIONE COME DA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 n.285)

- STRADE DI CATEGORIA "A" :

AUTOSTRADE

STRADE A CARREGGIATE SEPARATE DA SPARTITRAFFICO INVALICABILE,

CIASCUNA CON ALMENO DUE CORSIE DI MARCIA, EVENTUALMENTE CORSIA DI EMERGENZA
DOTATE DI RECINZIONI E SISTEMA DI SOCCORSO ALL'UTENTE LUNGO L'INTERO TRACCIATO
E CORSIE DI DECELERAZIONE ED ACCELERAZIONE

- STRADE DI CATEGORIA "B" :

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
STRADE A CARREGGIATE SEPARATE DA SPARTITRAFFICO INVALICABILE,
PRIVE DI INTERSEZIONI A RASO DOTATE DI CORSIE DI DECELERAZIONE ED ACCELERAZIONE

- STRADE DI CATEGORIA "C":

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
STRADE AD UNICA CARREGGIATA CON ALMENO UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA E BANCHINE

- STRADE DI CATEGORIA "D" :

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO
STRADE A CARREGGIATE INDIPENDENTI CON EVENTUALE CORSIA RISERVATA A MEZZ| PUBBLICI

- STRADE DI CATEGORIA "E" :

STRADE URBANE DI QUARTIERE
STRADE AD UNICA CARREGGIATA

- STRADE DI CATEGORIA "F":
STRADE LOCALI NON FACENTE PARTE DEGLI ALTRI TIPI DI STRADE

- CONFINE DELLA STRADA:

LIMITE DELLA PROPRIETA (QUANDO INDIVIDUABILE) O, IN MANCANZA, CIGLIO STRADA,
CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO (OVE ESISTE), PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E
IN RILEVATO, O CIGLIO DELLA SCARPATA SE LA STRADA E IN TRINCEA.

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
- CARREGGIATA INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PARTE DELLA STRADA NORMALMENTE DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE, COMPRESE LE ] oS,
CORSIE D'EMERGENZA ED ESCLUSE LE PIAZZUOLE DI SOSTA E LE AREE DI PARCHEGGIO. @ E"EI’EE” ST-1316
A/ = o 1o 1
) ) ) C _ NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE comriraraoe 11 o

Sostituito dal cecvecccencces

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0316 - FILE NAME: ST-1316_00 A3



STRADE DI CATEGORIA "A”:

L
5
2
o
25.00 min. =
3.00 —nl?
K\ 2
n/‘
||
-
X || | I/
% —I 1.00 [min.
-

2.00 min. 2.00 min.

N

1.00

RECINZIONE

25.00 min.

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

3.00 min.

LEGENDA

1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 25.00 m min
OLTRE LA RECINZIONE

2 TUBO  DIPROTEZIONE FINO A 3.00 m min.
OLTRE LA RECINZIONE

3 ANELLO DICHIUSURA TERMORESTRINGENTE

==

TUBO CON SPESSORE MAGGIORATO

NOTE

L’ATTRAVERSAMENTO, DINORMA SARA’ PROGETTATO:

— RETTILINEO FINO A 25.00 m OLTRE LA RECINZIONE

- NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA

- (MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE é45‘)

LA COPERTURA MINIMA E’' SEMPRE RIFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO

DI PROTEZIONE.

IL TRATTO DICONDOTTA CHE INTERESSA L'ATTRAVERSAMENTO A SPESSORE MAGGIORATO
DOVRA' ESSERE PRECOLLAUDATO A PARTE COME DA GASD C.05.51.00

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI25.00 m
OLTRE LA RECINZIONE

5 CASSETTA A PIANTANA P.E.O ARMADIETTO PRESE DI
CONTROLLO

6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

7 DISTANZIATORI ISOLANTIA COLLARE

CONDOTTA TUBO DI Spessore
INPROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
300 (12" 450 (18" 1.1
400 (16") 550 (22") 14.3
00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
C——J Dis.
iram) Enerech
\/ \ e o Vo
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DIAUTOSTRADE E SOSHIHUISCe i1 eerernereens
STRADE AD ESSE ASSIMILABILI(CATEGORIA "A™") SOSHHUI10 GOl weevernreneess

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0317 - FILE NAME: ST-1317_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

STRADE DI CATEGORIA "B”™:

4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATIA NON MENO DI
3.00 min. OLTRE CONFINE DELLA STRADA.

1.00 [min. ’ ' ' ‘ 1.00 [ min.

|
-

2( <C <C 7<:
=
W < < m
?5 @ O] o
o Q o] o
a | | o
: : -
L
_ z ) S p
3.00 min. z a a < 3.00 min.
—18 = = 8| -
s = LEGENDA:
050 3 = 0.50
min. | min. [
, 1 TUBO DILINEA A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 min.
100 min. 1.00_min. OLTRE IL CONFINE DI PROPRIETA'.
al” @ N 2 TUBO DIPROTEZIONE FINO A 0.50 min.
I / I IL CONFINE DI PROPRIETA
T ]
[ L/ AN [ 3 ANELLO DICHIUSURA TERMORESTRINGENTE.
150 [ 150 min 150 min

CASSETTA A PIANTANA P.E.O ARMADIETTO PRESE DI

0
!
k
|
¥
|
|
|
J— j l_
|

|| == = = CONTROLLO.
H 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS.
3.00 J 3.00
— | 7 DISTANZIATORI ISOLANTIA COLLARE.
s TUBO A SPESSORE MAGGIORATO
CONDOTTA TUBO DI Spessore
IN PROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
300 (12") 450 (18" 11.1
400 (16" 550 (22") 14.3
NOTE:
L'ATTRAVERSAMENTO SARA’ PROGETTATO RETTILINEO NORMALMENTE FINO A 3.00 m
OLTRE IL CONFINE DIPROPRIETA".
(MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA = 45°)
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
LA COPERTURA MINIMA E'SEMPRE RIFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
DI PROTEZIONE . NEL CASO CHE IL TUBO DIPROTEZIONE ABBIA LUNGHEZZA MAGGIORE DI30.00 m P Dis.
IL TRATTO DICONDOTTA CHE INTERESSA L'ATTRAVERSAMENTO A SPESSORE MAGGIORATO "E[EE ST-1318
DOVRA' ESSERE PRECOLLAUDATO A PARTE COME DA GASD C.05.51.00 "“V | Fg. 1 g 1
Comm. NR/19188

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI TANGENZIALI, STRADE STATALI, | sostituisce it veverrrrnnne.
5 MISURE SONO ESPRESSE I METRL PROVINCIALIE COMUNALI(CATEGORIA "B") SOSTI1UI10 GOl +uussssssneens

00

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0318 - FILE NAME: ST-1318 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

STRADE DI CATEGORIA "C-D-E™

<
<
. < w
< < < T
u = 0] o 3.00
& 8 O} o
L o
o L o —
o o o [m)
o 2 S e
3.00 min. e O 2 =
w a =
= —
= Ll
= Ll =
3 E =
0.50 = 3 0.50
min. I min. |
1.00 0 LEGENDA:
min.
¥ 1 CONDOTTA IN PROGETTO
| | v | | 2 TUBO DI PROTEZIONE
|
) == 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
il 1 N\ I
. 4 APPARECCHIO DI SFIATO
150 | | 1.50 min. h 1.00 min. —
| | I \ | 5 CASSETTA A PIANTANA P.E.
I W

T

|_ ) 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
| 7 ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE

(M
M
|mmr
|t

' CONDOTTA TUBO DI Spessore
INPROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
300 (12") 450 (18") 11.1
400 (16") 550 (22") 143
- TUBO A SPESSORE MAGGIORATO
NOTE:
L' ATTRAVERSAMENTO SARA’ REALIZZATO -
~ RETTILINEO IN TUBO DIPROTEZIONE CHE SIESTENDERA'FINO A 0.50 m  min. 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
OLTRE IL CONFINE DIPROPIETA’O FUTURI ALLARGAMENTI INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |[VERIFICATO | APPROVATO
o _ DIS
( MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA é 457) "E[et ST_1319
N/ \\ ] o 1 a2
Comm. NR/19188

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

ATTRAVERSAMENTO TIPO DISTRADE STATALI, sostirarsce 11 corrorrior
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. PROVINCIALIE COMUNALI(CATEGORIA "C"-"D"-"E") SOSHituito dOl eeevennrenanns

00

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0319 - FILE NAME: ST-1319-01_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne
STRADE DI CATEGORIA "F":
<
s
- <
= o 3 =
[ 0] | o
(@) | o —
& & = .
3.00 min. o 3 = =
—_— v— a a =
= L —
= = = LEGENDA:
0.50 = = 0.50
min, =Tmn 1 CONDOTTA IN PROGETTO
P 100 2 EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE
i 3 EVENTUALE ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
4  EVENTUALE APPARECCHIO DI SFIATO
: | 5 EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.
N | 6 EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
150 min. " 1,00 min [
' ‘ 7 EVENTUALI ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE
0 R I I
- = % || 7§
e A il - = CONDOTTA TUBO DI Spessore
! | INPROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
' DN DN (mm)
300 (12) 450 (18") 11.1
400 (16") 550 (22") 14.3
NOTE:
L' ATTRAVERSAMENTO  SARA’ REALIZZATO :
- RETTILINEO E L'EVENTUALE TUBO DIPROTEZIONE SIESTENDERA' PER ALMENO 0.50 m 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
OLTRE IL CONFINE DIPROPRIETA' O DEI PREVISTI FUTURI ALLARGAMENTI INDICE |  DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
a—— Ds.
(MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ALLASSE DELLA STRADA =— 45°) @ E"EI‘EE“ ST-1319
A/ \ [ o 2 a0 2
. . . Comm. NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DISTRADE Sostituisce i1 <rereeinnene.
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. LOCALIE VICINALI(CATEGORIA "F™) SOSTITUItO A0l seveeensananns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0319 — FILE NAME: ST-1319-02 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
GOLENA QUOTA MINIMA
e sl RN A AR 1R . WA g A N1 A 1 AL
|
C~—— \':'/
'l
F‘\ COPERTURA
(VEDINQOTA) CURVA ELASTICA
CURVA ELASTICA CONDOTTA
TUBO CON SPESSORE MAGGIORATO
EVENTUALE APPESANTIMENTO DELLA CONDOTTA CON GUNITE
CONDOTTA
IN PROGETTO
DN
300 (12")
400 (16")
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C——J Dis.
nam) nerecl
LA COPERTURA DOVRA'ESSERE STABILITA DIVOLTA IN VOLTA IN BASE "“v _ Fag. 1 di 1
Al RISULTATI DELLO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO CHE DEFINIRA’LE
CARATTERISTICHE DEL CORSO D’ACQUA.
. . . Comm. NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
00,
" n
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala

LE MISURE SONO

ESPRESSE IN METRI.

ATTRAVERSAMENTO CORSI D' ACQUA PRINCIPALI
(FIUMI, TORRENTI)

Sostituisce il

Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0320 - FILE

NAME: ST-1320 00 A3




L/ S0 /e R A/ 1, s A R Y 1 e A K/ A /S N Y S A S YRR R 1
1.50 1.50
(e P
_ |
— : CONDOTTA
% COPERTURA
V > 2.00
—- I
|
CONDOTTA
IN PROGETTO
DN
300 (12")
400 (16"
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO| APPROVATO
C——J Dis.
A Ererec]
AV D fo. 1 a 1
e - . mm. NR/191
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese © 9188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. ATTRAVERSAMENTO TIPO CORSI DIACQUA MINORI Sostituisce il coovecenncanee
( FOSSI, SCOLINE ) SOSHituito dal eeerennrenanns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0321 — FILE NAME: ST-1321 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SOTTOPASSI SOVRAPASSI

hX 1.00 f h1.00 /@>

ACQUEDOTTO

Gl aammy G N7 R R P

: | | e 3
e |

---------- S H

[
| | n MET. IN PROG.

| /® |

|| @D\I:I:I_j " ” ITI_”_ ________________________ IIl_I__(I
I : _ 1
IT -I_ II ______________ B I I_ - _II I MET. IN PROG.

I
|
[ |
| MET. IN PROG.
I
I I
| | ACQUEDOTTO
I I
I I
I I
h ££1.00 ©) | h <= 1.00 (:2 |
] I 0 I
| ACQUEDOTTO |
I I
I
I
1
I

|
@ | MET. IN PROG.
2.IOO . ACQUEDOTTO
| |
| |
i |
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
L——3J Dis.
fsnam) Enerec] 1122
1 CONDOTTA "“V [So -t Fg. 1 ¢ 1
E . : mm. NR/191
§§;‘§i§§§NQ ;'QCN:ZXIC: ENON VETALLICA Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese e — 9188
i DN 400 (16") /DN 300 (12"), DP 75 bar | =
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTIMETALLICI SOSHItUISCE il vvreranenenens
(ESCLUSO PER IRRIGAZIONE) SOstituito dal ceesecnscncnes
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0322 - FILE NAME: ST-1322_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

TUBAZIONE METALLICA

NOTA

- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

DISTANZIATORI ISOLANTI CONDOTTA IN PROGETTO
A COLLARE
CONDOTTA
IN PROGETTO
DN
300 (12")
400 (16")
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
snam Enerec
A/ \ 1 Fo 1 a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00,
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTIPER IRRIGAZIONE e

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0323 - FILE NAME: ST-1323 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SOTTOPASSI q
| @

CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI
LEGENDA

CONDOTTA IN PROGETTO

7 /4 /4 7 7 T 727

TUBO DI PROTEZIONE

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

| 0,30‘min. —\

CASSETTA A PIANTANA P.E.

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

I
ORONONOROIOXC)

3,00 N 3,00 |
[ I |
CONDOTTA TUBO DI Spessore
IN PROGETTO PROTEZIONE | TUBODIP.
@ DN DN (mm)
SOVRAPPASSI \ 300 (12" 450 (18" 111
H /@) 400 (16") 550 (22") 14.3
[
/4 77 N 77 /4 T 77
3|:
E o
K

1,00 1,00

I
\ CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
NOTE:
N/ \\ R Ffo. 1 a1
1) PER "CONTENITORE PER CAVI" SI INTENDE QUALSIASI MANUFATTOHIUSO (CUNICOLI, POLIFORE, TUBI, ECC..).
2) LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISEGNO TIPO NON SONO APPLICABIRI CAVI DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATI DI PROPRIETA' SNAM. Comm NR/1 91 88

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. 00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 | scalo

ATTRAVERSAMENTOQ TIPO DI CAVI ELETTRICI O Sostituisce il cuveiuiiiines

DI TELECOMUNICAZIONI IN CONTENITORI PER CAVI SOSHitUit0 Al sevresnennenns

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0324 - FILE NAME: ST-1324 00 A3



®

CAVO ELETTRICO

O DITELECOMANDO

[} O o © o [ o o o o o o [
/"ooo o ° /{ /o"/g /°° ° /2 %0%0 °o% °°4 °°M°o
5 o f (LR 0,/ 9 ) o o ° ° o

H = 150
050 ™ h>.030 INSERIRE LASTRONE IN CA.
h>>.050 NESSUNA PROTEZIONE

CAVO ELETTRICO
O DITELECOMANDO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

LEGENDA
1 CONDOTTA
2 LASTRONE IN C.A.

NOTA PER | CAVI DI TELECOMUNICAZIONE :

SIDOVRANNO OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DELL' ENTE COMPETENTE.

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI

ANTOGNOLI

PEDINI

ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

INDICE | DATA REVISIONI =
snom Enerecl
"“V [N Fg. 1 ¢ 1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce -
FASE 2 | scoo

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CAVI ELETTRICI
E TELECOMUNICAZIONIPRIVI DI CONTENITORE

Sostituisce il

Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0325 - FILE NAME: ST-1325 00 A3



GASDOTTI, OLEODOTTI, CONDOTTE DI TRASPORTO GPL E GNL
SOTTOPASSI
H 3z 050m - H < 050m })
Vs n
|
| M i e
| H
T =3 | R n
i || e == S
[ ] [
2+040
SOVRAPPASSI
H > 050m P H < 0.50m /@)
1] 1]
|| || || @, Py
e =3 T SEaE——— HT=3
I [ I ! I
4 I " %67,(1) H
\C'D\ 2 |
i R

LEGENDA :
(1)  CONDOTTA IN PROGETTO
@ CASSETTA A PIANTANA P.E.
@ DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

INDICE DATA REVISIONI ELABQORATO |[VERIFICATO | APPROVATO

CONDOTTA Pa—— Dis.
IN PR;\CIEETTO @ E"EI‘EE“ ST-1326
300 (12" "“V o Fg. 1 a2
400 (16")
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI GASDQTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI, | sostituisce it vevuuernennnn.
CONDOTTE DITRASPORTO GPL, GNL E GAS PERICOLOSI SOSHitUito Ol sernerrneenns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0326 — FILE NAME: ST-1326-01 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO©
SOTTOPASSI SOVRAPPASSI
H > 0,50 Q H > 0,50 /@
H CONDOTTA TUBO DI Spessore
IN PROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
. 300 (12") 450 (18" 111
400 (16") 550 (22") 14.3
P/ /4 /4 W/ W/ 77 77 W/ /4 W/
DN
|
| H - _——— — —
. [l '
S U —
i
. 3,00
11
20,00 + DN 20,00 + DN ‘
| TUBAZIONE PRECOLLAUDATA o | TUBAZIONE PRECOLLAUDATA o OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI
H < 0,50 /@) H < 0,50 /@)
/AR WYy/a/4 @b//@/ W/ W/ 27 |7 7 W/ /4 /4
e DN + 0,40
iR Ll ﬂ
’ AR B L T I N < T
— — — ——; — — — I
1 ;
- H
DN + 0,40
3,00 | |
[ 3,00
20,00 + DN ‘
| TUBAZIONE PRECOLLAUDATA | 20,00 + DN
| TUBAZIONE PRECOLLAUDATA |
LEGENDA
@ CONDOTTA IN PROGETTO NOTE
00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
@ TUBO DI PROTEZIONE - IL TUBO DI LINEA SARA' PRECOLLAUDATO PER UNA LUNGHEZZA
DI ALMENO 10 m DA ENTRAMBI | LATI DEL SERVIZIO INTERESSATO. INDICE | DATA REVISTONI ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
@ ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE IL TRATTO DI CONDOTTA CHE INTERESSA LATTRAVERSAMENTO P Ds.
@ APPARECCHIO DI SFIATO AVRA' LO SPESSORE DELLA LINEA. IL PRECOLLAUDO AVRA' LA @ ST-1326
DURATA DI 2 ORE E SARA' ESEGUITO AD UNA PRESSIONE DI 5 bar v > . 2
@ CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO CON PRESE DI CONTROLLO PIL" ALTA DI QUELLA DI COLLAUDO DELLA LINEA DEL TRONCO "“ anaaRe Fo. di
IN CUI VERRA' INSERITO L'ATTRAVERSAMENTO.
@ DISPOSITIVO PER PASSAGGIO SONDA - LE MISURE DEL TUBO DI PROTEZIONE S| INTENDONO ORTOGONALI Rifacimento Metanodotto Gag“ano - T. Imerese Comm. NR/19188
AL SERVIZIO.
@ DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE DN 400 (1 6") / DN 300 (1 2||) DP 75 bar INDICE o0
H
DISTANZIATORI A COLLARE ESTERNI RICHIESTI SOLO PER H < 0.50 m FASE 2
E SE LA CONDOTTA E' POSATA IN TUBO DI PROTEZIONE METALLICO Scala
(9)  OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI ATTRAVERSAMENTO TIPO DI GASDOTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI, [ sostituisce it vevrunrrnnenn.
CONDOTTE DITRASPORTO GPL, CNL E GAS PERICOLOSI SOSHiTUIto Al ererrnranenns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0326 — FILE NAME: ST-1326-02 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

CASSETTA A PIANTANA P.E.

SOTTOPASSI ®\

H CONDOTTA TUBO DI Spessore LEGENDA

IN PROGETTO
PROTESIONE [ TUBODIP CONDOTTA IN PROGETTO
DN DN (mm)
H
300 (12") 450 (18" 11.1 TUBO DI PROTEZIONE
SERVIZIO ATTRAVERSATO 400 (16") 550 (22) 143 /:h;it\L;EzICiI:I(l)U;USRFAI\ATTEORMoRESTR|NGENTE

\
/W4 W7 /4 Wz

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

D@ @®EEE

1.50 min.

NOTA
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

CONDOTTA IN PROGETTO

TUBO DI PROTEZIONE

SOVRAPPASSI mﬂ/@

W/ W/ W/ /4 L

SERVIZIO ATTRAVERSATO

1.50 min.

e e N ||
@/ CD/ : 0,50|H min \@> \Q> 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
]_ INDICE DATA REVISITONI DEi:\BORATD VERIFICATQO | APPROVATO
SERVIZIO ATTRAVERSATO I_ @ E"E[et“ ST . 1327
| /1 It o 1a
1.00 | 1.00
| Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DIFOGNATURE Sostituisce i1 wuoruiiennen.
E CANALICOPERTIPER UNA LUNGHEZZA = 30m SOSTitUi10 GOl +errruusannnn.
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0327 - FILE NAME: ST-1327_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

3.00 3.00 3.00 3.00 — = = -

DA 2000 * 2500 x 6000 x 625 x 25 mm

RIPARTITORE IN LAMIERE POSIZIONATO
/IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA

MARGIAVANT] N 2 i R

NASTRO  PLASTICO PALI DI CASTAGNO MATERIALE_SABBIOSO S W |
(VEDO NON VEDO) | A d | 3 )
-z —Dl=z==Z= Z=-=z==zZ Xl o ; 0 |Y
E/:/ii T-=-—==Z= ==—=-—=== V _i-_"o_ | I "_-i_

e T — B o | E

S| == o o | 7 <
4 | O |

TRISIRSTA R < ! -
I A / RAMPA IN |

RIPARTITORI DI CARICO IN_LAMIERA | WATERIALE SARRESE, — .

|
|
|

METANODOTTO ESISTENTE

f
NOTE: |
IL SOVRAPASSO SARA’ MANTENUTO UN CONDIZIONI | MATERIALE SABBIOSO
DI EFFICENZA PER TUTTA LA DURATA DEILAVORI, ,
PREVIA SISTEMATICA MANUTENZIONE Z <€ 4
DELLIMBIANCAMENTO E DELLA SEGNALETICA !
DI AWERTIMENTO

RAMPA IN
MATERIALE SABBIOSO
LAMIERA

PALI DI CASTAGNO

MARCIAVANTI 0 .
\eﬁo l
SEZ.Z-Z wl
&il
2
- 4.00 - 5.00 o TESSUTO ith
| =] GEOTESSILE N
5

o TESSUTO GEOTESSILE
]
=z
LAMIERA =3
_ _ ol
=

PALI DI CASTAGNO TESSUTO GEOTESSILE i MARCIAVANTI
MATERIALE_SABBIOSO |
] N
I B
' ' - ' i o ' ' 00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
200 - 250 o 2.00 - 250 .
I = = INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |[VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
fsnam) Enerec]
N/ \ M —— Fg 1o

TN T T T T T T T e Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese |~ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar roce =
FASE 2 Scala
TRANSITO TRASVERSALE SU SOSTItUISCE i1 vevriiriunrnns
CONDOTTA ESISTENTE SOStitUito ol vevrsssennenns

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0328 - FILE NAME: ST-1328 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SUPPORTIIN PLASTICA

2.3. | SUPPORTIDELLA RETE METALLICA DOVRANNO ESSERE DISPOSTIIN MODO DA CONSERVARE LA STESSA, DURANTE IL
GETTO, IN POSIZIONE CONFORME A QUELLA INDICATA IN FIGURA. LUNGO LE GENERATRICIDELLA TUBAZIONE LE TRATTE

DIRETE METALLICA NON SUPPORTATE DOVRANNO AVERE UNA LUNGHEZZA TALE DA CONTENERE GLI SPOSTAMENTIVERSO
A IL BASSO DELL'ARMATURA DOVUTIA SOLLECITAZIONI DURANTE IL GETTO ENTRO CIRCA + mm 10 RISPETTO ALLA POSIZIO
. o = NE TEORICA. UNA CORONA DI SUPPORTIDEVE ESSERE SEMPRE DISPOSTA IN CORRISPONDENZA DELLE ESTREMITA' DEI TUBI
GUNITATI GLI EVENTUALI RITAGLI DELLA RETE E DEI FILIDI FISSAGGIO DEVONO ESSERE ASPORTATIPRIMA DEL GETTO.
Zc 30. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
31 DURANTE IL TEMPO DIPRESA IL CONGLOMERATO CEMENTIZIO APPLICATO SULLE TUBAZIONISARA' TRATTATO
SECONDO LE NORME USATE PER |CALCESTRUZZI.
. IN' PARTICOLARE, OGNITUBO PREPARATO NON DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO A SOLLECITAZIONI, NEPPURE INDIRETTAMENTE
P R PRIMA CHE IL RIVESTIMENTO CEMENTIZIO ABBIA RAGGIUNTO UN SUFFICIENTE GRADO DI DUREZZA (7 GG.CIRCA).
X 32, LE ESTREMITA DI CIASCUNA BARRA DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE DAL RIVESTIMENTO DI CONGLOMERATO PER
1- CONDOTTA ' ° CIRCA 100 mm RISPETTO ALL'ESTREMITA’ DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO, LARMATURA METALLICA NON DEVE
2 ~ RIVESTIMENTO SPORGERE DAL CONGLOMERATO IN NESSUN PUNTO.
3 — GUNITE 33 PRIMA DISCEGLIERE LO SPESSORE DI GUNITE DA IMPIEGARE, S| DOVRA' VERIFICARE LA DENSITA' DEL "BRODO DI
4 - FILO DIFERRO @ 4 mm PER FISSAGGIO SUPPORTI IMMERSIONE” PESANDO UN dm® DELLO STESSO IN CONDIZIONI DI AGITAZIONE, SALVO PIU' DETTAGLIATE INDICAZIONI
5 — RETE METALLICA ZINCATA SPESSORE GUNITE
6 — SUPPORTIIN PLASTICA PER RETE ON inch 151 (cm) o PROGETTlsTA'
h=(S1-2) /2 = 450 |= 18 7 34 LA CONTINUITA' DELLA RETE METALLICA NON DEVE ESSERE RIPRISTINATA FRA |DIVERSI TUBIO TRATTI GUNITAT;
A - PRIMA CORONA DI SUPPORTI I SUPPORTIIN PLASTICA DEVONO ESSERE RIEMPITI QUALORA L’APPESANTIMENTO VENGA REALIZZATO IN MODO CONTINUO SU TRATTIDI TUBAZIONE, LA CONTINUITA’
B - SECONDA CORONA DISUPPORTI INTERNAMENTE CON LIMPASTO DI CALCESTRUZZO DELL'ARMATURA DEVE ESSERE INTERROTTA PER ALMENG 50 mm. OGNI 15 m AL MASSIMO.
C - DIAMETRO DEISUPPORTI USATO PER LA GUNITE.
e = DEFINITO DAL COSTRUTTORE IN CONFORMITA' AL P.TO 2.3 40.  PROTEZIONE PASSIVA
41 IL RIVESTIMENTO DEITUBIDA GUNITARE DEVE ESSERE COLLAUDATO E RIPARATO SUBITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE
DELLA GUNITE. A RIPARAZIONE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ANCHE LE SEMPLICI AMMACCATURE.
DESCREZIONI PER. L'ESECUZIONE 42. A 24 ORE DALL'APPLICAZIONE DOVRA' ESSERE MISURATA CON OHMETRO DISCALA ADEGUATA LA RESISTENZA ELETTRICA

FRA LA RETE DIARMATURA E LA PARETE DEL TUBO; NON SARANNO ACCETTATIAPPESANTIMENTI DI TUBILA CUI RESI-

10 CONGLOMERATO STENZA RISULTIINFERIORE A 25 K ohm: ESSI SARANNO PERTANTO ASPORTATIE RIFATTIPREVIA RIPARAZIONE DEL
11 IL CONGLOMERATO SARA'COSTITUITO DA UN IMPASTO Dig 6 DICEMENTO NORMALE TIPO 325 R CON’m 1 DIAGGREGATO RIVESTIMENTO.

FINE.IL RAPPORTO IN PESO ACQUACEMENTO DOVRA' ESSERE DI 0.45
IL RAPPORTO IN PESO CEMENTOAGGREGATO INERTE, SARA' Dikg 40 DICEMENTO PER UN QUINTALE DIINERTE.
1.2. IL RIVESTIMENTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOVRA'PRESENTARE SUPERFICIE UNIFORME E SPESSORE COSTANTI
SU OGNIPUNTO DELLA CIRCONFERENZA DEL TUBO.IL SISTEMA USATO PER L'APPLICAZIONE DOVRA' ASSICURARE UNA
MASSA OMOGENEA, COMPATTA, PRIVA CIOE’ DI CORPIESTRANEIE DIVUOTIE PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA TUBAZIONE.
1.3. LA DENSITA' MINIMA DEL CONGLOMERATO DOVRA’'ESSERE Dikgm® 2.200. LARESISTENZA A COMPRESSIONE, DOPO 7 GG.
NON DOVRA' ESSERE INFERIORE A 175 kgom? . LE CARATTERISTICHE DI CUISOPRA DOVRANNO RISULTARE DA ANALISI
SU APPOSITI CAMPIONI RICAVATI DALL'IMPASTO  USATO.
14 L'AGGREGATO INERTE SARA’ COSTITUITO DA SABBIA VIVA, CON GRANIDI GROSSEZZA ASSORTITA, NON PROVENIENTE DA

ROCCIA DECOMPOSTA O GESSOSA E AVENTE INDICATIVAMENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE:
_ GRANIFINO A 1mm :60% 00 [18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

NOTE:

1- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
2- S1: SPESSORE GUNITE DA VERIFICARE A CURA DEL PROGETTISTA IN BASE AL CALCOLO DELLA SPINTA IDROSTATICA

- GRANI1 mm E FINO A 8 mm :40% INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
IL PESO SPECIFICO DELL'AGGREGATO INERTE IMPIEGATO DOVRA' ASSICURARE LA DENSITA"MINIMA DEL CONGLOMERATO Dis.

P
COME PREVISTO AL PUNTO 1.3. @ "EI‘EE ST-1329
20.  ARMATURA METALLICA V"‘V T 1 g 1

Fg. di
21 L'’ARMATURA DEL CONGLOMERATO SARA'COSTITUITA DA RETE ELETTROSALDATA A UNO O PIU' STRATI, DISPOSTIE
, . . . Comm. NR/1 91 88
DISTANZIATI COME INDICATO IN FIGURA. LA RETE METALLICA SARA' COSTITUITA DA FILO DIFERRO ZINCATO DELLO R|faC|mentO MetanOdOttO Gag“ano - T |merese
SPESSORE MINIMO DImm 2 A MAGLIA RETTANGOLARE DImm 50X75. 00
] n INDICE
2.2. IL DISTANZIAMENTO DELLA RETE METALLICA DOVRA'ESSERE REALIZZATO COME INDICATO IN FIGURA (O CON DISPOSI- DN 400 (16 ) / DN 300 (12 )7 DP 75 bar
TIVI EQUIVALENTINON METALLICI) ED IN MODO DA NON DANNEGGIARE IL RIVESTIMENTO PROTETTIVO DELLA CONDOTTA. FASE 2 Scala
IN OGNIPUNTO LA RETE DOVRA' TROVARSIAD UNA DISTANZA DIALMENO 20 mm DALLA SUFERFICIE ESTERNA DEL Sostitui .
ostituisce | sscs0ssssssssse
RIVESTIMENTO PROTETTIVO E DA QUELLA ESTERNA DELL'APPESANTIMENTO APPLICATO. APPESANTIMENTO IN GUNITE

Sostituito dal cecvecccencces

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0329 - FILE NAME: ST-1329 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO NO©
. ,.010
Y
p
— o
S
100, = = _ =, =_ = _.100_,
[ [ [ [ [ [ [ 1
CONDOTTA A
- — o IN PROGETTO
- —A - —— — -  I— O —_—— — - -
&1 —— — 8 ——4 on
300 (12"
400 (167 ARMATURA:
DOPPIA MAGLIA QUADRATA ﬂ 8 mm
MAGLIA 0.10 x 0.10
00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |[VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
Snam tnerec] ST 153
\4 Fa. 1 o 1
MATERIALE: "“ [So -t g di
CEMENTO RcK 3 25 NMmm® (250 kgtm ?) c NR/19188
. . . omm.
FERRO Feb 44 k CONTROLLATO IN STABILIMENTO Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI o ]
LASTRONE IN CEMENTO ARMATO SOSTitUISCe il sveesvscsnsansne
SO3tituito dOl ceececercncans
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0330 — FILE NAME: ST-1330 00 A3
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Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
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MICROTUNNEL IN C.A.




DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

A Q&
QU=
SN DS
7,

TIPOLOGIA

1 Senza messa a dimora ditalee

2 Con messa a dimora ditalee

TERRENO VEGETALE

GEOGRIGLIA DI RINFORZO

GRADONE (EVENTUALE)

CASSERO (EVENTUALE)

TALEE EO PIANTE

TERRENO DIRIEMPIMENTO
COMPATTATO PER STRATI DI max. 0.30

TUBO FESSURATO

Z 100 mm = & 200 mm

Qo Qo

, J
(. \\/\\,\\\,\\\/\\\/\\\/\\ KN

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA COMPRESA

GEOTESSILE TESSUTO

NON TESSUTO

NOTA:
- LA CONFIGURAZIONE GEOMETRICA E IL DIMENSIONAMENTO DEIMANUFATTI
VERRANNO RIPORTATI IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

TRA @ 6 mm E & 60 mm

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
o ] Dis.
@ "EI’EE ST-1332
v"" _ Fg. 1 i 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =" NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala

TERRA RINFORZATA

SOSTituisce il ceeencecscnnas
SOStituito dal eeeeseccnccnas

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0332 -

FILE NAME: ST-1332_00

A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

PIANTA

SEZIONE B - B

DIAFRAMMI N SACCHETTI
TRINCEA DI SCAVO IMMORSAMENTO CONDOTTA
DIAFRAMMA IN_ SACCHETTI

4 3 A
PER CONTENIMENTO RINTERRO

B||||||||)/||" = NN |||||||||/|||||||B
- = |
é) :S:é% St Eﬁ% ! (g APPOGGIIN SACCHETTI
[ 4 ) s
ST e RN E==1mnnnnmn

A IAPF’OGGI IN SACCHETTI
>

S e 177,

. =777 4747

: ~COZ
T AN

G 770,415,

DIAFRAMMA IN SACCHETTI
PER CONTENIMENTO RINTERRO

APPOGGI IN SACCHETTI RIEMPITI
DI MATERIALE GRANULARE

PARTICOLARE DIAFRAMMI USATO PER SOTTOFONDO

(DIMENSIONI TIPICHE)

_ L. - -.';/(,//41’/‘

4.00 .
: OO g7

IS
g — - T A7t
_ 200 _
SEZIONE A - A
_ 2\ X [y
% L X )( DIGH DX 4 TUBI PORTACAVI
> ,/< _
IMMORSAMENTO
C1_o\ in | 0%
HIDSHALTE
SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO N ST LT e TUBI DI DRENAGGIO
NON TESSUTO O IN JUTA &k RILLLLLILLY) O
SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO O DIJUTA
MATERIALE GRANULARE USATO PER IL SOTTOFONDO
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

@ EITETE.E[I " st 1

INTERASSE DEI DIAFRAMMI | (m) \Z 1 .
PENDENZE ARGILLE E LIMI SABBIE E GHIAIE "“ ° i
DEL FONDOSCAVO (%) ¢ NR/1 91 88
o N CAS|PARTICOLA T Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese e
o — (] - - OO
o - oo L DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
> 100% ) ) FASE 2 | scalo
(*) DIAFRAMMI DA UBICARE CONTESTUALMENTE AD OPERE
SOStituisce il ceeeecenncanns

P CONTERERTE PRRTEORL DIAFRAMMIO BRIGLIE E APPOGGI IN SACCHETTI Sostitutsce [l

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0333 - FILE NAME: ST-1333_00




NO©

DISEGNI DI RIFERIMENTO

SOLETTA DI FONDAZIONE IN C.A. PARTICOLARE SOLETTA DIFONDAZIONE IN C.A.

VARIABILE

|
i 020[ ® . L ® . ® L ® e ® L ]’

min.2 g 12 /20 cm

OPERE IN MASSIO IN GABBIONI STAFFE
(min. & 8 /25 cm)

“37_\3,;\&]\ Il/)\\k\Tﬁ//)ll/ 4{ —¥
RZLSSNN

| min. 0.50

min. 0.20 E
min. 0.05

SOLETTA DIFONDAZIONE IN CA.
(v. PARTICOLARE)

STRATO DI SOTTOFONDAZIONE
(IN CLS MAGRO)

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
snam cnerec
"“V [T Fg. 1 ¢ 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00,
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI SOLETTA DI FONDAZIONE IN C.A. :::::::::ed;:

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0334 - FILE NAME: ST-1334 00 A3



SEZIONE

G~

TALEE O PIANTE FORESTALI "
(EVENTUALI) S

PROFILO ORIGINARIO

TERRENO DI SCAVO COMPATTATO

CORRENTIZ 0.20 - 0.25
=)
0
o INFISSIONE NEL TERRENO
é INDISTURBATO min. 0.50
. .
N/ TRAVERS| 2 0.20 — 0.25
CHIODATURA

DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

PROSPETTO

1.20 — 1.50

PARTICOLARE CHIODATURA

CHIODATURE

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
] Dis.
snam! tnerec]
\/ \ e o Vo
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
MURO CELLULARE IN LEGNAME AD UNA PARETE | cooyimuisee thomeeeeeees

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0335 - FILE NAME: ST-1335 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
PROSPETTO
1.20 - 1.50
SEZIONE
TALEE O PIANTE FORESTALI IS 4
(EVENTUALI)
\/I < g
N w7 e/ — PROFILO ORIGINARIO
_ ".'/V"""," "' TERRENO DI SCAVO COMPATTATO
¥ CORRENTI & 020 025 PARTICOLARE CHIODATURA
‘: \_»_'gi\‘ —y CHIODATURE
g WK / ;\?\\ (S @ \§
: SN\ & :
-o"fs;-".\\?x , (> N < CHIODATURA
, R\ TRAVERSI & 020 — 0.25
00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO | APPROVATO
P Dis.
snam! Enerec) ST
\/ \ 1 o ta ]
e . Comm. NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI MURO CELLULARE IN LEGNAME A PARETE DOPPIA ::::::::j::;:
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0336 — FILE NAME: ST-1336 00 A3




TIPOLOGIA

1 MURO IN PIETRAME A SECCO

2 MURO IN PIETRAME LEGATO CON MALTA CEMENTIZIA

h (max.2.00 PER TIP.1
-max. 2.50 PER TIP. 2)

MATERIALI:

- PIETRAME DURO E COMPATTO;

- MALTA CEMENTIZIA COME ELEMENTO LEGANTE;

- TUBIIN PVC & 100 mm PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE A TERGO DELL'OPERA;
- CALCESTRUZZO  (Rck>25 Nfmm ) E ARMATURA
DI FONDAZIONE IN C.A..

CRITERI DI ESECUZIONE:

— L'OPERA VIENE REALIZZATA CON ELEMENTI DELLE MAGGIORI DIMENSIONI POSSIBILIE IN OGNI CASO

NON INFERIORIA 25 cm IN SENSO ORIZZONTALE, 20cm IN SENSO VERTICALE E 30cm DIPROFONDITA'"

LE PIETRE PRIMA DEL COLLOCAMENTO IN OPERA, DOVE OCCORRE, DEVONO ESSERE LAVATE, BATTUTE CON
MARTELLO E RINZEPPATE DILIGENTEMENTE CON SCAGLIE E CON ABBONDANTE MALTA (PER TIPOLOGIA 2),
COSI' CHE RESTIOGNUNA AVWWOLTA DALLA MALTA STESSA E NON RIMANGA ALCUN INTERSTIZIO.

DEVONO ESSERE LASCIATE DELLE FERITOIE, OPPORTUNAMENTE DISLOCATE, PER LO SCOLO DELLE

ACQUE. GLI ELEMENTI DI PEZZATURA MAGGIORE VERRANNO POSIZIONATINELLA PARTE BASALE;

— LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL'OPERA SONO ADEGUATE A RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA
MORFOLOGIA DELL’AREA DIINTERVENTO. IN GENERALE VERRANNO REALIZZATE PER TUTTA LA

LARGHEZZA DELL'AREA DI PASSAGGIO INTERESSATA DAILAVORIE IMMORSATE IN TERRENO

INDISTURBATO PER UNA LUNGHEZZA DIALMENO 3 m;

— IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DELL'AREA DI
INTERVENTO, POTRA’ ESSERE REALIZZATA UNA SOLETTA IN C.A. COME ELEMENTO DIFONDAZIONE;

- LE SPECIEE ERBACEE DA USARE PER L'EVENTUALE INERBIMENTO SONO SCELTE IN BASE ALLE
CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA DI LAVORO.

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

0.30

0.30

PIETRAME

MALTA CEMENTIZIA
(PER TIPOLOGIA 2)

"l

7 NN ENANS RNVANAN

(FE B 44K — COPRIFERRO MIN. 3 cm) PER L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

CANALETTA (EVENTUALE)

0.50 7 //\//\/\-
N
\\\ <
/_//
A\
Z
SXS

TUBIIN PVC @& 100 mm
(DISPOSTIA QUINCONCE
PER TIPOLOGIA 2)

FONDAZIONE IN PIETRAME CON MALTA CEMENTIZIA
O SOLETTA DIFONDAZIONE IN C.A.

b=0.5+0.2%

b+0.20

MURO IN PIETRAME

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
"EI‘EE ST-1337
"“V kbl Fg. 1 a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00,
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
SOstituisce il covevssnonanns

Sostituito dal cecvecccencces

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0337 -

FILE NAME: ST-1337_00 A3



TIPO A - h=2.00 TIPO B - h=3.00
= 1.00 o 100—_\_
—— — X h=2.00
- // 1.00 1.00 h=3.00
= 22,
l_biOOJ
l b=2.00
GEQOTESSILE TESSUTO H
NON TESSUTO (EVENTUALE) I
GABBIONI IN RETE METALLICA | TIPO C - h=4.00
RIEMPITI CON PIETRAME \l \{/ \Mé& ¥ CXQ’%
/
| ) 0.30 min. 100
SOLETTA DI FONDAZIONE AN c o J_ o
IN' C.A. (EVENTUALE) i 7] 1.00
P R h=400
1.00
1.00
b=300 |
SCHEMA DIMENSIONALE
h b
TFO (m) (m) 00 |[18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
2.00 | 2.00 @ E—T—[I Dis. 11341
4.00 | 3.00
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METAL MURO IN GABBIONIA PARAMENTO VERTICALE e

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0341 — FILE NAME: ST-1341 00 A3



AREA DI PASSAGGIO

< 1=

VL i i L il y //\//\ ? O Yl ol
LIVELLO DI FALDA
PREESISTENTE

T ~ H — — -
—
~
WELL POINT

(v. SEZIONE TIPO)

EVENTUALE OPERA

LIVELLO DI FALDA IN
DEPRESSIONE (QUALITATIVO)

DI CONTENIMENTO

WELL POINT

| COLLETTORE
X , _ AL GRUPPO POMPE

(v. SEZIONE TIPO)

SCHEMA PLANIMETRICO

CONDOTTA

i & & &‘h’& @ & & @ &-’CIGLIO DELLA
:I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'!/ms[mvO

SEZIONE TIPO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

29999929 ¢¢e

0.60g1 £1.50 m

=

COLLETTORE PER IL POMPAGGIO
T DELL'ACQUA DRENATA

N
D
N
N
AN
]

FORO DI
ALLOGGIAMENTO

EVENTUALE MATERIALE DRENANTE
(SABBIA O GHIAIETTO)

FILTRO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
(LUNGHEZZA MIN. 8,38 m)

LIVELLO DI FALDA
DEPRESSO

—

DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

NOTE:

1. | WELL POINT VERRANNO UTILIZZATI PER DEPRIMERE LA FALDA FREATICA IN CORRISPONDENZA DELLA
TRINCEA PER LA POSA DELLA CONDOTTA, IN SCAVI DI SBANCAMENTO E IN QUELLI A SEZIONE OBBLIGATA.
DATA LA NOTEVOLE INFLUENZA DELLA FALDA Al FINI DELLA STABILITA' DELLE PARETI DI SCAVO POSSONO
ESSERE ASSOCIATI AD EVENTUALI OPERE DI CONTENIMENTO.

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
Uy Dis.
am Engrec
"“V e Fg. 1 g 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
DEPRESSIONE DELLA FALDA CON WELL POINT sttt 11 oo

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0342 - FILE NAME: ST-1342 00 A3



PROSPETTO

A LI_
100 min 100 min

| L 300 - 700 L L

S b%?ﬁ\/ﬁ?% \‘7/%?-/‘? : v? i

TR SN\ L

\

CLS MAGRO

TUBO DIDRENAGGIO

TUBIIN PVC @ 100 DISPOSTIA QUINCONCE
MAGLIA 150x150 min 2 FILE

100 min l
1

CONDOTTA
A DIAFRAMMA IN SACCHETTI

030 min

h=200 - 500

+010
080 min

—

NOTA:

LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI DELL'OPERA, UNITAMENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELL'ARMATURA, VENGONO DEFINITE IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

SEZIONE A-A

040 - 060

020 min |

h=200 - 500

TUBIIN PVC & 100
DISPOSTIA QUINCONCE

MAGLIA 150X150 min 2 FILE

RIPROFILATURA DEL TERRENO

TIRANTE DI ANCORAGGIO
(EVENTUALE)

DRENAGGIO CON SACCHETTI DI GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO RIEMPITI CON
GHIAIA LAVATA

080 min

CLS MAGRO
L S/
DIFRAMMA IN SACCHETTI P /:\\\////A\
7 //
’/
~
- YZ NN FONDO SCAVO
- 2\
W2\
>
7 CONDOTTA
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIF ICATO | APPROVATO

M/ \

Dis.

Fg. 1 a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/13188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

TRAVE DICONTENIMENTO IN C.A.

Sostituito dol ceceecccencces

N Rif 03858-ENV-DW-100-0343 - FILE NAME: ST-1343 00 A3



PROSPETTO

RIVESTIMENTO IN PIETRAME
(PER TIP 2)

150-2 50 "A—l
T 1

B .

|

L =t
Iy

. )
i

—

=] L =S LS 1
%Q = D%Q ==

2 ) © RELY
C e e

[5\///\ X NN NN

I
. 150-2 50
|

TIPOLOGIA

1 Non rivestito

2 Rivestito in pietrame

p A YN min 010
min 0 30
2

FERITOIE DIDRENAGGIO CON TUBIIN PVC

DISEGNI DI RIFERIMENTO

N©

FERITOIE DIDRENAGGIO CON TUBIIN PVC

SEZIONE A-A
MIN 030 EANoNS
T SRR
\% /\\//-/'
W4 //\\//\ ”
2N A
RIVESTIMENTO IN_PIETRAME .7 NNV
YRIRS

(PER TIP 2) '

GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO

(@ 100 mm) DISPOSTIA QUINCONCE

(@ 100 mm) DISPOSTIA QUINCONCE

NOTA:

LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI DELL'OPERA, UNITAMENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELL’ARMATURA, VENGONO DEFINITE IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

| | 0°- 10° ‘

[’/\//\/,min 010 NSNS N X f
| min 030

( ]
min 030 ‘

b=060-090 x h

DRENAGGIO CON
GHIAIA LAVATA

CLS MAGRO

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATQ | APPROVATO
[P — Dis.
am ngrec.
A/ \d R Ffo. a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00|
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala

MURO DI CONTENIMENTO IN C.A.

Sostituisce il
Sostituito dal

N Rif 03858-ENV-DW-100-0344 - FILE NAME: ST-1344 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

SEZIONE TIPO

min osoj: WWW A\Y/ \ ,"‘~,

%7}2 PIANTA DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO IN CA

%/m/(\\%: INTERASSE

PALO IN CA

VARIABILE

L=

SEZIONE TIPO PALO

Q STAFFE ELICOIDALI
b L
- 060 — 100

|

i

: SEZIONE TIPO TRAVE
! DI COLLEGAMENTO

|

00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

@ E_“ Dis.

ST-1345
v EREY
Comm. NR/19188
00

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scaio

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI PARATIA DI PALI TRIVELLATI SOSTITUISCe il wevvererernnes

Sostituito dol ceceecccencces

N Rif 03858-ENV-DW-100-0345 - FILE NAME: ST-1345 00 A3



SEZIONE TIPO

VAR

NN 767

min 050 /\
T 3
M M i
TRAVE DI COLLEGAMENTO . — £
IN CA A
[
A H
INCLINAZIONE DALLA VERTICALE q 1
VARIABILE DA 0°A 30° /A
SRR
/ 30" JIff I \ v |
1 < .
ARMATURA TUBOLARE / I ! \ IS !
! ! 1l |
SENZA SALDATURA / it \ |
/ I \
/ |l \
/ I
MALTA DI INIEZIONE / A1
/ |l \
|l \
(.l
il !
ASSE MICROPALI 1 1
nimf
[
(.l
T, T
d

DISEGNI DI RIFERIMENTO

N©

PIANTA
(TIPOLOGIA 1) — 1 FILA DI MICROPALI

%Eg ©) ©) ®) ®) ®) / ®) (% p ®) |
L L L 1 \ i |
MICROPALI
TRAVE DI COLLEGAMENTO
IN CA
PIANTA
(TIPOLOGIA 2) — 2 FILE DI MICROPALI

|
. § o o ®) ®) ®) ®) o o ®) :
S| c -
£ o ®) , ®) ®) o q }D ®) O!
|

TRAVE DI COLLEGAMENTO
IN CA

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

NOTA:

LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI DEI MICROPALIE DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO VENGONO DEFINITE IN APPOSITI
ELABORATI DI PROGETTO

IN DIPENDENZA DELLE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELL'AREA DI INTERVENTO LA PARATIA POTRA' ESSERE REALIZZATA

CON L'AUSILIO DI TIRANTI DI ANCORAGGIO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATQ | APPROVATO
[P — Dis.
am Enerec
A/ \d R Ffo. a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00|
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala

PARATIA DIMICROPALI

Sostituisce il
Sostituito dal

N Rif 03858-ENV-DW-100-0346 - FILE NAME: ST-1346 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
SCHEMA PLANIMETRICO
NOTE:
| | 1. LE PALANCOLE METALLICHE INFISSE LARSSEN VERRANNO UTILIZZATE PER IL CONTENIMENTO
! ! PROVVISORIO DELLE PARETI DI SCAVO IN ASSENZA DI SPAZI DISPONIBILI E/O PER TERRENI DI
W\\_ﬂ_ﬂ'{ SCADENTI CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE.
|
| ! A [}
! ! N 2. DATA LA NOTEVOLE INFLUENZA Al FINI DELLA STABILITA', LA PRESENZA DI FALDA FREATICA CON
! ! @ LIVELLO SUPERFICIALE POTREBBE COMPORTARE L'UTILIZZO DI WELL POINT O DI POZZI
= ASSOCIATI A POMPE DI EMUNGIMENTO.
| | e
A N e — ¥ S
i i o 3. IL DIMENSIONAMENTO DELLA LUNGHEZZA DI INFISSIONE DEL PALANCOLATO RIPORTATO NEI GRAFICI DI CUI
i \ i ¢ AL FOGLIO 2, E' ORIENTATIVO E SI RIFERISCE A PROFONDITA' DI SCAVO H COMPRESE TRA 2 E 5 m.
i \ CONDOTTA i = LE CONDIZIONI AL CONTORNO IMPOSTE SONO: TERRENO ISOTROPO E OMOGENEO, PESO DI VOLUME (G)
! ! PARI A 18 kN/mc., COESIONE (c) NULLA, SOVRACCARICO UNIFORME A MONTE DELLA PARETE DELLO
! ! _ SCAVO PARI A 20 kN/mq., POSIZIONE DELLA FALDA VARIABILE (AL PIANO CAMPAGNA, AL FONDO SCAVO
ED IN ASSENZA DI ACQUAY);
I I
' PALANCOLATO LARSSEN 4. INASSENZA DI SPECIFICI CALCOLI DI VERIFICA SULLA STABILITA' DEL PALANCOLATO E' NECESSARIO
ADOTTARE: D> 1.5 H
B AREA DI PASSAGGIO -
AREA DI DEPOSITO . AREA DI SCAVO . AREA DI MONTAGGIO E TRANSITO
o
":‘ (@]
w
zZZ
x L
ocs
- g
=
x 2 i
ul o
0 [
2 -~
" P
w -
(S s
(2= a
o wn
—© N
= 5 — N
O w
=g =
N QO % o
N O
| 1.0@| 1.0
S mind T min.
min. 0.30 ] ] —
TR R KR xm10. B30 XXX R R KRR 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
] Dis.
@ "EI‘EE ST-1349
IR " “V [N Fag. 1 qi 2
. . . Comm. NR/1 91 88
PALANCOLATO METALLICO Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
CARSSEN "/ " noce 120
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
B FASE 2 Scala
CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO SOSHITUISCE il vevnernennenns
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI CON PALANCOLE TIPO "LARSSEN" SOETITUTTO GOl seevennennnsns
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0349 — FILE NAME: ST-1349-01 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
TERRENI COESIVI TERRENI INCOERENTI
Rapporti tra i coefficenti di spinta in funzione dell'angolo di attrito
Rapporto tra il
Tab.2: Prof. di inﬁssioner%r terlreni coesivi - (H non superiore a 5.00 m) coeficente di
alda al piano campagna i r :
5.00 i
¢ Cc/GH=0 attrito (¢) coefficente di (quantitativa)
4.50 ¢'/GH=0.09 spinta attiva
4.00 \ A ¢/GH=0.14 (kp/ka)
’ \\ ¢/GH=0.19 18.0 54 Araill
3.50 ® c/GH=0.28 rgilia
!
3.00 | \ ° CIGH=0.37 20.0 6.8
: — 22.0 8.3 Lo
y |
5 250 24.0 10.3
200 l\‘ ‘ 26.0 13.4 Limo sabbioso
1.50 B 28.0 16.7 - sabbia limosa
'-QI_F\‘
1.00 ——— 30.0 20.6 Sabbi
apbla
050 32.0 27.5
0.00 34.0 33.7 Sabbia densa
16 18 20 22 24 26 28 30 36.0 48.0 con ghiaia
c¢' - Angolo di attrito in condizioni drenate 38.0 60.9 Ghiai
1ala
40.0 77.3
Tab.3: Prof. di infissione per terreni coesivi - (H non superiore a 5.00 m)
Falda a fondo scavo Tab.1: Prof. di infissione per terreni incoerenti - (H non superiore a 5.00 m)
400 ¢ cIGH=0 5.00
3.50 ¢/GH=0.09 ¢ Faldaalp.c.
R c'lGH=0:14 4.50 \ Falda al fondo scavo
3.00 A Falda assente
4.00 \
= 4.00 ss0 L
—
2.00 . 3.00 —
150 ) T 250
a
1.00 200 K
015016 18 2: 22 24 26 28 30 1.50 \\ ~\"\\‘_
c¢' - Angolo di attrito in condizioni drenate 1.00 \ E— —
0.50
0.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
kp/ka
Tab.4: Prof. di infissione per terreni coesivi - (H non superiore a 5.00 m)
In assenza di falda
¢ c'/GH=0
2.30 c'/GH=0.09
2.10
1.90 \\
170 A 00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
% 1.50 INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
1.30 \ [ ] Dis.
1.10 "\ "E[EE ST-1349
0.90 v"‘v bl Fg. 2 di 2
0.70 |
0.50 . . . Comm. NR/1 91 88
B Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
c¢' - Angolo di attrito in condizioni drenate " " 00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO SOSHITUISCE il vevnernennenns
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI CON PALANCOLE TIPO “LARSSEN" SOSHituito Ol eeevenneenaans

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0349 - FILE NAME: ST-1349-02_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

MISURE IN METRI

NOTA: LE DIMENSIONI DI "L" E "H" SARANNO DEFNITE PER OGNI ATTRAVERSAMENTO

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI:

zona golenale

- ESECUZIONE DELLO SCAVO PER IL DIAFRAMMA MEDIANTE L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI.
_________ . - INSERIMENTO DELLA FLANGIA (POS.6)
- INIEZIONE DEL CALCESTRUZZO
- ASPORTAZIONE DEL TERRENO ALL'INTERNO DEI DIAFRAMMI LATERALI
- DEMOLIZIONE PARZIALE DEL DIAFRAMMA IN CORRISPONDENZA DELLA FLANGIA
- INSERIMENTO DEL TUBO DI PROTEZIONE MEDIANTE TRIVELLA SPINGITUBO
- INSERIMENTO DELLA FLANGIA A COLLARE E SALDATURA DELLA STESSA AL TUBO DI PROTEZIONE E ALLA FLANGIA
- SIGILLATURA DELLA BRECCIA CREATA MEDIANTE MALTA ADDITIVATA CON "INTRAPLAST" O SIMILI
- INSERIMENTO DEL TUBO DI LINEA
- INIEZIONE DI MALTA FLUIDIFICATA A RITIRO CONTROLLATO NELL'INTERCAPEDINE FRA CONDOTTA E TUBO DI PROTEZIONE
- RIEMPIMENTO DELLA FOSSA CRETA CON TERRENO ARGILLOSO COMPATTATO A CORDOLI DI 30-40 cm
LA PARTE SUPERFICIALE SARA' PROTETTA CON GABBIONI

- IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA ARGINALE INTERESSATA DAL DIAFRAMMA MEDIANTE TAPPETO
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

LEGENDA:

7 1 Corpo arginale
2 Diaframma longitudinale
3 Tubo di protezione

4 Condotta
5 Distanziatori isolanti a collare
~. 6 Flangia

7 Flangia a collare
8 Tappeto in conglomerato bituminoso
9 Gabbionate
10 Intercapedine sigillata
11 Breccia sigillata
12 Cassetta a piantana P.E. o armadietto con prese di controllo

- 0

By _

| L I

| 0,50

|

D 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

0 INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

Dis.

V"‘V Fg. 1 a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00|
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo
DlAFRAMMA Dl PROTEZ'ONE SOStituisce il ceevevenenanes

Sostituito dol ceceecccencces
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SEZIONE A-A

VARIABILE

1.50 MAX

FONDO ALVEO

\r

PALI ORIZZONTALI

N. FILANDRE
h

MIN.

1.00

SEZIONE B-B
(TIPOLOGIA 2-4)

‘ 0.50 MIN. ‘ 0.50 MIN.

INERBIMENTO ‘
(EVENTUALE)

|
PIETRAME ’

0.30 MAX.

0.20 MIN

150 MAX. |

PALI VERTICALI

| 1.00 MIN.

PIANTA
PALI VERTICALI
— ‘[ — PALI ORIZZONTALI (PER TIP.1E 2)
050-1.00| —— VARIARI T V) — g/ O FASCINE (PER TIP.3 E 4)
p— —o
INTERASSE  —+— —— W} —°
050-1.00] — m—
A — —8 A
L —<
P N
N
= e
B ) @ __:é B Q=2
— == f o=
M Z
— s
— p o
~ )
—_— AE (@]

OPERA DI DIFESA TRASVERSALE
IN LEGNAME (PER TIP.2 E 4)

I
« PIETRAME
\ (PER TIP. 2)

INERBIMENTO

©
N

(EVENTUALE)

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

TIPOLOGIA

1 CON PALIZZATE SENZA OPERA TRASVERSALE E PIETRAME

2 CON PALIZZATE CON OPERA TRASVERSALE E PIETRAME

3 CON FASCINATE SENZA OPERA TRASVERSALE E PIETRAME

4 CON FASCINATE CON OPERA TRASVERSALE E PIETRAME

SCHEMA
DIMENSIONALE

A B

C D

h (m)

0.30-0.60 | 0.60-0.90 | 0.90-1.20 1.20-1.50

H (m)
DN @ (m)

Interasse (M)

PALI VERTIC ALI

1.20-1.50 | 1.50-2.00
0.08 - 012]0.10 - 01
0.50 0.60

2.50-3.00 | 4.50-5.00
21012 - 016 (018 - 0.22
0.80 1.00

L (m)
DN @ (m)
N. FILANDRE

PALI ORIZZONTALI

(PER TIPOLOGIA 1E 2)

2.00-4.00 | 2.00-4.00 | 2.00-4.00 | 2.00-4.00
0.04 - 0.06|0.06 - 0.080.08 - 0.10 {0.08 - 0.10

8 -10 8 - 10

10 - 12 12 -14

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

REVISI

0N I

ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

INDICE DATA

M/ \

7

Dis.

ST-1352

Fg. 1 a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/13188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

REGIMAZIONE DIPICCOLICORSID'ACQUA: OPERE IN LEGNAME

Sostituito dol ceceecccencces
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CANALETTA IN TERRA — TIPOLOGIA 1

R 4
N A\ 2N
W~ R
\\\ / T~ - TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA
N S~ q CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO
N\ Toe e
~ & A
N . NN o\
2 /\ S T IANERR \J,-,y‘ 0—
\\2 h \\\ 2N
D WP e sl 7
.\ & / \\\\' /// "“-' 3
\/ P/ /\\\ = \\\\\/// %

PROFILO ORIGINARIO TERREN

DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

TIPOLOGIA 2
74
DN TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA
//\\7’( o~ CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO
X >
NG ~ -
N W% ~<
\! S~
S ~o \
V4 S~ } 'A |/[ A 92 \/aa e
&/ S~ WIS /x = PIETRAME
N SNRTe NG 3
\’\\ \l h o 2 -l os S
AV %
\\ /,,,\\|// \\\llv//,\\'/\/ \

SCHEMA DIMENSIONALE

TIPO b h

(m) (m)
A 030 | 020
B 050 | 0.30
CANALETTA RIVESTITA CON PIETRAME C 0.80 0.40
TIPOLOGIA 3 D 1.00 | 0.60

COMPATTATO

PIETRAME B—M

N\

NOTE
-LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
DELLE CANALETTE, OPPORTUNAMENTE

CANALETTA PRESIDIATA CON PIETRAME

'\\x VN VAN
SR

PROFILO ORIGINARIO TERREN

I
Q@
)i‘v
N %
~
o
&
P

N
7
/
¥
30
min.

MATERIALI:
- IL PIETRAME SARA' DURO E COMPATTO DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA

CRITERI DI ESECUZIONE:

1- LA REALIZZAZIONE DELLE CANALETTE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE NON DOVRA'
MODIFICARE, IN MANIERA SOSTANZIALE, LA MORFOLOGIA E LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE ESISTENTI;

2- IN GENERALE LE CANALETTE SONO REALIZZATE COMPLETAMENTE IN SCAVO, CON SEZIONE MINIMA DI 0,15 mc
E UNA PROFONDITA' NON INFERIORE Al 30 cm. QUALORA LE CANALETTE IN TERRA VENGANO REALIZZATE A
MEZZA COSTA O COMUNQUE DISPOSTE NON SECONDO LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA, SUL LATO DI VALLE
L'ARGINE DEVE ESSERE BEN COMPATTATO UTILIZZANDO IL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO IN MODO
TALE DA RAGGIUNGERE UNA QUOTA PARI A QUELLA DEL CIGLIO DI MONTE (PER TIPOLOGIA 1);

3- LADDOVE LA PENDENZA E LE CARATTERISTICHE DEL TERRENO NON GARANTISCANO LA FUNZIONALITA' DELLH
CANALETTE (INTERRAMENTO E EROSIONE), POSSONO ESSERE PREVISTE. L'ESECUZIONE O DI UN ARGINELLO IN
PIETRAME A CONTENIMENTO DELLA SPONDA DI VALLE (PER TIPOLOGIA 2), OPPURE DI UN RIVESTIMENTO
DELLA SUPERFICIE INTERNA CON PIETRAME (PER TIPOLOGIA 3);

4- IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI E PEDOLOGICHE DELL'AREA DI INTERVENTO,
S| ESEGUE L'EVENTUALE MESSA A DIMORA DI TALEE O DI SPECIE ARBUSTIVE, E\O L'EVENTUALE
INERBIMENTO DI TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI.

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

INDICE DATA

REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

Dis.
ST-1354

Fg. 1 a1

snam

M/ \

7

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/13188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

CANALETTA IN TERRA E/0 PIETRAME

Sostituito dol ceceecccencces
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SEZIONE TRASVERSALE

S SEZIONE LONGITUDINALE
SEZ. A-A
> A

SPONDE

MASSI

_> A FONDO ALVEO

SCHEMA DIMENSIONALE

TIPO ELEMENTI LAPIDEI (PEZZATURA MEDIA) | SPESSORE MINIMO S (m)
A CIOTTOLI (<0.05 il ) 0.30
B MASSI (0.060 — 0.30 m?) 0.50
C MASSI (30.30 m?) 0.60

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
C——J Dis.
inam) Enerech
A/ \ [ o 1o
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
NOTA: LE MISURE SONO ESPRESSE IN  METRI CUNETTA IN MASSI SOSTituisSC® il cevessenannnns

Sostituito dol ceceecccencces
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P=5% max.

PROFILO LONGITUDINALE DELLA CUNETTA GRADONATA

Y

(TIPOLOGIA 1)

MATERASSI METALLICI

NI
PRIRRGLREEERA
INONOIININ
<\/\\/\\/
RN
N’
4‘1'00 Jr \//>\/\\/\\/\\\\ SRS Joso
A A NN NN e
SONIIIND)
7R
XY
RKL |
VARIABILE @\\///\/\/\/\ — .
A R N I N N NI NI A —
PIRZRREGGRRRR -
NN
Y |
TESSUTO NON TESSUTO A Rl Lo
KA
EVENTOALE ARG
GABBIONI '
SEZIONE Y-Y
(TIPOLOGIA 1)
Q
%%f
K /\\>\ U Lo ///// 5
2 <’¥«Q§§/,\_/,\/ /\ SE% / // ﬁr MATERASSI \\ \E\\ 2 N \/\\M ; /<\\<\
A RIKR METALLICI 2 ’ \/ 3
N A
NS N2
K % h o 2%
\(\\,_\\/ R J 7 \//\_\//\'/
| PRZ Sa |
TR %
L 2R SN
| LK ‘
GABBIONI | ' |
| TESSUTO NON TESSUTO
EVENTUALE
MATERASSI | | ( UALE)
METALLICI - _
AR O
2.00
' (4.00) !
SCHEMA DIMENSIONALE
TIPOLOGIA TIPO h b
1 Cunetta gradonata A 0.40 0.60
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. 2 Cunetta non gradonata B 0.80 | 1.20

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

PROFILO LONGITUDINALE DELLA CUNETTA NON GRADONATA

(TIPOLOGIA 2)

X

P=5% max.

-

\
SSSANSSENAVAION /
NNV, .//,/////.///\///\///\///\//\\/K\///\\./\\\/\\/.(\\A,\\/\\\\\\/

7

MATERASS| METALLICI

\S

N L O O N N

X TESSUTO NON TESSUTO

(EVENTUALE)

SEZIONE X-X
(TIPOLOGIA 2)

TESSUTO NON TESSUTO

(EVENTUALE)
SRR
1 h 1 b | h 1
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
L——3J Dis.
"EI‘EE ST-1357
A/ ] Flo 1o
e - . . NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°""
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
Sostituisce il coseeennssaase

MATERASSI METALLICI

Sostituito dal cecvecccencces
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne
| Q. teRReND
| Q_TERRENO
; AN QNNNGEE /AN BN NSNS 8 NS
I AR :
T
N — e e o e —-—-—- -
TIPO H A B c S
CLS MAGRO Spes.5 cm -
1 040 | 040 | 0.86 0.23 0.06
SEZIONE A-A 2 0.60 0.60 1.30 0.35 0.06
ARMATURA CON RETE 3 080 | 080 172 0.46 0.06
ELETTROSALDATA  #/=5 mm 4 100 | 100 | 208 | o0ss | o008
- MAGLIA 0.10x0.10
— —] RINFORZI ANGOLI @=810 5 1.20 1.20 2.60 0.70 ]0.08-0.10
B ] FOSSO IN TERRA
L _ I VARIABILE , VARIABILE __ VARIABILE |
| | ] ] I
i ] , |
B . '
Bise | |
8 I I | !
8] | 1 ' L ,
| »7] >\ FONDO CANALETTA |
L 4 . / \ s> !
] [ l ) ] I
I | — T T
3 U el E ey ' " / X
171! | et |
| J/ CLS MAGRO 150 kgm®
. | - SEZIONE B-B )/
—_ - — o — T — /
/
A - — A ,
4: L | :P /
i ,/ NOTE
o | | il
= P S~ 1- LA CANALETTA SARA' POSATA PER LA LARGHEZZA DELL'AREA DI PASSAGIO PIU' 3 m PER PARTE.
— R g ~
=] I B O O | - i SN 2 - GLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VERRANNO GENERALMENTE UTILIZZATI IN PICCOLI FOSSI GIA' SOTTOPOSTI A REGIMAZIONE
< =TT y SIGILLARE CON "~ ARTIFICIALE
= ] / BITUME A CALDO '\ '
@ I T ,/ N 3 - LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI RIPORTATE IN TABELLA SONO DA CONSIDERARSI ORIENTATIVE, ESSE
0 - y \ VERRANNO DEFINITE IN OPERA E A SECONDA DELLA DISPONIBILITA' DI MERCATO.
o \
E L i CANALETTA IN CLS / STRATO DIBITUME 4- LA CUNETTA RISPETTERA' PER QUANTO POSSIBILE LA MORFOLOGIA ORIGINARIA; NON VERRANNO EFFETTUATE RETTIFICAZIONI
= ~~ PREFABBRICATA / /> Spes. min 1 cm \ DELL'ALVEO E ALTERAZIONI DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DI DEFLUSSO.
< —| | /
Q | \
D B i ! I
s e ! —/ ' |
— — I R .~ o ‘ .‘ ot - '.. ) ) .-. / .. ._ . .' .’
- . - s — — —
R XN AN AN N /
— — /
T T _MI__ I \\ 0.20 )L /
T L] \ )/ 00 [18-03-20| EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
- gl \
B \\ CLS MAGRO 150 kg/m3 // INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
L - /
= N s Pa— Dis.
- — N
b N1E/EC .
R PART. GIUNTO T v"‘v Fg. 1 4 1
— (TIPICO)
L | FOSSO IN TERRA NR/19188
. . . Comm.
PIANTA  — - Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
00
n "
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
REGIMAZIONE DIPICCOLICORSID'ACQUA SOSHituisSCe il veerernnananns
CON ELEMENTIPREF ABBRICATIIN C.A. SOStituito dOl seeveennanaans
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0358 - FILE NAME: ST-1358 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

TERRENO COMPATTATO

LIVELLO DI MAX. PIENA
AN 4

LIVELLO MEDIO
AN 4

Ce

GABBIONI METALLICI FONDO ALV - .

=\ 7R’ -.' X
RIEMPITI DI PIETRAME h b RIS § B
H |
min. 1.00 m
)
7 /_ =1 -
GEOTESSILE LR
4} 0-10°
GABBIONIA SACCO O SOLETTA DI
FONDAZIONE IN C.A. (EVENTUALE) b
TIPOLOGIA
1 Senza messa a dimora ditalee
TIPO A TIPO B 2 Con messa a dimora ditalee

SCHEMA DIMENSIONALE
h=3.00
TIPO b (m) h (m)
A 2.00 2.00
B 3.00 3.00
C 3.00 4.00
TIPO C
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
h=4.00 INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———3J Dis.
snam cnerec
N/ \ M —— Fo 1o 1
e . mm. NR/191
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese © 9188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI RICOSTITUZIONE SPONDALE CON GABBIONI INTERRATI e
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0363 - FILE NAME: ST-1363 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

LIVELLO DI PIENA

LIVELLO ORDINARIO
74

FONDO ALVE

MASSI NATURALI
‘ (PEZZATURA >0.70m)
[

SCHEMA DIMENSIONALE
TIPO h (m) a(m) b (m) s1(m) s2 (m)
A 2.00 1.50 4.00 0.90 1.70
B 3.00 2.00 4.50 1.00 2.40
C 4.00 2.00 5.00 1.00 2.80
D 5.00 250 6.00 1.30 3.00
E 6.00 2.50 7.00 1.30 3.50

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
P Dis.
- Enerec]
"“V [T Fg. 1 ¢ 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
DIFESA SPONDALE CON SCOGLIERA IN MASSI e

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0364 - FILE NAME: ST-1364_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

INERBIMENTO (EVENTUALE)

LIVELLO DI PIENA MASSI NATURALI

(PEZZATURA DA 0.30 A0.70th)

< h 30‘-60‘—V

LIVELLO ORDINARIO

FONDO ALVEO
d
b
1 |
SCHEMA DIMENSIONALE
PEZZATURA
TIPO | h(m) d (m) b (m) s (m) MASSI ()
A <2.00 1,50 150 0.50 0.30
B 2.50 1.50 1.50 0.60 0.30
c 3.00 2.00 150 0.80 0.50
D 4.00 2.00 2.00 1.00 0.70

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI DEi:BORAm VERIF ICATO | APPROVATO
snam Enerec]

A/ \d R Ffo. a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188

00|
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scano
RICOSTRUZIONE SPONDALE CON RIVESTIMENTO IN MASS| | S2%imuisce it cooveessseee

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0367 - FILE NAME: ST-1367_00 A3



SCHEMA DIMENSIONALE

- SPESSORE PEZZATURA
S (m) MASSI (m®)

A 0.30 >0.30

B 0.50 >0.30

C 0.80 >0.50

D 1.00 >0.70

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

0% K% Lo LIVELLO DI PIENA

o0 N 4
NN o —
XK =
YNSNE

LIVELLO ORDINARIO

]

\
‘064.

- ]
“I.-
>

FONDO ALVEO

'l”‘s‘db’

GEOTESSILE

MASSI NATURALI GETTATI ALLA RINFUSA

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———J Dis.
inam) Enerech
A/ \ 1 Fo 1 a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
FASE 2 Scala
RICOSTRUZIONE ALVEO CON MASSI oatiratee 891 oo
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0368 - FILE NAME: ST-1368 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO©

SEZIONE TRASVERSALE

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

\\(((GQ% “\_(L_\N«{h\(((c%(((x\)ktw’\\_(((\l“mﬁ\\lm‘\\!hr‘m—\llnz)\x’(‘((\\_((( i l\mm\_(/ﬂ\\llm T\\I«hl\(((\—Hm}\lluh\(((%\\\Ium\?lm:\\}(lr/ :\\llml

-/
P

=

z
o
min. 0.40
| - ~. 0 .00
T 7\
‘ MIN. 1.60 ‘
CONDOTTA
IN PROGETTO
DN
[mm]
300 (12")
400 (16"
NOTA:

1 - LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

R |

/ RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

TUBI PORTACAVO

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRAL 6mm E /o 60mm

FONDO SCAVO

SEZIONE LONGITUDINALE

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

_\\({/d%\(((\\lI‘lmfullllx\“—(l/ — \\

((/ \,““"\_\"”’“‘!“’,"\_\Hm)‘&,(,/(\\_((/ éﬁ%;ﬂ et \\_((K\\H(f, T\"m ) (K“_"”’,‘\‘M[é&‘m

1.50 min

DN

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

TUBO DI SCARICO

0.40
min.

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

FONDO SCAVO COMPRESA TRA% 6mm E/o 60mm

SETTO IMPERMEABILE

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

DATA REVISIONI

ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

INDICE «
snom EOETeC[
A/ \J I Fo. 1o T
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo
LETTO DI POSA DRENANTE e LT

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0383 - FILE NAME: ST-1383 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SEZIONE TRASVERSALE
SEZIONE LONGITUDINALE
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO POZZETTO PREFABBRICATO

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. DI VERIFICA STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

W,

o0,
Y2

A \N C.A. DI VERIFICA
i [ _ ol s '\}(/ﬂ\'uu,‘\'\u«,.\\!ml,f\um\,f'((\\[{( _“u,n\_((f 78 umn)(l( el \\f{f % Mol e

e L L %
VY s =
\\ "V -
N
RINTERRO CON % /
d

MATERIALE DI SCAV(—K/\? %}'///

CONDOTTA IN PROGETTO

=y . -

NS NSNS 23

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. DI VERIFICA

TUBI PORTACAVO
CONDOTTA IN PROGETTO

VARIABILE

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRA 6 mm E/ 60 mm

VARIABILE 3.00$5.00 m
DN

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

TUBO FESSURATO

TUBO FESSURATO

\ \\ - :
GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA IR =< ‘ S TUBO DI SCARICO
COMPRESA TRA 6 mm E/ 60 mm

SETTO IMPERMEABILE
IN ARGILLA E BENTONITE

0.80-1.00

nCORDOTIA S SCHEMA DIMENSIONALE TUBO FESSURATO
DN
[mm] h & TUBO FESSURATO
TIPO
300 (12") (m (mm) T T T T
400 (16" [ €p0glglggtpg
A 1.00 100 g o R R
30°) / /
B 1.50 200
c 2.00 200
NOTE:
1) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
00 [18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO | APPROVATO

Dis.

7\ Y o 1 a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

TRINCEA DRENANTE SOTTO CONDOTTA sostituisce T

Sostituito dol ceceecccencces

Comm. NR/19188
00

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0384 - FILE NAME: ST-1384 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SEZIONE LONGITUDINALE SEZIONE TRASVERSALE

POZZETTO PREFABBRICATO
DI VERIFICA

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

K :
/A e

POZZETTO PREFABBRICATO
/m VERIFICA
4,.\\u«,‘\\mmum\(((\\flf . \u,,\\{/( Ml \\({( %@’ Mo oleer iets sl
Jy NSNS X %3

RINTERRO CON _ TR
MATERIALE DI SCAVO 2
POZZETTO PREFABBRICATO //
DI VERIFICA 40x40x40cm W / RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
-
LY, TUBO DI VERIFICA g
ey g 4
s e, El Z
R '/ i S >
LN > )
R 3 TUBO DI VERIFICA
GEOTESSILE G N P
TESSUTO NON TESSUTO Y% S w
Q\/ == 7 E‘ 1
/\\\\&/// é o 0—,_.,/.00'.
§ < o o . A - ° GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
TUBO FESSURATO _ NN © C/ K COMPRESA TRA 6 mm E/O 60 mm
8 \000—0'0 /0'00_\
5 D, R //3 .o_. GEOTESSILE
s) . o . ey Z4
GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA ALLO SCARICO < D\ o/ Y 4 TESSUTO NON TESSUTO
COMPRESA TRA/0 6 mm E/O 60 mm — < A\ P8-e8 /f’;,‘oc’ TUBO FESSURATO
o - o‘[ g
O 0Oy o) .
‘,// ° f 5 ,00 /\
SETTO IMPERMEABILE RN

IN ARGILLA E BENTONITE
0.80-1.00

TUBO FESSURATO

SCHEMA DIMENSIONALE
PO h & TUBO FESSURATO T
(m) (mm) F1N @ halgtgtptgiy
30° 30° | | | R | R |

A 1.00 100 g 7 7

B 1.50 200

C 2.00 200
00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |[VERIFICATO| APPROVATO

Dis.

V"‘V Fg. 1 g 1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scalo

TRINCEA DRENANTE (FUORICONDOTTA) sostiniace Hrnrireees

Sostituito dal cecvecccencces

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

Comm. NR/1 91 88
00
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
SEZIONE
CANALETTA IN TERRA
SEZ MIN. 016 mq SCHEMI PLANIMETRICI
PROFONDITA’ 30.30 m
S (A) A ELEMENTI CONTINUI A LISCA DIPESCE
N
CONDOTTA
' CONDOTTA '
| | 10°- 20°
10°- 20° |
| | 10°- 20° |
DOPPIA FILA DI FASCINE | I |
DIRAMAGLIA VIVA O MORTA | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO, ONTANO) | |
£ >15 mm |
| | |
2 80100 mm — s ||| | ll<e— o | | | M
al
| I | I |
—-lL | |
, | | | |
o | ML""\M
FASCINE DI RAMAGLIA | | | | |
VIVA O MORTA PROSPETTO | | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO,
ONTANO) | | | | |
PALI DI SPECIE_FORTE ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ |
(CASTAGNO, ROVERE, min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00
ROBIGNA) [
- AN AN NN Qo \g
N ’ | )
<~ N || T N INTERASSE (1)
N // //\\ %/\\\\ \\\ N\ AL VARIARE DELLA PENDENZA
J—
0.30 N — = = — | === 7 PENDENZE INTERASSE
e ——e— e —— —— LONGITUDINALI (%) FASCINATE (m)
° - — - 1
S I I < 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
£ L - ~— # 80-100 mm 60 % - 80 % 20 - 15
N |1 80 % — 100 % 15 — 10
& | > 100 % 10 - 6
1% -
: L i 0|
= S 2 | A/ | I S L | A A | I
. = e _
[
— | | 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
s INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
| 0.50 | ] Dis.
| | "EI‘EE ST-1390
NOTE
N/ \)4 o] Ffo 1 a1
1- L'OPERA VERRA' REALIZZATA CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE 3 IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL'AREAINTERESSATA DAILAVORI QUANDO ) ] ] Comm NR/19188
PER RICOSTRUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELL'AREA E CON LO SCOPO DI NECESSARIO VERRA' ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E MESSA A DIMORA Rifacimento Metanodotto Gag“ano - T. Imerese :
REGIMARE LE ACQUE SUPERFICIALI; DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE AUTOCTONE: 00
n " INDICE
LE FASCINATE SARANNO REALIZZATE PER LINTERA LARGHEZZA DELLA FASCIA 4- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO DN 400 (16 ) / DN 300 (12 )’ DP 75 bar
DI LAVORO. LA CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA DELLE FASCINATE (ES.A FILE DEIPALICON LE FASCINE. FASE 2
PARALLELE O A SPINA DIPESCE), LINTERASSE E LINCLINAZIONE VERRANNO Scala
DEFINITE IN FUNZIONE DEL CLIMA E DELLA PENDENZA DEL TERRENO (IVALORI 5- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. Sostitui .
DI INTERASSE ORIENTATIVISONO RIPORTATI N TABELLA) FASCINATE OSTITUISCE 11 vrverronrranss
SOSTitUITO Ol cececenrcncans

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0390
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

SCHEMI PLANIMETRICI

@ A ELEMENTI CONTINUI A LISCA DIPESCE

' CONDOTTA . ~CONDOTIA SEZIONE

CANALETTA IN TERRA

1 -

0.15 - 0.30

-

INTRECCIO DI

|
| I | I | VERGHE VIVE O MORTE ’ ’ NS
| | N
| | | M 5.;3

—
[$2]
&
L
| &
| | | | | | # 60-80 mm ——=—|{J [l=— 2
L
| | | | | - - z
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PICCHETTONE
min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00
INTERASSE (1)
AL VARIARE DELLA PENDENZA
PENDENZE INTERASSE
LONGITUDINALI (%) VIMINATE  (m)
< 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
60 % — 80 % 20 - 15
80 % — 100 % 15 - 10
> 100 % 10 - 6
PROSPETTO
PICCHETTI VIVI PICCHETTONI

INTRECCIO DI VERGHE 0 MORTI )\ 00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
VIVE_Q MORTE _ _ - . - _ _ _ — INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
0.15 - 0.30 ! §q, I P Dis.
J 015
o % @ ST-1391
/ P / / / 2 A V% 2 V% @/ N,
I 0.30 "“V ] F. 1 a1
INFISSIONE I
) ) . mm. NR/19188
C — L S N S A HUN. SN S |- Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | °
------ T | R 00
% DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
N ) o0 | FASE 2 Scala
[ \ - .
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. VIMINATE ::::::::f::;:

N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0391 — FILE NAME: ST-1391 00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

PIANTA
CANALETTA IN TERRA

| | SEZIONE
l S RIPROFILATURA
CANALETTA IN TERRA
(EVENTUALE min. 0.16 A1)
TALEE AD ELEVATO INDICE
PALI ORIZZONTALI PALI VERTICALI DI ATTECCHIMENTO (PERTIP. A
] INERBIMENTO
MESSA A DIMORA I
DI TALEE (PER TIP. A i _
( ) PALI ORIZZONTALI (.0 e .
LUNGHEZZA (m) 1 m
PALI VERTICALI g S
3} = 23
’ L
I z
\ A

PROSPETTO  paLi VERTICALI GRS |

PALI ORIZZONTALI

" RINTERRO
COMPATTO

A\ W W ) VN W W W W W W V

T I DNg
2
I
NOTE:
T 1- NEL CASO SI UTILIZZINO PALIZZATE SU SPONDE DI CORSI D'ACQUA S| PREVEDONO, SIA
A MONTE CHE A VALLE DELL'OPERA, IDONEI IMMORSAMENTI.
2- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI;
TIPOLOGIA
CON MESSA A DIMORA DI TALEE
B | SENZA MESSA A DIMORA DI TALEE 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
c—J Dis.
SCHEMA DIMENSIONALE 1 2 3 @ E"EI’EE“ ST-1392
PALI VERTICALI : VAW Fg. 1 a1
H (m) 1.20-150 150-250 | 250-350 (/ \ —— °
DN g (cm) 8-12 10-12 12-16 e . Comm. NR/19188
INTERASSE (L) 0.50 0.60 0.80 Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese ° —
PALI ORIZZONTALI DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
LUNGHEZZA (m) 2.00-4.00 2.00-400 | 2.00-4.00
DN # (cm) 46 6-8 8-10 FASE 2 | scalo
N. ﬁlandre 8-10 8-10 10-12 PALIZZATE SOSfffufSCe il ceeeccosccnanne
SOSTitUITO Ol cececenrcncans
N. Rif. 03858-ENV-DW-100-0392 - FILE NAME: ST-1392 00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
TIPOLOGIA 2
TIPOLOGIA 1 TUTORE (OVE RICHIESTO)
PIETRAME O —r3
ANCORAGGI \k A2 PACCIAMATURA t TRONCO | i : |
&~ (OVE RICHIESTO) 4 - - = = =]
A) ////Q\\ — o ‘% } FASCIA IN GOMMA T
| N l _r.*_._@._._*_._
< m - - - - - - - -
ANCORAGGI CON FILO IN FERRO X . . . . . . .
TUTORI IN LEGNO - - - - - - -
TUTORE (OVE RICHIESTO) ~ TRONCO T r . .*. . @ . . T
LEGACCI TERRA VEGETALE X . o . . . . .
\(S/ T FASCIA IN GOMMA m - - - - - - - -
RRR. || PROFONDITA' BUCA 1.5 VOLTE 7 T - . . T - .
S LA DIMENSIONE DELLA ZOLLA //// L . . . .
PIETRAME O N PIANO D'APPOGGIO (circa 0.30) ‘-’////// . - - - = - - - -
ANCORACE! . § PACCIAMATURA LARGHEZZA BUCA DOPPIA ) ) ) ) ) ) )
B) | | (OVE RICHIESTO) DELLE DIMENSIONI DELLA ZOLLA LEGACCI
A\ N\ IMPIANTO CON SESTO REGOLARE A QUINCONCE
Q //\ N.B.:
o B) TUTORI IN LEGNO i ED m VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI
y
0.40
TERRENO VEGETALE FILO IN FERRO
SNV TIPOLOGIA DI PIANTAGIONE
1 - MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - RADICE NUDA / IN CONTENITORE A COLPO DI ZAPPA
FORESTALI0.20-1.00m B - RADICE NUDA / IN CONTENITORE IN BUCA DI 40x40x40 cfn
2 - MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - PIANTA SINGOLA
DI ALTEZZA 1.00 - 3.00 m S PANTAIN FILARE
TIPOLOGIA 3 3-MESSA A DIMORA DI TALEE | TALEE
TIPOLOGIA 4 4 - MESSA A DIMORA DI PIANTE
IN VERSANTI ACCLIVI
TUTORE
TALEE DI SPECIE (OVE RICHIESTO) / PROFILO ORIGINARIO
AUTOCTONE M
___ NGB
I hEeVARIANO IN FUNZIONE
DELL'ACCLIVITA' DEL VERSANTE
E DELLE DIMENSIONI DELLE PIANTE
" 00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
h INDICE DATA REVISIONI ELABQORATO |[VERIFICATO | APPROVATO
e Dis.
"EI‘EE ST-1397
PIETRAME "“V o Fg. 1 4 1
(pezzatura min. 5 cm) /
. . . Comm. NR/1 91 88
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
L 00
n "
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
PACCIAMATURA
(OVE RICHIESTO) FASE 2 | scalo
Contropendenza 3 %
HE MISURE SONO ESPRESSE INMETRI p 0 MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE | Scctituisce ffeeeeeeeereee:
SOSTitUITO Ol cececenrcncans
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

Esempio di schema dipiantagione all'interno di ognirecinzione Distanza delle recinzionilungo la pista del metanodotto

Bosco

l 3.00 - 3.50
A7 T

[ \
{ )
/
o T
(@)
g
° 15 — 20
8
©
u T
[ \
{ )
/
|
Bosco

N.B. IL DIAMETRO DELLA SINGOLA RECINZIONE (m) E LA DISTANZA (d) TRA LE RECINZIONI VARIANO
IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA () DELL’AREA DI PASSAGGIO.
LA DISTANZA DAL BOSCO ESISTENTE E’'DICIRCA 3.00 — 3.50

@ PIANTE FORESTALI

N.B.i-m-n VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI.
IL NUMERO DIPIANTE ED IL SESTO VARIANO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHN | anToonoL | PeDINI
RECINZIONE. LA RECINZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA CON PALIIN LEGNO

E RETE METALLICA (h=150) A MAGLIA RETTANGOLARE 10 x 15 cm. INDICE DATA REVISIONI E.LABORATD VERIF1CATO | APPROVATO
P Dis.
- LIerec
"“V e Fg. 1 i 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188
00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. RECINZIONI A GRUPPO SOSTituisce il ceeveceransnns

Sostituito dol ceceecccencces
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TERRENO DI RIEMPIMENTO \ o

OPERA IN MASSI, IN GABBIONI, IN LEGNAME, ECC

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

NON TESSUTO (OVE RICHIESTO)
P =
N N =
POV S evatse a0
N O Ya U \L/‘<_>~/‘ﬁl/
NRAPINO~ A= )~ )< )
‘§7>\—/\_/\_/\_/\’—<_/\_/\\~l
22AS 7:/<7/>;§_/ ‘/{7)

GABBIONI IN RETE METALLICA
RIEMPITI CON PIETRAME
—/
Wl
K?//////////////////‘g/});(/ ;S7‘>/;<r[/

Ly, e
/s 7 /
S A s
VY
010" 4
SOLETTA DIFONDAZIONE IN CA
)

(EVENTUALE

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI

INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

@ EITETE.E[I " st-1309 1

\/ \ e o 1

Comm. NR/19188
00

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
FASE 2 | scaio

MESSA A DIMORA DITALEE IN OPERE SOSTItUISCe il vevvrrnunnenes
DICONTENIMENTO O IDRAULICHE SOSHitUit0 4Ol sevsssusanenss

N Rif 03858-ENV-DW-100-0399 - FILE NAME: ST-1399 00 A3
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