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Foglio

Revisioni

INDICE DATA DISEGN. CONTR. APPROV.

Comm.

00

Dis.

DISEGNI  STANDARD DI   PROGETTO

di    2

Strada di accesso

Attraversamento tipo di cavi elettrici o telecomunicazioni in contenitori per cavi

Attraversamento acquedotti metallici (escluso per irrigazione)

Attraversamento tipo di cavi elettrici o telecomunicazioni privi di contenitore

Attraversamento tipo di acquedotti metallici per irrigazione

Segnalazione condotte esistenti

Armadio di controllo in vetroresina

Transito trasversale su condotte esistenti

Lastrone in cemento armato

ANTOGNOLI PEDINI

ST-2299

18.03.2000

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0299  -  FILE NAME: ST-2299_00 A4

ST-2300

ST-2301

ST-2302

ST-2304

Area di passaggio (n.5 fogli)

Segnaletica per gasdotti e drenaggi (n.3 fogli)ST-2306

ST-2308

ST-2314

ST-2322

ST-2323

ST-2324

ST-2325

ST-2326

ST-2327 Attraversamento tipo di fognature e canali coperti per una lunghezza  30m

ST-2330

Attr. tipo di gasdotti, oledotti, condotte di trasporto GPL, GNL, gas pericolosi (n.2 fogli)

ST-2328

NR/19188

Opere Connesse
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar 

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese

Sezione tipo dello scavo, del rinterro e del letto di posa (sottofondo, rinfianco e copertura)

Parallelismo con condotte, fognature, servizi assimilabili, strade statali e provinciali (n.2 fogli)

FASE 2

FACCHINI

ST-2316

ST-2319

ST-2321

Definizione e classificazione delle strade

Attr. tipo di strade statali, provinciali e comunali (categoria "C", "D", "E", "F") (n. 2 fogli)

Attr. tipo corsi d'acqua minori (fossi, scoline)

ST-2333 Diaframmi o briglie e appoggi in sacchetti

ST-2354

ST-2355

Canaletta in terra e/o pietrame

Cunetta in massi

ST-2383 Letto di posa drenante

ST-2384 Trincea drenante sotto condotta

ST-2390

ST-2391

ST-2392

Fascinate

Viminate

Palizzate

ST-2397

ST-2398

ST-2399

Messa a dimora di specie arboree e arbustive

Recinzioni a gruppo

Messa a dimora di talee in opere di contenimento o idrauliche

ST-2305
su canaletta sagomata in plastica (n.2 fogli)
Cunicolo in calcestruzzo con armatura realizzato in opera

Giammarco.DiRuscio
Zannier 2



DISEGNI DI RIFERIMENTO N

A3

STRATO SUPERFICIALE

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

SISTEMAZIONE A LAVORI ULTIMATI

CONTENIMENTO

(EVENTUALE)

OPERA DI

CONTENIMENTO

(EVENTUALE)

OPERA DI

DI SCAVO

TRINCEA

CONDOTTA

DI SCAVO

TRINCEA

CONDOTTA

CONDOTTA

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

DI TERRENO

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

AREA DI PASSAGGIO

AREA DI  PASSAGGIO

L
IM

IT
E

 A
R

E
A

 D
I 

P
A

S
S

A
G

G
IO

L
IM

IT
E

 A
R

E
A

 D
I 

P
A

S
S

A
G

G
IO

L
IM

IT
E

 A
R

E
A

 D
I 

P
A

S
S

A
G

G
IO

L
IM

IT
E

 A
R

E
A

 D
I 

P
A

S
S

A
G

G
IO

AREA DI PASSAGGIO NORMALE = L
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AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA = L

RIDOTTA
AREA DI PASSAGGIO

150 6 8 14 4 8 126"
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

STRATO SUPERFICIALE

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

AREA DI ACCANTONAMENTOAREA DI SCAVOAREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

AREA DI ACCANTONAMENTOAREA DI SCAVOAREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

SISTEMAZIONE A LAVORI ULTIMATI

CONTENIMENTO

(EVENTUALE)

OPERA DI

CONTENIMENTO

(EVENTUALE)

OPERA DI

DI SCAVO

TRINCEA

CONDOTTA

DI SCAVO

TRINCEA

CONDOTTA

CONDOTTA

DI TERRENO

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

AREA DI  PASSAGGIO
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AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA
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AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA = L

CONDOTTA
DIAMETRO

NORMALE
AREA DI PASSAGGIO

mm inch
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STRATO SUPERFICIALE

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO
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EVENTUALE OPERA TEMPORANEA

DI CONTENIMENTO

EVENTUALE

OPERA TEMPORANEA

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

DI TERRENO (HUMUS)

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO
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AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

PROFILO NATURALE

DEL TERRENO

DISEGNI DI RIFERIMENTO N

ESISTENTE

METANODOTTO

ESISTENTE

METANODOTTO

ESISTENTE

METANODOTTO

CONTENIMENTO

(EVENTUALE)

OPERA DI

DI SCAVO

TRINCEA

DI SCAVO

TRINCEA

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

DI SCAVO

TRINCEA

CONDOTTA

CONDOTTA

CONDOTTA
AREA DI PASSAGGIO

PARALLELISMO CON CONDOTTA ESISTENTE

ST-2300
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AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA = L

AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA = L

CONDOTTA
DIAMETRO

NORMALE
AREA DI PASSAGGIO

mm inch
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

1    1

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO

DI  POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA)

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

POLIFORA PORTACAVO

RETE DI

SEGNALAZIONE

BAULATURA
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RINFIANCO

SOTTOFONDO

0.50

A3

ST-2301

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0301  -  FILE NAME: ST-2301_00

NOTE:

2) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

L

SEZIONE TIPICA

FONDO SCAVO

100 4" 0.50

1) LA PENDENZA DELLE PARETI  DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO

[mm]
DN

[mm]
inch

[m]
L

RINTERRO

150 6" 0.55
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

1    2

 IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA   
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATO

A3

ST-2305

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0305  -  FILE NAME: ST-2305-01_00

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE

DEL SETTO DI SEPARAZIONE
BLOCCHETTO IN CALCESTRUZZO

PER ANCORAGGIO TUBO DI SFIATO

A

A

TASSELLO ISOLANTE IN PLASTICA

1.00 max

B

B

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

2
.3

0

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

300x300x150

SETTO DI SEPARAZIONE

SETTO DI SEPARAZIONE

(VEDI PART. A)

(VEDI PART. A)

SOLETTA IN C.A.

SEZIONE  B - B

SALDATURA

VOLTINO IN CALCESTRUZZO

CONDOTTA

DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO

DELLA CANALIZZAZIONE DI SFIATO

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

TUBO PER SFIATO

ANELLI DI CHIUSURA

COLLARI DISTANZIATORI

TUBO DI SFIATO

SETTO DI SEPARAZIONE

TUBO DI PROTEZIONE

RACCORDO TRA TUBO DI PROTEZIONE E CUNICOLO 

CUNICOLO A LASTRE GRECATE

150.00 max

SEZIONE  A - A

SFIATO

TUBO PER SFIATO

SOLETTA IN C.A.
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

2    2

 IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA   
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATO

A3

ST-2305

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0305  -  FILE NAME: ST-2305-02_00

MASTICE ISOLANTE PLASTICO

SOLETTA DI BASE TASSELLO ISOLANTE IN PLASTICA

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE 

DEL SETTO DI SEPARAZIONE

VOLTINO

MASTICE ISOLANTE PLASTICO

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

SETTO DI SEPARAZIONE

R

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE 

DEL SETTO DI SEPARAZIONE

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

ELEMENTI INTERMEDI

CANALETTA SAGOMATA A SETTORI

IN PLASTICA

CANALETTA SAGOMATA A SETTORI

ELEMENTI TERMINALIIN PLASTICA



DISEGNI DI RIFERIMENTO N

PALO PER CARTELLO SEGNALATORE

METANODOTTO

Centro

7
0

2
0

0

130

Tubo 88,9 x 2,9

Cls. R 325

1
0

5
0

50

40
2
,5 4
0

2
0

0
3

6
,5

Metanodotto

Targa tipo 3

Targa tipo 4

TUBO DI SFIATO

SUBALVEO O POSATI SUL FONDO

CARTELLO SEGNALATORE PER ATTRAVERSAMENTI

a q.li 1,5 mc

Metanodotto

METANODOTTO

CARTELLI E TARGHE AUTOADESIVE 

6
,2

3
0

,3

3
6

,5

2
0

5

35

5

30

Targa Tipo 1
Targa Tipo 2

DI LINEA E DI PRESCRIZIONE

M
E

T

A
N

O

D
O

T
T

O

Sul tubo di sfiato posato sulla

Targa Tipo 3

2
0

5

Targa tipo 4

Targa tipo 1

15 15

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

o 10 - L = 150

Condotta in progetto

Condotta in progetto

Condotta in progetto

o 88,9

10

8

Tubo di protezione

verticale dell'asse della condotta

o tipo 2

SEGNALETICA PER GASDOTTI

1    3

ST-2306

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0306  -  FILE NAME: ST-2306-01_00 A3

DN 100 (4")
DN 150 (6")

DIAMETRI CONDOTTE IN PROGETTO :
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

LEGENDA:

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

3   ANELLO DI  CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

4   APPARECCHIO DI  SFIATO

5   CASSETTA A PIANTANA P.E.

6   PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

7   ANELLI  DISTANZIATORI  A COLLARE

OLTRE IL CONFINE DI PROPIETA' O FUTURI ALLARGAMENTI

-  RETTILINEO IN TUBO DI PROTEZIONE CHE SI ESTENDERA' FINO A 0.50 m min.
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1.50 min.
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7

NOTE:

STRADE DI  CATEGORIA "C":

1    2

2   TUBO DI  PROTEZIONE

L' ATTRAVERSAMENTO SARA' REALIZZATO :

ST-2319

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0319  -  FILE NAME: ST-2319-01_00A3

STATALI, PROVINCIALI (CATEGORIA "C")
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE

1    CONDOTTA IN PROGETTO

Spessore

(mm)

PROTEZIONE

TUBO DICONDOTTE

DN DN

TUBO DI P.IN PROGETTO

100 (4") 7.0200 (8")

150 (6") 7.8250 (10")
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
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min.

L
IM

IT
E

 D
I 

C
A

R
R

E
G

G
IA

T
A

L
IM

IT
E

 D
I 

C
A

R
R

E
G

G
IA

T
A

3.00 min.

1
3

h

2 7

L
IM

IT
E

 D
I 

P
R

O
P

R
IE

T
A

'

L
IM

IT
E

 D
I 

P
R

O
P

R
IE

T
A

'

0.50

1.50 1.00 min.
1.50 min.

LEGENDA:

4   EVENTUALE APPARECCHIO DI  SFIATO

5   EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.

6   EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

3   EVENTUALE ANELLO DI  CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

7   EVENTUALI  ANELLI  DISTANZIATORI  A COLLARE

STRADE DI  CATEGORIA  E"-"F":

L' ATTRAVERSAMENTO SARA' REALIZZATO :

STRADE DI  CATEGORIA "D-E-F":

2    2

-  RETTILINEO E L'EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE SI ESTENDERA' PER ALMENO 0.50 m

   OLTRE IL CONFINE DI PROPRIETA' O DEI PREVISTI FUTURI ALLARGAMENTI

2   EVENTUALE TUBO DI  PROTEZIONE

ST-2319

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0319  -  FILE NAME: ST-2319-02_00 A3

COMUNALI, LOCALI, VICINALI (CATEGORIA "D"-"E"-"F")
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE

1    CONDOTTA IN PROGETTO

Spessore

(mm)

PROTEZIONE

TUBO DICONDOTTE

DN DN

TUBO DI P.IN PROGETTO

100 (4") 7.0200 (8")

150 (6") 7.8250 (10")







DISEGNI DI RIFERIMENTO N

DISTANZIATORI ISOLANTI

A COLLARE

TUBAZIONE METALLICA

0

NOTA

0 + 0.40

1    1

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTI PER IRRIGAZIONE

- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
H   0.50

ST-2323

A3N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0323  -  FILE NAME: ST-2323_00

CONDOTTA IN PROGETTO

CONDOTTE

DN

IN PROGETTO

100 (4")

150 (6")

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala

Fg.             di

Dis.

Comm.

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

12
3

4

5
6

7

V
A

R
IA

B
IL

E
V

A
R

IA
B

IL
E

CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI

4

56

3

7
1

2

CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI

3,00 3,00

1,001,00

0,30 min.

0,30 min.

1
.5

0
 m

in
.

1
.5

0
 m

in
.

SOTTOPASSI

LEGENDA

1

2

3

4

5

6

7

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

NOTE:

CASSETTA A PIANTANA P.E.

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

AI CAVI DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATI DI PROPRIETA' SNAM.

1)  PER "CONTENITORE PER CAVI" SI INTENDE QUALSIASI MANUFATTO

2)  LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISEGNO TIPO NON SONO APPLICABILI     

3)  LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

SOVRAPPASSI

CHIUSO (CUNICOLI, POLIFORE, TUBI, ECC..).

DI  TELECOMUNICAZIONI  IN CONTENITORI  PER CAVI
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI  CAVI  ELETTRICI  O

1    1

A3

ST-2324

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0324  -  FILE NAME: ST-2324_00

Spessore

(mm)

PROTEZIONE

TUBO DICONDOTTE

DN DN

TUBO DI P.IN PROGETTO

CONDOTTA IN PROGETTO

TUBO DI PROTEZIONE

7.0100 (4") 200 (8")

7.8150 (6") 250 (10")

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala

Fg.             di

Dis.

Comm.

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

2

1

2 2

2

1

11

3

3

SOTTOPASSI

1

2

3

CASSETTA A PIANTANA P.E.

H  >  0.50 m

O + 0.40

O

O

O
O + 0.40

O

H
H

H

H

H  <  0.50 m

SOVRAPPASSI

H  >  0.50 m H  <  0.50 m

DISTANZIATORI  ISOLANTI A COLLARE

LEGENDA :

1    2

CONDOTTA IN PROGETTO

ST-2326

A3

CONDOTTE

DN

IN PROGETTO

CONDOTTE DI TRASPORTO GPL, GNL E GAS PERICOLOSI
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI  GASDOTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI,

GASDOTTI, OLEODOTTI, CONDOTTE DI TRASPORTO GPL E GNL

100 (4")

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0326  -  FILE NAME: ST-2326-01_00

150 (6")

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala

Fg.             di

Dis.

Comm.

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

LEGENDA

1

2

3

4

5

6

7

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

2    2

CONDOTTA IN PROGETTO 

TUBO DI PROTEZIONE

SOTTOPASSI

H

1

2
3

4

5
6

7

3,003,00

DN

9

20,00  +  DN

TUBAZIONE  PRECOLLAUDATA

H

1

2
3

4

5
6

7

3,003,00

DN 9

20,00  +  DN

TUBAZIONE  PRECOLLAUDATA

H

1

2
3

4

5
6

7

3,003,00

DN9

20,00  +  DN

TUBAZIONE  PRECOLLAUDATA

H  >  0,50

H  <  0,50

DN  +  0,40

H  >  0,50

SOVRAPPASSI

H  <  0,50

H

1

2
3

4

5
6

7

3,003,00

DN 9

20,00  +  DN

TUBAZIONE  PRECOLLAUDATA

8

DN  +  0,40

CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO CON PRESE DI CONTROLLO

DISPOSITIVO PER PASSAGGIO SONDA

8

8

E SE LA CONDOTTA E' POSATA IN TUBO DI PROTEZIONE METALLICO
DISTANZIATORI A COLLARE ESTERNI RICHIESTI SOLO PER H < 0.50 m

NOTE

IN CUI VERRA' INSERITO L'ATTRAVERSAMENTO.

PIU' ALTA DI QUELLA DI COLLAUDO DELLA LINEA DEL TRONCO

DURATA DI 2 ORE E SARA' ESEGUITO AD UNA PRESSIONE DI 5 bar

AVRA' LO SPESSORE DELLA LINEA. IL PRECOLLAUDO AVRA' LA

IL TRATTO DI CONDOTTA CHE INTERESSA L'ATTRAVERSAMENTO

DI ALMENO 10 m DA ENTRAMBI I LATI DEL SERVIZIO INTERESSATO.

IL TUBO DI LINEA SARA' PRECOLLAUDATO PER UNA LUNGHEZZA-

AL SERVIZIO.

LE MISURE DEL TUBO DI PROTEZIONE SI INTENDONO ORTOGONALI-

9 OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI

OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI

ST-2326

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0326  -  FILE NAME: ST-2326-02_00 A3

CONDOTTE DI TRASPORTO GPL, GNL E GAS PERICOLOSI
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI  GASDOTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI,

Spessore

(mm)

PROTEZIONE

TUBO DICONDOTTE

DN DN

TUBO DI P.IN PROGETTO

7.0100 (4") 200 (8")

150 (6") 250 (10") 7.8

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala

Fg.             di

Dis.

Comm.

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N

1    1

SERVIZIO ATTRAVERSATO

SERVIZIO ATTRAVERSATO

1

2

4

5

6

7

1
2

3 7

SOTTOPASSI

3

SOVRAPPASSI

4

5

6

1
.5

0
 m

in
.

SERVIZIO ATTRAVERSATO

TUBO DI PROTEZIONE

3,00 min.

1
.5

0
 m

in
.

3.00 3.00

1.00 1.00

0,50  H min.

0,50  H min.

ST-2327

A3

E CANALI COPERTI PER UNA LUNGHEZZA   30m
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FOGNATURE

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0327  -  FILE NAME: ST-2327_00

CONDOTTA IN PROGETTO

LEGENDA

1

2

3

4

5

6

7

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

CASSETTA A PIANTANA P.E.

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

TUBO DI PROTEZIONE

NOTA

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

CONDOTTA IN PROGETTO

Spessore

(mm)

PROTEZIONE

TUBO DICONDOTTE

DN DN

TUBO DI P.IN PROGETTO

7.0100 (4") 200 (8")

250 (10") 7.8150 (6")

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala

Fg.             di

Dis.

Comm.

ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............
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GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

FONDO SCAVO

SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO

COMPRESA TRA o 6mm E  o 60mm

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

COMPRESA TRA o 6mm E  o 60mm

GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO

TUBO DI SCARICO

SETTO IMPERMEABILE

NOTA:

DISEGNI DI RIFERIMENTO N

min. 0.40

1
.5

0
 m

in

TUBI PORTACAVO

0
.4

0
m

in
.

1    1

LETTO DI  POSA DRENANTE

1 - LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

MIN. 1.60 FONDO SCAVO

1
.5

0
 m

in

ST-2383
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D
N

100

[mm]
DN

IN PROGETTO
CONDOTTE 

D
N

 

(OVE APPLICABILE)

150

INDICE

INDICE
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INDICE

Scala
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0.80-1.00

SEZIONE TRASVERSALE

A

B

C

1.00

1.50

2.00

TUBO FESSURATO 

SEZIONE LONGITUDINALE

POZZETTO PREFABBRICATO

RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

V
A

R
IA

B
IL

E

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

SETTO IMPERMEABILE

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

100

200

200

TIPO

SCHEMA DIMENSIONALE

max. 80 m

TUBO FESSURATO

CONDOTTA IN PROGETTO

CONDOTTA IN PROGETTO

IN ARGILLA E BENTONITE

NOTE:

1) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO N

30

TUBO FESSURATO

30

TUBI PORTACAVO (OVE APPLICABILE)

1    1

TUBO DI SCARICO

h

IN C.A. DI VERIFICA

POZZETTO PREFABBRICATO

IN C.A. DI VERIFICA

POZZETTO PREFABBRICATO

IN C.A. DI VERIFICA

COMPRESA TRA O 6 mm E O 60 mm

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

TESSUTO NON TESSUTO

GEOTESSILE

TESSUTO NON TESSUTO

GEOTESSILE

COMPRESA TRA O 6 mm E O 60 mm

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA

MATERIALE DI SCAVO

RINTERRO CON

(m)

h

(mm)

O TUBO FESSURATO

ST-2384
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D
N

100

[mm]
DN

IN PROGETTO
CONDOTTE

TRINCEA DRENANTE SOTTO CONDOTTA

150

INDICE

INDICE

R E V I S I O N IDATA

INDICE

Scala
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Dis.

Comm.
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