legge.

i propri dirifti a termine di

futelera’

" aziendale - La Societa’

di propriefa

’

[l presenfe disegno e

snam!
[EE 00 |18.03.20 | FACCHNI | ANTOGNOLI |  PEDINI

"“v _ \N-D\CE DATA DISEGN. CONTR. APPRQOV.
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T.Imerese |7 ST-2299 Foglio
DN 400 (16") / DN 300 (12'"), DP 75 bar Comm.  NR/19188 1

Opere Connesse FASE 9 |revoon 10 G

DISEGNI STANDARD DI PROGETTO

ST-2300
ST-2301
ST-2302
ST-2304
ST-2305

ST-2306
ST-2308
ST-2314
ST-2316
ST-2319
ST-2321
ST-2322
ST-2323
ST-2324
ST-2325
ST-2326
ST-2327
ST-2328
ST-2330
ST-2333
ST-2354
ST-2355
ST-2383
ST-2384
ST-2390
ST-2391
ST-2392
ST-2397
ST-2398
ST-2399

Area dipassaggio (n.5 fogli)

Sezione tipo dello scavo, delrinterro e delletto diposa (sottofondo, rinfianco e copertura)
Segnalazione condotte esistenti

Parallelismo con condotte, fognature, servizi assimilabili, strade statalie provinciali (n.2 fogli)

Cunicolo in calcestruzzo con armatura realizzato in opera
su canaletta sagomata in plastica (n.2 fogli)

Segnaletica per gasdottie drenaggi (n.3 fogli)

Armadio dicontrollo in vetroresina

Strada diaccesso

Definizione e classificazione delle strade

Attr. tipo distrade statali, provincialie comunali (categoria "C”, "D”, "E”, "F") (n. 2 fogli)
Attr. tipo corsi d’acqua minori (fossi, scoline)

Attraversamento acquedotti metallici (escluso per irrigazione)

Attraversamento tipo di acquedotti metallici per irrigazione

Attraversamento tipo dicavielettricio telecomunicazioniin contenitori per cavi
Attraversamento tipo dicavi elettrici o telecomunicazioni privi di contenitore
Attr. tipo di gasdotti, oledotti, condotte ditrasporto GPL, GNL, gas pericolosi (n.2 fogli)
Attraversamento tipo difognature e canali coperti per una lunghezza > 30m
Transito trasversale su condotte esistenti

Lastrone in cemento armato

Diaframmi o briglie e appoggiin sacchett

Canaletta in terra e0 pietrame

Cunetta in massi

Letto diposa drenante

Trincea drenante sotto condotta

Fascinate

Viminate

Palizzate

Messa a dimora dispecie arboree e arbustive

Recinzionia gruppo

Messa a dimora ditalee in opere dicontenimento o idrauliche

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0299 - FILE NAME: ST-2299 00 a4



Giammarco.DiRuscio
Zannier 2


AREA DI PASSAGGIO NORMALE =L

A

B

AREA DI ACCANTONAMENTO

AREA DI SCAVO

AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

OPERA DI
CONTENIMENTO
(EVENTUALE)

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m
77
ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

&7

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA =L

A

| B

AREA DI ACCANTONAMENTO

AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

w

o
O
(O]
<
(2]
2
o TERRENO DI RISULTA
<5( DELLO SCAVO
Ll
\ x| STRATO SUPERFICIALE
‘ DI TERRENO
A E|
=

LI

O - ="

L1

/

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m
ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

[ UMITEAREADIPASSAGGIO | | |
g/iﬁ/
x// ,—/

DIAMETRO AREA DI PASSAGGIO| AREA DI PASSAGGIO
CONDOTTA NORMALE RIDOTTA

A B L A B L
mm inch

Mm) | (m) | (m) | (m) [ (M) [ (m)
100 4 6 8 14 4 8 12
150 6 6 8 14 4 8 12

00 |18-03-20 | EMISSIONE

FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI

7 — N7/ SN\ 77y SN
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO) TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO
OPERA DI
CONTENIMENTO
(EVENTUALE)
SISTEMAZIONE A LAVORI ULTIMATI
‘ AREA DI PASSAGGIO ‘
B 1/ 11 N 1 R LB 11 2 12 Sk N Sy B 1 S

Y
CONDOTTA

INDICE DATA REVISITONI [;;%BORATO VERIFICATO | APPROVATO
E[EE ST-2300
v i o 1o o
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =°™" NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar N
Opere Connesse FASE 2 [

AREA DIPASSAGGIO

Sostituisce il covevinninnnn.

Sostituito dal cevesieeneenns

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0300 - FILE NAME: ST-2300-01_00 A3



AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA

AREA DI PASSAGGIO NORMALE =L

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

B

A

AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

AREA DI SCAVO

AREA DI ACCANTONAMENTO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

o
O
(O]
<
IS IS %
L A <
= é/ﬁ £ | TERRENO DIRISULTA o
E v E DELLO SCAVO >
/9/ Il 8 5
g | G STRATO SUPERFICIALE &
L
5 H & DI TERRENO | 1 OPERA DI
= | = % CONTENIMENTO
S B (EVENTUALE)
z zZ
(@] @]
N N

PASSAGGIO

=

AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA =L

N7

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

B

A

AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

AREA DI SCAVO

AREA DI ACCANTONAMENTO

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

NN W

\\w
N\
)

TERRENO DI RISULTA

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

|
|
‘
|
|
‘
\
!
‘
‘
\
‘
\
:
\
‘
\
‘
\
‘
\
:
\
\

L1

A SN 7777\ 777>\ — xRy
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
TERRENO DI RISULTA DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)
DELLO SCAVO
(EVENTUALE)
SISTEMAZIONE A LAVORI ULTIMATI
| AREA DI PASSAGGIO |
RN RN C AN R A RPN 4\&&9@@@%\&@&9@4W@%ﬂ&\2
R R R R R R R A A R R R ARG

CONDOTTA

DIAMETRO AREA DI PASSAGGIO| AREA DI PASSAGGIO
CONDOTTA NORMALE RIDOTTA

A B L A B L
mm inch

Mm) | (m) | (m) | (m) [ (M) [ (m)
100 4 6 8 14 4 8 12
150 6 6 8 14 4 8 12

00 118-05-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
c—J Dis.
El‘E ST-2300
A/ \d " e 29 3
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese |~ NR/T9188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce |20
Opere Connesse
p FASE 2 Scala

AREA DIPASSAGGIO

Sostituisce il

Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0300 -

FILE NAME: ST-2300-02_00 a3




PARALLELISMO CON CONDOTTA ESISTENTE
AREA DI PASSAGGIO NORMALE = L

1 —
! A ‘ B l
\ l \
| AREA DI ACCANTONAMENTO AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO |
0| e
<| - - |<
73 = = &
<l TERRENO DIRISULTA | € §\\§\§ E I$
5| DELLO SCAVO e N a
< = I ~E >
! e I L n|
x| STRATO SUPERFICIALE & 1 a I
Y DI TERRENO (HUMUS) x I @ W
OPERA DI =] - I = =
CONTENIMENTO S, > ' a =
(EVENTUALE) \_ I| s s =
| Q Q |

N Z -

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

%E D}\ METANODOTTO
ESISTENTE

~_TRINCEA

DI SCAVO
CONDOTTA

AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA =L

A

B

AREA DI ACCANTONAMENTO

AREA DI SCAVO

AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

TERRENO DI RISULTA

w

RS
AN
~N

i

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

/

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m
ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

Eﬁ i ~_ METANODOTTO
ESISTENTE

TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

TRINCEA
DI SCAVO

CONDOTTA

AREA DI PASSAGGIO RIDOTTA =L

A

| B

AREA DI ACCANTONAMENTO

AREA DI SCAVO AREA DI PASSAGGIO E ASSEMBLAGGIO

TERRENO DI RISULTA

DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

/;
/7
/

"
o

/7

ZONA DI RISPET/TO

/ ZONA DI RISPETTO

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

PROFILO NATURALE

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

EVENTUALE
OPERA TEMPORANEA
DI CONTENIMENTO

m %\ METANODOTTO
ESISTENTE

SBANCAMENTO

|

RIPORTO 7~ —— — . %)
EVENTUALE OPERA TEMPORANEA )
DI CONTENIMENTO

CONDOTTA

TRINCEA
DI SCAVO

DEL TERRENO

DIAMETRO AREA DI PASSAGGIO| AREA DI PASSAGGIO
CONDOTTA NORMALE RIDOTTA
o inch A B L A B L
m) | (m) [ m) [ (m) | (m) [ (M)
100 4" 6 8 14 4 8 12
150 6" 6 8 14 4 8 12
00 18-03-20 EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABCRATO |VERIFICATO | APPROVATO
o ] Dis.
El‘E ST-2300
\/ \ i o Se o
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese |~ NR/T9188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar worce 122
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
AREA DlPASSAGGlO Sos*i*uisce Tl eeeeeenennanse
Sostituito dal «ceeevinnnnannn

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0300 -

FILE NAME: ST-2300-03_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

TRANSITO LONGITUDINALE SU CONDOTTA ESISTENTE

TIPOLOGIA 1: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPORTO TERRENO

STRATO SUPERFICIALE f;g/&
DI TERRENO \ {A_/b

X

i

/ //\

SN\

TERRENO DI RISULTA '

DELLO SCAVO

CONDOTTA
ESISTENTE

NASTRO
SEGNALATORE

TIPOLOGIA 2: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPARTITORI DI CARICO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO \
TERRENO DI RISULTA /
DELLO SCAVO /
'--t?f""‘t 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
x " .."\ INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
Dis.
Fonam Enerec]
A/ \ R R
. . . Comm. NR/19188
conpoTTA Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
CONDOTTA DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE 00
Opere Connesse
P FASE 2 | sean
Sostitui il cececccccnnnns
AREA DI PASSAGGIO contituite Qo1 o
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0300 - FILE NAME: ST-2300-04_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

AREA DI PASSAGGIO PER TRATTI CON SALVAGUARDIA DI PIANTE

AREA DI PASSAGGIO

DIAMETRO CHIOMA

|

X

TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

~2

o
Q
Q
<
1)
%)
<<
o
o
<
w
(4
<<
w
=
=
-

ZONA DI RISPETTO: min. 1 m

[ LIMITE AREADI PASSAGGIO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

>

DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO) RETE METALLICA ¥ PALI IN LEGNO
co OPERA DI T '
NTENIMENTO PROTEZIONE DEGLI ALBERI = i
(EVENTUALE) (H=1.50 m) £ i
0 T
- i
— NS
3.00 min.
—\, I %
| |
| |
| |
i ol
>|
| z
Q|
(DI
g
@' NOTA:
2|
e | 1- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI

2- LE DIMENSIONI DELL'ALLARGAMENTO DELL'AREA DI PASSAGGIO VENGONO
STABILITE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELLE PIANTE DA SALVAGUARDARE

I
i
i
i
i RECINZIONE
i
i 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
i \\ INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
i q ] Dis.
i fsnam) Enerecl
| PIANTA DA "“V e Fg. S d 3
i SALVAGUARDARE . ) ) NR/1 91 88
i Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™
. N : f DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce P2
) ALLARGA Opere Connesse
! AREA DI PASSAGGIO - L | MENTOI p FASE 2 Scala
SOSTITUISCE il ceveccncnnnnes
AREA DIPASSAGGIO ot ot

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0300 - FILE NAME: ST-2300-05_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SEZIONE TIPICA

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

RETE DI

SEGNALAZIONE

BAULATURA
@) Q .00
g O Yy © RINTERRO
= o o
xS POLIFORA PORTACAVO
alg
o=
(@)
COPERTURA
RINFIANCO
SOTTOFONDO
FONDO SCAVO
DN inch L
[mm] [mm] [m]
100 4" 0.50
150 6’ 055
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABCRATO |VERIFICATO | APPROVATO
NOTE: .
] IS.
1 LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO @ E E[E ” ST_230‘|
2) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
N/ \ M e R

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese |~ NR/T9188

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice |20
Opere Connesse

FASE 2 Scala

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO | sestituisce i1 wovrvinnninn.
DI POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA) Sostituito dal wuvviiiiinnnn.

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0301 — FILE NAME: ST-2301_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

CONDOTTA ESISTENTE
IN ESERCIZIO \
3 \
™
L/
/ o /
/] <
“ ] v
Y / _
’/’
S
CONDOTTA ESISTENTE
PALO PROVVISORIO DI SEGNALAZIONE CONDOTTA NOTE:
ESISTENTE, IN PLASTICA, METALLO O LEGNO. _ 1) LA SEGNALAZIONE DOVRA' ESSERE MESSA IN OPERA IN TUTTI
) : | TRATTI DI PARALLELISMO CON CONDOTTE IN ESERCIZIO.
] 2) NEI TRATTI RETTILINEI | SEGNALI SARANNO INSTALLATI ALLA DISTANZA
(1) @) yd MAX DI 30 m E IN POSIZIONE INTERMEDIA ALLA SEGNALETICA ESISTENTE:

B ] NELLE CURVE, A PARTIRE DALLE TANGENTI, ALLA DISTANZA MAX DI 7 m.

3) LA LOCALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE IN ESERCIZIO E L'INSTALLAZIONE
Tubo £ 60.3mm DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA DOVRA' ESSERE FATTA IN PRESENZA

sp.=2.9mm 1) METALLO O PLASTICA DEL PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO.

\ ARANCIONE. 4) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

2) METALLO O PLASTICA

ARANCIONE
3) LEGNO COLORATO IN 00 [18-03-20| EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
BIANCO E ROSSO SOLO INDICE DATA REVISITIONI ELABGORATO |VERIFICATO| APPROVATO
ALL'ESTREMITA'SUPERIORE. —
IS.

@ I"l-em ST-2302

P | V"‘V Fg. 1 g 1

y = —
2 Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°™™ NR/13188
g ) \ DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce 122

0.40 \(0.40x0.40x0.50) Opere Connesse FASE 2 | eoo

min.
SOStitUIsSCe il cevevvncennnes

SEGNALAZIONE CONDOTTE ESISTENTI S8+ 4040 GO +ervrerseennes

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0302 - FILE NAME: ST-2302_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

TUBAZIONI NON DRENANTI (FOGNATURE- CUNICOLI PER CAVI)

CONDOTTE IN GENERE

L
| — |
L
H 1,50 min. TR TS S N NN/ N/ \/ \U/\ TR NN/ \m——
Fognatura | )
esistente - H 1,50 min.
_ | andotta
Condotta in progetto W |
! 1
L = 150 m NESSUNA PRESCRIZIONE | Condotta in progetto _— |

L = H NESSUNA PRESCRIZIONE

L < H NON AMMISSIBILE

L < H NON AMMESSO SALVO IMPIEGO DI DIAFRAMMA IN C.A. CONTINUO

Diametro della condotta da posare |Dist. min.dalla
condotta esist. L=
DN < 300(12") 5
300(12") < DN < 750 (30" 8
DN > 750(30") 10

NOTE :

- PRIMA DI PROCEDERE CON LO SCAVO DELLA TRINCEA OCCORRERA' RINTRACCIARE ESATTAMENTE
LA POSIZIONE DEI SERVIZI IN PARALLELISMO PER EVITARE UN LORO EVENTUALE DANNEGGIAMENTO.

- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
- DIAMETRO DELLA CONDOTTA IN PROGETTO : DN 150 (6")

00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———J Dis.
snam! Enerecy S
iav i o 1 a2
Comm. NR/19188

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woice |20
Opere Connesse FASE 2 [

PARALLELISMO CON CONDOTTE, FOGNATURE SOSHITUISCE il vennvrnnnsenns
SERVIZI ASSMILABILI, STRADE STATALI E PROVINCIALI | sostituito dot wevuvvenee

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0304 - FILE NAME: ST-2304-01_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
<C
<
O]
2
&
S
5
=
=
L e
H
I
~ \\_CONDOTTA
NOTE: 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
STRADE EXTRAURBANE EQO A TRAFFICO INTENSO INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
L > 1200 m NESSUNA PRESCRIZIONE ) D
L < 1200 m TUBO A SPESSORE MAGGIORATO O POSA IN MANUFATTO DIPROTEZIONE @ E"E[EE“ ST-2304
L < 300 m OPPURE L < H, POSA IN MANUFATTO DIPROTEZIONE (¥) V"‘V Fo > 4 2
aaaRS '
(*) PER DISTANZE INFERIORIA 3m DEVE ESSERE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A SRG.
STRADE URBANE € LOGM & TRAFFIO0 CONTENLTO s Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | <™ /1318
RS DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar o P
Opere Connesse
P FASE 2 | scor
PARALLELISMO CON CONDOTTE, FOGNATURE, SOSTituisce il wevurerennnnen
SERVIZI ASSIMILABILI, STRADE STATALI E PROVINCIALI SOSTitUito 0Ol cuvuenrnennes
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0304 — FILE NAME: ST-2304-02_00 a3




\

SFIATO

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

===

DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE o BLOCCHETTO IN CALCESTRUZZO
DEL SETTO DI SEPARAZIONE TUBO PER SFIATO 8 PER ANCORAGGIO TUBO DI SFIATO
T s 300x300x150 T il
— B
> A
.g%oo_o ° . o ag:%(, oooooo #: Qé_';:\:'? ]
Ls A
i |||y 7 ez — 22 [ 1] ||| P22 777 e iz 7 e
—> B
SOLETTA IN CA. 150.00 max 1.00 max

SETTO DI SEPARAZIONE
(VEDI PART. A)

SEZIONE A - A

RACCORDO TRA TUBO DI PROTEZIONE E CUNICOLO
CUNICOLO A LASTRE GRECATE

TUBO DI SFIATO

—_—— =

COLLARI DISTANZIATORI

ANELLI DI CHIUSURA

TUBO DI PROTEZIONE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

SETTO DI SEPARAZIONE

SETTO DI SEPARAZIONE

(VEDI PART. A)

CONDOTTA

RN

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

VOLTINO IN CALCESTRUZZO

TUBO PER SFIATO

SALDATURA

DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO
DELLA CANALIZZAZIONE DI SFIATO

CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA

00 118-05-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
c—J Dis.

@ E El‘E “ ST-2305

h/ \ ] e e ¢
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =™ NR/T9188

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce |20
r nn
Opere Connesse FASE 2 | scol

CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATO
IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

Sostituisce il

Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0305

— FILE NAME: ST-2305-01_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
SETTO DI SEPARAZIONE
DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA DEL SETTO DI SEPARAZIONE
VOLTINO
CANALETTA SAGOMATA A SETTORI
MASTICE ISOLANTE PLASTICO IN PLASTICA  ELEMENTI INTERMEDI
e o BRI ° o oo o O \ L Bl q) 7 0./
o . . ’ B o Oo c Oo ’ O ’ o ’ < O'ﬁo' \ ‘
- RENE c - yaN \
T\ 1 IR
N |
N
NS o /S Ns | CANALETTA SAGOMATA LINEARE IN PLASTICA
e N A
Lo N
AN
i@& L\L ‘ CANALETTA SAGOMATA A SETTORI
’ o o R o o : IN PLASTICA  ELEMENTI TERMINALI
o) e o °".‘°/:‘ ° c e |
!
SOLETTA DIBASE TASSELLO ISOLANTE IN PLASTICA ‘
b
DISPOSITIVO PER LA FORMAZIONE
DEL SETTO DI SEPARAZIONE |
|
\
\
|
\
NEE RS
o ° 0\ ° O \OOC o
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNGLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
MASTICE ISOLANTE PLASTICO = ol
fsnam Fnerech
h/ \ ] e 29 ¢
. ) . C , NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar e [0
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
CUNICOLO IN CALCESTRUZZO CON ARMATURA REALIZZATQ | sostituisce it eveerennnn.n.
IN OPERA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA SOSTituito dal +evererenenn.
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0305 — FILE NAME: ST-2305-02_00 3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©
CARTELLO SEGNALATORE PER ATTRAVERSAMENTI
SUBALVEO O POSATI SUL FONDO
PALO PER CARTELLO SEGNALATORE CARTELLI E TARGHE AUTOADESIVE
(- N DI LINEA E DI PRESCRIZIONE
- | - - - | ] ]
\ Centro . \ _ I y a 777777777777\
i Targa tipo 1
B = 0 tipo 2 1 o of | -
S | | TUBO DI SFIATO S i 2 . S METANODOTTO
! ] METANODOTTO '8 ‘ Metanodotto 8 ;
! ‘ ‘ H H ; Metanodotto ! e
] | 0,1 ®0 —F i ]
z | | Ia | N ==
| | | e ] : = 30 -~
| | 15 5| 15
i T Tipo 1
i m Targa tipo 3 ‘ B 35 B arga Tipo Targa Tipo 2
| | M _ |
| 130 g | | Targatipo4 | 5
| | T ‘ — —
| | ; | 2
g | | ‘ | ~ e
N | | | | Sul tubo di sfiato posato sulla M
‘ ; [ ! verticale dell'asse della condotta E
} | ! 2 88,9 ‘
i ! | N e I A
| ‘ ‘ ‘ ***** © o N
| Tubo889x29 ||| i | I 0 o O
| | ‘ | D
| ‘ \ ! T
‘ | | | T
- | | | ! \ | : Targa Tipo 3 - 0
TN [ TR RS A | 7RSSR | (RIS, TR BRI RN
; S ‘ \ \ \ \ o o Targa tipo 4
| Lo | | X TR
1T #10-L =150 E%% | \ ‘\ == i
S TS INZII— \ | |
| o | | T S 1
| Cls. R 325 © | i -
L aq.li1,5mc A !
i ilcolis |
750 |
| ‘ 00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
! i INDICE DATA REV I SITONTI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
—- -— ——t—— — ea— Dis.
i @ E El‘E “ ST-2306
Condotta in progetto ! ! _
| Tubo di protezi0|‘1e "“V RS N
Condotta in progetto . . .
DIAMETRL CONDOTTE IN PROGETTO - Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | "™ NR/19188
N 150 © DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar o [0
DN 100 (4") Opere Connesse
p FASE 2 Scala
SEGNALETICA PER GASDOTTI e
TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI OSTITUITO AT weeereereeees

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0306 - FILE NAME: ST-2306-01_00 a3



CARTELLO SEGNALATORE PER VIGILANZA AEREA

TIPO - 1-

TIPO -2 -

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

PALI PER CARTELLI SEGNALATORI

TIPO -1 -

N*2 FORI @ 12

TIPO — 2-

N°2 FORI @ 9

100

N°*1FORO @ 7
< FerDE £ AT o o @
o 0 Xr\ 251: 251:% F 2
X ~ T
J,L \ms
| TELAIO DI SUPPORTO /|' ~ ~~
| © g | PALO PER SEGNALETICA TUBD 6.3 R TUBD 68.3 x 2
88 LL TECAD EPALD R | ™ - -
TL:-/, ??;.00 PElR SEGNALATEICA : : %% %%
- = ==+ cou ot fr cieco cormos cxemos
| | o o
— :'.L£ — 3 ] 10 - ) g- '
I —— ' ——
J 'g DISPOSITIVO DI g DISPOSITIVO DI
— — o — — ' STABILIZZAZIONE ! STABILIZZAZIONE
. g S g i
500
| 700 | COLLEGAMENTO FRA GLI \ DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO \ DISPOSITIVO DI AVVITAMENTO
ELEMENTI DEL TELAIO NEL TERRENO NEL TERRENO
CARTELLO SEGNALATORE DILINEA
o 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
] Dis.
cen ) fsnam) Enerecl
= \/ \) i o 2 a3
. . . C ) NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese e
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar oce 0
Opere Connesse
P FASE 2 | scor
Sostitui il cececccccnnnns
SEGNALETICA PER GASDOTTI sostituisce
TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI OSHitUIf0 dal ovecereenanes
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0306 - FILE NAME: ST-2306-02_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

CARTELLO SEGNALATORE PER SCARICO DRENO
COMPLETO DIPALO

CARTELLO SEGNALATORE

‘e I
1500
PALO DI SOSTEGNO
7R | 8 7NN {7
CALCESTRUZZO % % 400 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
—‘_ INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
., 300 _ P Dis.
oo tnerec)
A/ \ I o 39 3
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°™™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce 122
Opere Connesse
P FASE 2 | scon
SEGNALETICA PER GASDOTTI ot rotva g
TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0306 — FILE NAME: ST-2306-03 00 a3




0.30

DISEGNI DI RIFERIMENTO No

ARMADIO DI CONTROLLO
o - 0
1A | | Al .
| |
g c O
INGOMBRO BASAMENTO
IN VETRORESINA
& 0
[\
1.20
PIANTA 2} o

2.54 ‘ 0.41

BASAMENTO
| = 7
| | | |
| | | |
| ARMADIO | | |
: CONTROLLO : : :
| | | |
| | | |
| | | |
BASAMENTO IN CLS
:— B_ASXME\I'E)_: :— — —:
g | VETRORESINA | | | o0
I T/ . I i AU 100 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHIN | ANTOGNOLI | PEDINI
4 _ Uy U /‘W/ U LJ PTIN INDICE DATA REVISIONI ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
] Dis.
@ E"E"ec[l ST-2308
A/ \ T o 1 a1
SEZIONE A-A Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noce 129
Opere Connesse
P FASE 2 | scon
ARMADIO DICONTROLLO IN VETRORESINA ity
OStituito dAl ceeeeoessnanas
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0308 - FILE NAME: ST-2308 00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

TIPOLOGIA 1 TIPOLOGIA 2
STRADA ASFALTATA STRADA NON ASFALTATA
SEZIONE TIPO SEZIONE TIPO
3.50

TAPPETO D'USURA SP.3 cm min.

0.50 3.50 0.50 I
k L L )
9 < 2% X
’) b U(_/U 'é
BINDER SP. in. NN \\«\V/ o%Q) N SV
. 5.6 onmn o : IR s
| 2 U oL 0 ‘o . QO 0k ‘o _ ‘.' o002 00> =
29, ' /'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/w'/l'/'/'/'/'/'/l/',«'/'/'/'/'/'/'/""
""'ﬁ / P — | O%E’\// X
'/\"'I"/;: = . i S\AY |
0.35 > | S
N N S N S S S T S A N N T S T S S S S T S e N S S SN TS GEOTESSILE TESSUTO
. NON TESSUTO
| MISTO GRANULARE FONDO CASSONETTO
GRUPPI A,- A, COMPATTATO AL 95%
GEOTESSILE TESSUTO CNR-UNI 10006 AASHTO STANDARD
NON TESSUTO
MISTO GRANULARE
GRUPPI A~ A FONDO CASSONETTO
CNR-UNI 10006 COMPATTATO AL 95%
AASHTO STANDARD
TIPOLOGIA
1 Strada asfaltata
2 Strada non asfaltata
00 18-03-20| EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
Py Dis.
"E[EE ST-2314
N/ \M D Ffo 1T a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°™™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woice |20
Opere Connesse FASE 2 oo

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI STRADA DI ACCESSO Sostituisce il cevcecncconcns

Sostituito dal cieevenssnssss

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0314 - FILE NAME: ST-2314_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

CLASSIFICAZIONE COME DA NUOVO CODICE DELLA STRADA
(DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 n.285)

- STRADE DI CATEGORIA "A":

AUTOSTRADE

STRADE A CARREGGIATE SEPARATE DA SPARTITRAFFICO INVALICABILE,

CIASCUNA CON ALMENO DUE CORSIE DI MARCIA, EVENTUALMENTE CORSIA DI EMERGENZA
DOTATE DI RECINZIONI E SISTEMA DI SOCCORSO ALL'UTENTE LUNGO L'INTERO TRACCIATO
E CORSIE DI DECELERAZIONE ED ACCELERAZIONE

- STRADE DI CATEGORIA "B":

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
STRADE A CARREGGIATE SEPARATE DA SPARTITRAFFICO INVALICABILE,
PRIVE DI INTERSEZIONI A RASO DOTATE DI CORSIE DI DECELERAZIONE ED ACCELERAZIONE

- STRADE DI CATEGORIA "C":

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE
STRADE AD UNICA CARREGGIATA CON ALMENO UNA CORSIA PER SENSO DI MARCIA E BANCHINE

- STRADE DI CATEGORIA "D":

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO
STRADE A CARREGGIATE INDIPENDENTI CON EVENTUALE CORSIA RISERVATA A MEZZI PUBBLICI

- STRADE DI CATEGORIA "E" :

STRADE URBANE DI QUARTIERE
STRADE AD UNICA CARREGGIATA

- STRADE DI CATEGORIA "F" :
STRADE LOCALI NON FACENTE PARTE DEGLI ALTRI TIPI DI STRADE

- CONFINE DELLA STRADA:

LIMITE DELLA PROPRIETA (QUANDO INDIVIDUABILE) O, IN MANCANZA, CIGLIO STRADA,
CIGLIO ESTERNO DEL FOSSO (OVE ESISTE), PIEDE DELLA SCARPATA SE LA STRADA E
IN RILEVATO, O CIGLIO DELLA SCARPATA SE LA STRADA E IN TRINCEA.

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
- CARREGGIATA INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
PARTE DELLA STRADA NORMALMENTE DESTINATA ALLA CIRCOLAZIONE, COMPRESE LE Pe—— s,
CORSIE D'EMERGENZA ED ESCLUSE LE PIAZZUOLE DI SOSTA E LE AREE DI PARCHEGGIO. @ E"E[Ecu ST-2316
A/ \ i o 1T a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce 122
Opere Connesse I

DEFIN'Z'ONE E CLASS'FlCAZlONE DELLE STRADE SOSTituisce il sevesncnnsanss

SOStituito dal ceveeveccscosne

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0316 — FILE NAME: ST-2316_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

STRADE DI CATEGORIA "C™:

3.00

LIMITE DI PROPRIETA’

LIMITE DI PROPRIETA’

LIMITE DI CARREGGIATA
LIMITE DI CARREGGIATA

050
min. min

/( 1.00 o
min.
1

1.50 min. h

\
|

LEGENDA:

CONDOTTA IN PROGETTO
TUBO DI PROTEZIONE

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
APPARECCHIO DI SFIATO

||

|

|
=
=}
3
=

CASSETTA A PIANTANA P.E.

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE

|

|
I I
4‘4

|

|
RN
HHH‘HHH
[T

|

|

|

|

|
[RERRURRARIL
| ENRRURRENII

\
I
— —

|

|
N~ o

NI NNARII NNl

|

CONDOTTE TUBO DI Spessore
IN PROGETTO PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
100 (4") 200 (8") 7.0
150 (8") 250 (10") 7.8
NOTE:
L’ ATTRAVERSAMENTO SARA’ REALIZZATO
- RETTILINEO IN TUBO DIPROTEZIONE CHE SIESTENDERA'FINO A 0.50 m min. 00 118-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
OLTRE IL CONFINE DIPROPIETA’O FUTURI ALLARGAMENTI INDICE DATA REVISITUONI ELABORATO | VERIFICATO| APPROVATO
[ ——) Dis.
@ E"El‘ ” ST-2319
h/ \ i e e ¢
Comm. NR/19188

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice 120
Opere Connesse FASE 2

Scala

ATTRAVERSAMENTO TIPO DISTRADE
STATALI, PROVINCIALI (CATEGORIA "C")

Sostituisce il covvvnninnnnnn

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI Sostituito dal «eevevnenianns

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0319 - FILE NAME: ST-2319-01_00 A3



STRADE DI CATEGORIA "D-E-F":

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

=
- <C L
< < = T
o £ < e
‘% 300 mn. E g 2 %
= w = LEGENDA:
0.50 = 3 0.50
min — 1 CONDOTTA IN PROGETTO
/@ 100 2 EVENTUALE TUBO DI PROTEZIONE
R min. 3 EVENTUALE ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
T| 4 EVENTUALE APPARECCHIO DI SFIATO
._L, ‘ 5 EVENTUALE CASSETTA A PIANTANA P.E.
H ‘ 6 EVENTUALE PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
1,50 I 1.50 min. h 1.00 min | |
‘ ‘ ‘ —| ' ' ‘ ‘ 7  EVENTUALI ANELLI DISTANZIATORI A COLLARE
\ — == = - e —EE—
}7 ,,,,, Jo = = 7{
| = =+ 44 ' = 1l
[ o o |
CONDOTTE TUBO DI Spessore
IN PROGETTO PROTEZIONE TUBO DI P.
DN DN (mm)
100 (4") 200 (8" 7.0
150 (6") 250 (10" 7.8
STRADE DI CATEGORIA “E"-"F™:
L' ATTRAVERSAMENTO SARA’ REALIZZATO :
— RETTILINEO E L'EVENTUALE TUBO DIPROTEZIONE SIESTENDERA'PER ALMENO 0.50 m 00 18-03-20 EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
OLTRE IL CONFINE DIPROPRIETA’ O DEIPREVISTI FUTURI ALLARGAMENTI INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
Py Dis.
@ E" |'E ” ST-2319
h/ \¢ i e 29 ¢
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/T9188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce |0
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DISTRADE Sostituisce 1 wueurieninnnn
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. COMUNALI, LOCALL VICINALI (CATEGORIA "D"-"E"-"F") SOSTiHUITO Al «vvnevnnennnes

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0319 - FILE NAME: ST-2319-02_00 A3




/sl R /R R i a1 X A A S Y s X K/ A /s S A s AR S RS R L
1.50 1.50
_ ___(0 ___________________ s e e 8_.
|
~— i CONDOTTA
Q COPERTURA
V > 2.00
e — _l_ ______________
|
CONDOTTE
IN PROGETTO
DN
150 (6")
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
| ] Dis.
oo tnerec)
A/ \ i o Va
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ~™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar worce 22
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO CORSI D'ACQUA MINORI SOSPITUISCE 1 venernnnennnes
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
( FOSSI, SCOLINE ) SOSTitUITo A8l eereeneeennnns
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0321 — FILE NAME: ST-2321_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SOTTOPASSI SOVRAPASS|
h> 1.00 h 2 1.00 /@
r/@ | 0 !
| ACQUEDOTTO I
I I
| |
Ly aAmmy ey . L/ ammy ok / I T
I
' |
1
|

" | - iiibik] I -
__________ __”__l___(% iT| |:_ l_ (g

T

[
| n MET. IN PROG.

|
e IS
1|

|
[
I |
| MET. IN PROG.
| 1
| |
i i ACQUEDOTTO
| |
| |
| |
h <100 ©) | h <= 1.00 @\ I
il | 0 !
| ACQUEDOTTO |
| |
|
|
{
|

N MET. IN PROG.

I -
MET. IN PROG. @/ |
|

24c|)o ACQUEDOTTO
i
i
00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
snam! Ererecl
V, \4 Fg. 1 a1
1 CONDOTTA "‘ anaaRs
2 CASSETTA A PIANTANA PE. . . . Comm. NR/19188
- PROTEZIONE. MECCANGA NON. METALLIGA Rifacimento Me:fanodotto Gagl:lano - T. Imerese
(Lastra in calcestruzzo o similim 2.00 x 3.00) DN 400 (1 6 ) / DN 300 (12 ), DP 75 bar INDICE 00
4 CONDOTTA IN PROGETTO: DN400 (16”) Opere Connesse
p FASE 2 Scala

ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTIMETALLICI SOSTITUISCe i1 wereerennnnnne
(ESCLUSO PER IRRIGAZIONE) SOStituito dal ceveeveccscosne

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0322 - FILE NAME: ST-2322_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

TUBAZIONE METALLICA

NOTA

- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

DISTANZIATORI ISOLANTI CONDOTTA IN PROGETTO
A COLLARE
CONDOTTE
IN PROGETTO
DN
100 (4")
150 (6")
00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REV IS ITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
] Dis.
snam! Enerecl
N/ \ e LR
Comm. NR/1 91 88

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice 20
Opere Connesse FASE 2 o

ATTRAVERSAMENTO ACOUEDOTTlPER |RR|GAZ|ONE SOStTitUISCE il vovevnaennanas

Sostituito dal ..evvvevnvans.

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0323 - FILE NAME: ST-2323_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

SOTTOPASSI

CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI

\ LEGENDA

CONDOTTA IN PROGETTO

TUBO DI PROTEZIONE

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

‘ 0,30 min.

:

CASSETTA A PIANTANA P.E.

i
|
|
|
|
ki
| |
U
|
|
iy
|

PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

I
ONORONOROIORS,

3,00 3,00
=
|
CONDOTTE TUBO DI Spessore
INPROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
@ DN DN (mm)
SOVRAPPASSI \ 100 (4") 200 (8") 7.0
D @ 150 (6") 250 (10") 7.8
L
N NIl
=| g
2|E
+ B gi S — - }
GD/ 5 0,30 min é) %)
1,00 1,00
[
CAVO IN CUNICOLO O IN TUBO PORTACAVI
00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REV IS ITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO

snam!

\/ \¢

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice 120
Opere Connesse FASE 2 o

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CAVI ELETTRICI O
DI TELECOMUNICAZIONI IN. CONTENITORI PER CAVI

NOTE:

1) PER "CONTENITORE PER CAVI" SI INTENDE QUALSIASI MANUFATTO CHIUSO (CUNICOLI, POLIFORE, TUBI, ECC..).
2) LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE DISEGNO TIPO NON SONO APPLICABILI Al CAVI DI TELECOMUNICAZIONE INTERRATI DI PROPRIETA' SNAM.

meret) e

Comm.

NR/19188

3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

Sostituisce il ceeveeninnanns

Sostituito dal ..evvvevnvans.

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0324 - FILE NAME: ST-2324_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

@ LEGENDA
CAVO ELETTRICO
O DITELECOMANDO 1 CONDOTTA
2 LASTRONE IN C.A.
/°°°o°°° oo/)zi(:°°°°°/<o>° % 0000 ooo:oooooooooo °° 0°°°o:o°oo 0°°°°°°°° oS
°
b

NOTA PER | CAVI DI TELECOMUNICAZIONE :

SIDOVRANNO OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DELL'ENTE COMPETENTE.

H = 150
050 ™ h X030 INSERIRE LASTRONE IN CA.
h>>050 NESSUNA PROTEZIONE

o
S
AN
o
o
o

o 00 [18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
C———J Dis.
CAVO ELETTRICO @ E"E[EE“ ST-2325
O DITELECOMANDO V"‘V o, 1 g
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar o P
Opere Connesse
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI FASE 2 | scalo
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI CAVI ELETTRICI SOSHitUISCE i1 vurnvnrenrnsns
E TELECOMUNICAZIONIPRIVI DI CONTENITORE Sostituito dol ceuiiuiiunens
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0325 — FILE NAME: ST-2325_00 a3



GASDOTTI, OLEODOTTI, CONDOTTE DI TRASPORTO GPL E GNL
SOTTOPASSI
H > 0.50m H < 050m P
i I
N\ Z\ NNV 2 R/ N/ NS/ Ny 2 2
|
g/d/ T /® % -
== e | A
Jommm et F= ; H
! u SR ===
I ] I
Z+0.40
SOVRAPPASSI
H = 050m /@ H < 0.50m /@)
0 0
TN 7R, T VNN [ 7 7
u P H Q, Py
e . T SEE— ===
| | | | |
2 | " \ﬁaj H
% ,
) *
LEGENDA :
(1)  CONDOTTA IN PROGETTO
@ CASSETTA A PIANTANA P.E.
@ DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REV I ST ONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
CONDOTTE ] Dis.
IN PR(;ﬁETTO @ E E[E ” ST-2326
100 (4" "“V e Fe. 1 a2
150 (6") NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | =°™™
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar oce |0
Opere Connesse FASE 2 [
ATTRAVERSAMENTO TIPQ DI GASDOTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI, | sostituisce i1 wuvvrvenennnn.
CONDOTTE DITRASPORTO GPL, GNL E GAS PERICOLOSI SOSTITUITO dal wvvvenrnnnenn.
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0326 - FILE NAME: ST-2326-01 00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

SOTTOPASSI SOVRAPPASSI
H > 0,50 H > 0,50 /G)
D D CONDOTTE TUBO DI Spessore
IN PROGETTO | PROTEZIONE | TUBODIP.
DN DN (mm)
L ! 100 (4") 200 (8") 7.0
150 (6") 250 (10" 7.8

s

\ — , , =
| == — 7 E=
: Ffﬂ = 7/ P N - ,_T#
L T o D
[ [ 77
‘ 3,00 ‘ ‘ 3,00
| |
20,00 ‘+ DN ‘ 20,00 + DN ‘
! TUBAZIONE PRECOLLAUDATA j ! TUBAZIONE PRECOLLAUDATA - OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI
H < 0,50 }D H < 0,50 }D
@\DU @\Dﬂ
iN IR
e \ DN | DN + 040
OlN6
: \ — T I - 3 I
RS ——— = | S G I ~ 2 A 1 TS W AN
*’5*’\*’\?;2 — = ::;*”;T:::EE*’* EE;T\’*\’*’# = }T —~ ————— - =+
[ l [

1 I | [
| | ‘
O !
DN + 0,40 DN |
3,00 ‘ ‘ 3,00 )
| 3,00 ! 3,00
20,00 + DN | ]
\

20,00 + DN

TUBAZIONE PRECOLLAUDATA !
! TUBAZIONE PRECOLLAUDATA ‘

LEGENDA

CONDOTTA IN PROGETTO NOTE

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI

snam!

\/ \¢

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noce |20
Opere Connesse FASE 2 o

ATTRAVERSAMENTQ TIPQ DI GASDOTTI, OLEODOTTI, OSSIGENODOTTI,
CONDOTTE DITRASPORTO GPL, GNL E GAS PERICOLOSI

TUBO DI PROTEZIONE - IL TUBO DI LINEA SARA' PRECOLLAUDATO PER UNA LUNGHEZZA
DI ALMENO 10 m DA ENTRAMBI | LATI DEL SERVIZIO INTERESSATO. INDICE DATA
IL TRATTO DI CONDOTTA CHE INTERESSA L'ATTRAVERSAMENTO
AVRA' LO SPESSORE DELLA LINEA. IL PRECOLLAUDO AVRA' LA
DURATA DI 2 ORE E SARA' ESEGUITO AD UNA PRESSIONE DI 5 bar
PIU' ALTA DI QUELLA DI COLLAUDO DELLA LINEA DEL TRONCO

IN CUI VERRA' INSERITO L'ATTRAVERSAMENTO.

REVISITONI ELABORATO | VERIFICATO | APPRCOVATO

el e

Comm.

ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE

APPARECCHIO DI SFIATO

CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO CON PRESE DI CONTROLLO

NR/19188

DISPOSITIVO PER PASSAGGIO SONDA - LE MISURE DEL TUBO DI PROTEZIONE S| INTENDONO ORTOGONALI

AL SERVIZIO.

DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

DISTANZIATORI A COLLARE ESTERNI RICHIESTI SOLO PER H < 0.50 m
E SE LA CONDOTTA E' POSATA IN TUBO DI PROTEZIONE METALLICO

OSSIGENODOTTI E CONDOTTE GAS PERICOLOSI Sostituisce il vuovuivvnvnnnnnn

ORORONORONOROXOXO,

Sostituito dal cevevevennenn,

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0326 — FILE NAME: ST-2326-02_00 a3



SOTTOPASSI

SERVIZIO ATTRAVERSATO

/4

Y/

1.50 min.

Y 4

[T

T
G
‘

\

:

\

:

\

:

\
=

—\ ‘ /
3.00 ‘ 3.00 \®
®\D
SOVRAPPASSI
C)\\\\+D///)C>

Y/ /4 /4 /4

: |

s |

7% 7777777

—\

o4

T

SERVIZIO ATTRAVERSATO

1.00

1.00

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

CONDOTTE TUBO DI Spessore LEGENDA
IN PROGETTO PROTEZIONE TUBO DI P. @ CONDOTTA IN PROGETTO
DN DN
100 (4" 200 (8" (::) @ TUBO DI PROTEZIONE
150 (6") 250 (107) 78 @ ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
: @ APPARECCHIO DI SFIATO
@ CASSETTA A PIANTANA P.E.
@ PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
@ DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE
NOTA
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.
|
|
| s
[ 3,00 min. ‘ Ve
| v
! /,/ CONDOTTA IN PROGETTO
| /
| s
1 //
| o
‘K// TUBO DI PROTEZIONE
///‘
//
S |
ya (
e |
’ - ‘ SERVIZIO ATTRAVERSATO
) |
/ -
g |
00 18-03-20 EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABCRATO |VERIFICATO | APPROVATO
o ] Dis.
@ E El‘E ” ST-2327
A/ \d " o Ve
. . . Comm. NR/19188
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar worce 122
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
ATTRAVERSAMENTO TIPO DIFOGNATURE SOSTITUISCE 11 wrrrrennnnnnn.
E CANALICOPERTIPER UNA LUNGHEZZA = 30m SOSTITUITO dal +evvrnernenn.

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0327 - FILE NAME: ST-2327_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

3.00 3.00 3.00 3.00 _ e e e

DA 2000 * 2500 x 6000 x 625 x 25 mm |

RIPARTITORE IN LAMIERE POSIZIONATO
/IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA

MARCIAVANTI 3 ]
NASTRO _ PLASTICO PALI DI CASTAGNO MATERIALE SABBIOSO sl g !
(VEDO NON VEDO) A g I S A
P S X | N | 0 |'Y
E_//;; ==—=c== ===c== V > S i : T
—zzZZ —-——= e e | I B X = I
=——— 050 | X | =
RSONTRTRS S I gﬁ
[qV] T J—
A / ___RAMPA IN |
RIPARTITORI DI CARICO IN_LAMIERA MATERIALE SABBIOSO,  \LAMIERA TESSUTO GEOTESSILE
|
|
|

METANODOTTO ESISTENTE

NOTE:
IL SOVRAPASSO SARA’ MANTENUTO UN CONDIZIONI MATERIALE SABBIOSO

f
I
I
PREVIA SISTEMATICA MANUTENZIONE 7 <é 4

DI EFFICENZA PER TUTTA LA DURATA DEILAVORI, RAMPA IN
DELLIMBIANCAMENTO E DELLA SEGNALETICA MATERIALE SABBIOSO

LAMIERA

DI AVWERTIMENTO

PALI DI CASTAGNO

MARCIAVANTI , !
0\9 |
%0,
SEZ.Z-Z !
&il
=
al
- 4.00 - 5.00 . TESSUTO o
| = GEOTESSILE o
5

Q TESSUTO GEOTESSILE
g
LAMIERA Z
_ _ ol
=

PALI DI CASTAGNO TESSUTO GEOTESSILE | MARCIAVANTI
MATERIALE_SABBIOSO |
/ A [ \
' I n
' ' ! - ' ' o ' ' 00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
2.00 — 2,50 | 2.00 — 2,50
LAMIERA - = = INDICE DATA REVISIONI ELABORATO [VERIFICATO| APPROVATOD
] Dis.
nam! Enerec] L2
N/ \M D Ffo 1T a1

METANODOTTO ESISTENTE . . . mm.
7 7 N Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©° NR/19188

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice 20
Opere Connesse

FASE 2 Scala
TRANSITO TRASVERSALE SU SOSTitUiSce i1 eeveerenneenns
CONDOTTA ESISTENTE SOSHiTUit0 4Ol +everrusernnen

N. Rif. 03858—-ENV-DW-200-0328 - FILE NAME: ST-2328_00 a3



012

2.00

MATERIALE:
CEMENTO RcK 3 25 Nfm? (250 kgm ?)
FERRO Feb 44 k CONTROLLATO IN STABILIMENTO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

CONDOTTA
IN PROGETTO
DN

150 (6")

, 010
|
o
S
N\
ARMATURA:

DOPPIA MAGLIA QUADRATA # 8 mm
MAGLIA 0.10 x 0.10

00 [18-03-20| EMISSIONE

FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI

REVISIONI

ELABORATO | VERIFICATQO | APPROVATO

INDICE DATA

M/ \ M

cnerec!

Dis.
ST-2330

Fg. 1 a1

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ~™™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice |20
Opere Connesse EASE 2 oo
LASTRONE IN CEMENTO ARMATO e

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0330 - FILE NAME: ST-2330_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

PIANTA

DIAFRAMMIIN SACCHETTI IMMORSAMENTO

TRINCEA DI SCAVO

4 5 A

CONDOTTA

T

B
= UUU UL UL U= = U U

y
X 4

/

§

T

h |||||||||||@§

=S == Hﬁ%ﬁ%
g|||||||||||||ﬁ/r||ﬁ||||||||||§§$§||||||||

IAPPOGGI IN_ SACCHETTI

N

PARTICOLARE DIAFRAMMI

(DIMENSIONI TIPICHE)

INTERASSE DEI DIAFRAMMI | (m)

PENDENZE

> 100% *)

DEL FONDOSCAYO (%) ARGILLE E LIMI SABBIE E GHIAIE
< 40% IN' CASI PARTICOLARI -
40% - 60% 45 - 30 50 - 35
60% — 80% 30 - 20 35 - 25
80% — 100% 20 - 15 (%) 25 - 20 (*)

*)

(*) DIAFRAMMI DA UBICARE CONTESTUALMENTE AD OPERE
DI CONTENIMENTO PARTICOLARI.

DIAFRAMMA IN SACCHETTI
PER CONTENIMENTO RINTERRO

SEZIONE B - B

DIAFRAMMA IN SACCHETTI
PER CONTENIMENTO RINTERRO

APPOGGI IN_ SACCHETTI

s AW&W
W rs2, 47

APPOGGI IN SACCHETTI RIEMPITI
DI MATERIALE GRANULARE
USATO PER SOTTOFONDO

SEZIONE A - A

TUBI PORTACAVI

VAR
\%}
M

IMMORSAMENTO

SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO (70

(SE PRESENTI)

VDS L2LY
RCOULDZTTATTE
L < IR <XV L RV (Y

NON TESSUTO O IN JUTA

SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO O DIJUTA
MATERIALE GRANULARE USATO PER IL SOTTOFONDO

00 18-03-20| EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
] Dis.
epam! Enerec)
V"‘V T Fg. 1 a1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ©°™™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce 122
Opere Connesse FASE 2 [
DIAFRAMMIO BRIGLIE E APPOGGI IN SACCHETTI S L e

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0333 - FILE NAME: ST-2333_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

CANALETTA IN_ TERRA — TIPOLOGIA 1 CANALETTA PRESIDIATA CON PIETRAME

TIPOLOGIA 2
’, % < 1% 52
R U
\\ 7~ -
N \ N
W/ S~ TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA SO\ A
N S~ A . CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO A /\\,\\‘ ~ TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA
~ 3 A2 N~ CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO
A\ >~ ., : e T~
‘// // ~ N ‘\ 080 \ /\ N\ // S
2 V)~ N7 /= % ~<
\\\/ /;2 h \\ ~ : \\\ "2\ q \\ ~ %
O\ N T~ A 3 ~< Vil s \
S N =L OOVUAELS / o~ NI Ny e
\\/ X =~ TANSNS AN T T~o SR = n/ = PIETRAME
NN . NN L X N X 2 'y o
4;—% AN Ak v i SRS O 2 S
Y X o/ - Qo
% s \,\ //,Nl/ W d 2o @ \ % So N —&-
\'\\X N /,\\/<\\ N V=N Y% d
PROFILO ORIGINARIO TERRENO /L ol =
2 e S S[E
bo I D
—¢-
PROFILO ORIGINARIO TERRENO & 0.50 &
T min i
SCHEMA DIMENSIONALE
MATERIALI:
TIPO (b) (h) - IL PIETRAME SARA' DURO E COMPATTO DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA
m m
A 0.30 0.20 CRITERI DI ESECUZIONE:
B 0.50 0.30 1- LA REALIZZAZIONE DELLE CANALETTE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE NON DOVRA'
CANALETTA RIVESTITA CON PIETRAME C 0.80 0.40 MODIFICARE, IN MANIERA SOSTANZIALE, LA MORFOLOGIA E LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE ESISTENTI:
TIPOLOGIA 3 D 1.00 0.60 2- IN GENERALE LE CANALETTE SONO REALIZZATE COMPLETAMENTE IN SCAVO, CON SEZIONE MINIMA DI 0,15 mc

NOTE
-LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

PIETRAME

TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
DELLE CANALETTE, OPPORTUNAMENTE
COMPATTATO

N

\
\\’/ /

E UNA PROFONDITA' NON INFERIORE Al 30 cm. QUALORA LE CANALETTE IN TERRA VENGANO REALIZZATE A
MEZZA COSTA O COMUNQUE DISPOSTE NON SECONDO LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA, SUL LATO DI VALLE
L'ARGINE DEVE ESSERE BEN COMPATTATO UTILIZZANDO IL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO IN MODO
TALE DA RAGGIUNGERE UNA QUOTA PARI A QUELLA DEL CIGLIO DI MONTE (PER TIPOLOGIA 1);

3- LADDOVE LA PENDENZA E LE CARATTERISTICHE DEL TERRENO NON GARANTISCANO LA FUNZIONALITA' DELLE
CANALETTE (INTERRAMENTO E EROSIONE), POSSONO ESSERE PREVISTE. LESECUZIONE O DI UN ARGINELLO IN
PIETRAME A CONTENIMENTO DELLA SPONDA DI VALLE (PER TIPOLOGIA 2), OPPURE DI UN RIVESTIMENTO
DELLA SUPERFICIE INTERNA CON PIETRAME (PER TIPOLOGIA 3);

4- IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI E PEDOLOGICHE DELL'AREA DI INTERVENTO,
S| ESEGUE L'EVENTUALE MESSA A DIMORA DI TALEE O DI SPECIE ARBUSTIVE, E\O L'EVENTUALE
INERBIMENTO DI TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI.

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABGRATO |VERIFICATO| APPROVATO
C————3J Dis.

@ nerac ST-2354

viav i o T
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ~™™ NR/13188

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar NoicE 120
Opere Connesse FASE 2 oo
CANALETTA IN TERRA E/0 PETRAME Lo o o

N. Rif. 03858—-ENV-DW-200-0354 - FILE NAME: ST-2354_00
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SEZIONE TRASVERSALE

s SEZIONE LONGITUDINALE
N SEZ. A-A
> A
o2

o
/ \
SPONDE
jf
MASSI
_> A FONDO ALVEO
SCHEMA DIMENSIONALE
TIPO ELEMENTI LAPIDEI (PEZZATURA MEDIA) |  SPESSORE MINIMO S (m)
A CIOTTOLI (<0.05 il ) 0.30
B MASSI (0.060 — 0.30 m?®) 0.50
C MASSI (30.30 m?3) 0.60
00 18-03-20| EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———7J Dis.
snam! Enerec)
A/ \ i o Va
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ~™™ NR/13188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce P9
Opere Connesse
p FASE 2 Scala
NOTA: LE M|SURE SONO ESPRESSE IN METRI CUNETTA IN MASSI :osfifuisca il ceecesccccscsne
OSTiTUuitO dOl ceoccsccssnssee

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0355 - FILE NAME: ST-2355_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

\ A
)
W RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
c ) c
E =N £
8 -W/_ 8
=\ TUBI PORTACAVO
.\77/ (OVE APPLICABILE)
z GEOTESSILE z N GEOTESSILE
e TESSUTO NON TESSUTO e TESSUTO NON TESSUTO
4 ] e e ——————————
Lo o GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA oc Q- 070 0.00 -0 00,00 -0°00.00 "0 00.00
i M / <= ~00’ S o0 0-r00" " 00 0-00" S oo ‘00O 0 0 TUBO DI SCARICO
min. 0.40 o |00 COMPRESA TRA g 6mm E g 60mm SE 0 0 9. % 000 0 8. 00 6 0. a0 5 o %0 A
7R\ Z ANNZAQNZANZAN 7N
: FONDO SCAVO : o : :
GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA SETTO IMPERMEABILE
MIN. 1.60 FONDO SCAVO COMPRESA TRA g 6mm E @ 60mm
CONDOTTE
IN PROGETTO
DN
[mm]
100
150
NOTA:
1 - LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATOD | VERIFICATO| APPROVATO

@ c—J Dis.
ST-2383
Enerecy .
V"‘V _ Fg. 1 i 1
Comm. NR/19188

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noice PO

r nn
Opere Connesse FASE 2 | scale

Sostituisce il coveininnanns

LETTO Dl POSA DRENANTE Sostituito dal «..eeevennaen

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0383 - FILE NAME: ST-2383_00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

SEZIONE TRASVERSALE
SEZIONE LONGITUDINALE
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. DI VERIFICA

POZZETTO PREFABBRICATO
IN C.A. DI VERIFICA STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO

K
f ‘ml.\\\(//ﬂ A

SN

Y N2
N
7

RINTERRO CON

X

3\(/ %&m;\\ ,m\(/ /%\(({ sl s s %\\l(/Q\[,,,,\}\rz'/x\}rw.\mm\f(ﬁ\f//

AN A AR /\

w RINTERRO CON MATERIALE DI SCAVO
POZZETTO PREFABBRICATO =
IN C.A. DI VERIFICA E TUBI PORTACAVO (OVE APPLICABILE)
<
g = CONDOTTA IN PROGETTO
CONDOTTA IN PROGETTO 2
c-; J
S
™ Z
w a
|
GEOTESSILE s —
TESSUTO NON TESSUTO s
<
>

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRA @ 6 mm E & 60 mm

GEOTESSILE
TESSUTO NON TESSUTO

TUBO FESSURATO

TUBO FESSURATO

GHIAIA LAVATA DI GRANULOMETRIA
COMPRESA TRA & 6 mm E @& 60 mm

TUBO DI SCARICO

. Ne- A,
A2 Nvevvancedd
SETTO IMPERMEABILE M‘
IN ARGILLA E BENTONITE
CONDOTTE
N PROGETTO SCHEMA DIMENSIONALE TUBO FESSURATO
DN
[mm] h & TUBO FESSURATO
TIPO
100 (m) (mm) ‘/“D“D“U“DUUU/L
T A T -
150 & g lplglyplyglpu
A 1.00 100 30° D e e B B B
/ /-
B 1.50 200
C 2.00 200
NOTE:
1) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REV IS ITONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
] Dis.

"E[E ST-2384
"“V RS Fg. 1 4 1
Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | “™™ NR/19188

DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar noce 120
Opere Connesse FASE 2 o

TRINCEA DRENANTE SOTTO CONDOTTA SOSHIHUISCE i1 venenrenenenes

Sostituito dal ..evvvevnvans.
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
SEZIONE
CANALETTA IN TERRA
SEZ MIN. 016 mq SCHEMI PLANIMETRICI
PROFONDITA’ 20.30 m
S (A) A ELEMENTI CONTINUI A LISCA DI PESCE
N
CONDOTTA
' CONDOTTA '
S | | |
I I 10°= 20°
10°- 20° |
| | 10°- 20° |
DOPPIA FILA DI FASCINE | |
DI RAMAGLIA VIVA O MORTA | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO, ONTANO) | |
& >15 mm |
| | |
2 80100 mm —— | ||| [ le— Q I | | m
[eV}
| I | I |
-l | |
FASCINE DI RAMAGLIA | | | |
VIVA O MORTA PROSPETTO | | | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO,
ONTANO) | | | | |
PALI DI SPECIE_FORTE ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
(CASTAGNO, ROVERE, min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00
ROBIGNA) [
. LA\ o | W™ NN Qo \g
ot o o ¥ Y
| NS / \// — — e | ] \\\/\\\ INTERASSE (I)
I “ve /\\ é /\ AN AL VARIARE DELLA PENDENZA
——
0.30 N Q % E—— E 7 PENDENZE INTERASSE
| — —_— LONGITUDINALI (%) FASCINATE (m)
° E— —_— - 1
S I I < 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
é - -— —— # 80-100 mm 60 % — 80 % 20 - 15
W [ 80 % - 100 % 15 - 10
5 || > 100 % 10 -6
- k | | k
L [
= B (] | 1A | S |\ | J___
. — - . .
| |
I 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
b INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
|‘ 0.50 7| Py Dis.
| | "E[EE ST-2390
NOTE
N/ \ )4 i fg. 1 a1
1- L'OPERA VERRA' REALIZZATA CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE 3- IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL'AREAINTERESSATA DAl LAVORI QUANDO . . . Comm NR/19188
PER RICOSTRUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELL'AREA E CON LO SCOPO DI NECESSARIO VERRA' ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E MESSA A DIMORA leaC|ment0 Metanodotto Gagllano - T |merese )
REGIMARE LE ACQUE SUPERFICIALI; DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE AUTOCTONE; " " 00
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar
2- LE FASCINATE SARANNO REALIZZATE PER L'INTERA LARGHEZZA DELLA FASCIA 4- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO O ere Connesse
DI LAVORO. LA CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA DELLE FASCINATE (ES.A FILE DEIPALICON LE FASCINE. p FASE 2
PARALLELE O A SPINA DIPESCE), L'INTERASSE E L'INCLINAZIONE VERRANNO Scala
DEFINITE IN FUNZIONE DEL CLIMA E DELLA PENDENZA DEL TERRENO (IVALORI 5- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. Sostitui 0
DI INTERASSE ORIENTATIVI SONO RIPORTATIIN TABELLA) FASCINATE OSTITUISCE 1] crveecrroncens
Sostituito dal cieevenssnssss

N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0390 -

FILE NAME: ST-2390_00 a3



DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
SCHEMI PLANIMETRICI
@ A ELEMENTI CONTINUI A LISCA DIPESCE
' CONDOTTA I . SONEOTTA | SEZIONE
: | : | 10°— 20°
| | | CANALETTA IN TERRA
- 10°- 20°
M | S5
| | | | | M a 015 - 030
| | h [
| | | | T
| | | | | 2
| | %
SN\
| I | | I m INTRECCIO DI 5 A
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" min 3.00 AREA DI PASSAGGIO " min.3.00 " min 3.00 AREA DI PASSAGGIO " min.3.00
INTERASSE (1)
AL VARIARE DELLA PENDENZA
PENDENZE INTERASSE
LONGITUDINALI (%) VIMINATE (m)
< 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
60 % - 80 % 20 — 15
80 % - 100 % 15 - 10
> 100 % 10-6
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PICCHETTI VIVI PICCHETTONI
INTRECCIO DI VERGHE O MORTI 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
VIVE_ Q MORTE _ i K ) ' _ i i . INDICE |  DATA REVISIONI ELABORATO |VERIF ICATO | APPROVATO
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INFISSIONE : . . Comm NR/19188
23 L Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese :
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar roee 0
o Opere Connesse
{ 1.00 { p FASE 2 Scala
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SOSTitUISCE il covevosconcnsne
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METAI VIMINATE SOSHitUItO dal sevesnnsnsanes
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

PIANTA
CANALETTA IN TERRA

| | SEZIONE
RIPROFILATURA
CANALETTA IN TERRA
(EVENTUALE min. 0.16 m?)
TALEE AD ELEVATO INDICE
PALI ORIZZONTALI PALI VERTICALI DIATTECCHIMENTO (PER TIP. A)
j INERBIMENTO
MESSA A DIMORA I
DI TALEE (PER TIP. A J - _
( ) PALI ORIZZONTALI . o 0 ! b
LUNGHEZZA (m) i
PALI VERTICALI 1

I
|_ INFISSIONE _ |
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PROSPETTO PALI VERTICALI

" RINTERRO
COMPATTO

PALI ORIZZONTALI
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! ! 2- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI:;
TIPOLOGIA
A CON MESSA A DIMORA DI TALEE
B SENZA MESSA A DIMORA DI TALEE 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
o 0 ] Dis.
SCHEMA DIMENSIONALE 1 2 3 @ E"E[EE“ ST-2392
PALI VERTICALI : V, \Z Fo. 1 a1
H (m) 1.20-1.50 1.50-2.50 2.50-3.50 "‘ — ’
DN ¢ (cm) 8-12 10-12 12-16 . . . Comm. NR/19188
INTERASSE (U 050 060 0.80 Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese -
PALI ORIZZONTALI : DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar INDICE
LUNGHEZZA (m) 2.00-4.00 2.00-4.00 2.00-4.00 Opere Connesse
DN # (cm) 4-6 6-8 8-10 FASE 2 | scalo
N. filandre 8-10 8-10 10-12 SOSTitUISCE il eeeercncennnes
PALIZZATE Sostituito dal ceeeeenssnasas
N. Rif. 03858-ENV-DW-200-0392 - FILE NAME: ST-2392 00 a3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
TIPOLOGIA 2
TIPOLOGIA 1 TUTORE (OVE RICHIESTO)
PIETRAME O —T
ANCORACCI \k b2 pacciAMATURA ( TRONCO : : : :
<~ (OVE RICHIESTO) . - = = = =
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< m - - - - . . . .
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TUTORI IN LEGNO
TUTORE (OVE RICHIESTO) ~ TRONCO T . .*. © LT @ . . T
LEGACCI TERRA VEGETALE . - - - . . .
\(X/ T FASCIA IN GOMMA m - - - - - - - -
7RR7RN || PROFONDITA' BUCA 1.5 VOLTE m A - . T . .
8 - LA DIMENSIONE DELLA ZOLLA //Z s . . . .
PIETRAME O - PIANO D'APPOGGIO (circa 0.30) ‘-////// b - . . v - - - -
m: S| PACCIAMATURA <= 1 | - e e e e T e T e T
S| e et LARGHEZZA BUCA DOPPIA . . . . . .
B) | 1 (OVE RICHIESTO) DELLE DIMENSIONI DELLA ZOLLA LEGACCI
N\ ZA\N IMPIANTO CON SESTO REGOLARE A QUINCONCE
g N.B. :
S B) TUTORI IN LEGNO i ED m VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI
|
0.40 \
TERRENO VEGETALE
FILO IN FERRO
TR TIPOLOGIA DI PIANTAGIONE
1 - MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - RADICE NUDA / IN CONTENITORE A COLPO DI ZAPPA
FORESTALI 0.20-1.00m B - RADICE NUDA / IN CONTENITORE IN BUCA DI 40x40x40 cm
2 - MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - PIANTA SINGOLA
DI ALTEZZA 1.00 - 3.00 m
B - PIANTA IN FILARE
TIPOLOGIA 3 3 - MESSA A DIMORA DI TALEE TALEE
TIPOLOGIA 4 4- MESSA A DIMORA DI PIANTE
IN VERSANTI ACCLIVI
TUTORE
TALEE DI SPECIE (OVE RICHIESTO) / PROFILO ORIGINARIO
AUTOCTONE M
NGB
I hEeVARIANO IN FUNZIONE
DELL'ACCLIVITA' DEL VERSANTE
E DELLE DIMENSIONI DELLE PIANTE
N 00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
h INDICE DATA REVISIONI ELABORATQO |VERIFICATO | APPROVATO
e Dis.
PIETRAME anaaias Fo. N
(pezzatura min. 5 cm)
H ' H Comm. NR/19188
] Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese
'\ n "
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar e P2
PACCIAMATURA Opere Connesse FASE 2
(OVE RICHIESTO) Scala
Contropendenza 3 %
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI P A A RA P AR R T SOSTituisce il ceeencecscnnas
MESS DIMORA DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE -
SOStituito dOl cveevccesccsen
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DISEGNI DI RIFERIMENTO Ne

Esempio di schema dipiantagione all'interno di ognirecinzione Distanza delle recinzionilungo la pista del metanodotto

Bosco

l 3.00 - 3.50
T —

15 - 20

area di passaggio

\
\
/
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3

Bosco

N.B. IL DIAMETRO DELLA SINGOLA RECINZIONE (m) E LA DISTANZA (d) TRA LE RECINZIONI VARIANO
IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA (l) DELLAREA DI PASSAGGIO.
LA DISTANZA DAL BOSCO ESISTENTE E’'DICIRCA 3.00 — 3.50

% PIANTE FORESTALI

N.B.i-m-n VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI.
IL NUMERO DIPIANTE ED IL SESTO VARIANO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
RECINZIONE. LA RECINZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA CON PALIIN LEGNO

E RETE METALLICA (h=150)A MAGLIA RETTANGOLARE 10 x 15 cm. INDICE DATA REVISITONI E.LABURATO VERIF ICATO | APPROVATO
] Dis.
snam! Enerecl S
A/ \ = o 1o

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ™™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woce |22
Opere Connesse

FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. RECINZIONI A GRUPPO SOSTITUISCE 11 wevrersrrerees

SOStituito dal eeeeseccnccnas
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DISEGNI DI RIFERIMENTO N©

TERRENO DI RIEMPIMENTO \

NON TESSUTO (OVE RICHIESTO)

GABBIONI IN RETE METALLICA
RIEMPITI CON PIETRAME
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SOLETTA DI FONDAZIONE IN C.A.

\ (EVENTUALE)

- [ DI LR - ’ . 030
OPERA IN_MASSI, IN_GABBIONI, IN_ LEGNAME, ECC. e ]:

00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO

@ Eﬁl-!TéE[l " sr-2399

IV et o 1o |

Rifacimento Metanodotto Gagliano - T. Imerese | ~™ NR/19188
DN 400 (16") / DN 300 (12"), DP 75 bar woice |22
Opere Connesse EASE 2 oo

LE MISURE SONO  ESPRESSE IN METAL. MESSA A DIMORA DITALEE IN OPERE SOSTITUISCE 11 vuvunnnnnnnnns
DI CONTENIMENTO O IDRAULICHE SOstituito dal ssesveceronnas
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