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NOTE:

2) LO SCAVO SARA' TENUTO ASCIUTTO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE CONDOTTA

SEZIONE TIPICA

FONDO SCAVO

300 12" 0.70

1) LA PENDENZA DELLE PARETI  DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO

[mm]
DN

[mm]
inch

[m]
L

L

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO

METANODOTTO ESISTENTE

DA RIMUOVERE

RINTERRO

3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

DI  POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA)

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO

ST-3301

1    1

350 14" 0.75

400 16" 0.80

500 20" 0.90

550 22" 0.95
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ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

Sostituito dal ..............

Sostituisce il ..............

PEDINI00

00

FASE 2

18-03-20 ANTOGNOLI

NR/19188

FACCHINI

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

Rimozione Condotta Esistente
DN vari, MOP 24 bar 

EMISSIONE
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