legge.

i propri diritti a termine di

tutelera’

- La Societa’

aziendale

di proprieta’

[l presente disegno e’

o o
E" [EEU 00 [18-03-20| FACCHNI | ANTOGNOLI | PEDINI
"“V e INDICE| DATA DISEGN. CONTR. APPROV.
Metonodotto Gagliono - T.Imerese DS gT-3299 Fogiio
Ri DN vari, MOP 24 bor Comm.  NR/19188 ]
.. Joo '
imozione Condotta Esistente EASE 2| Revision o

DISEGNI STANDARD DI PROGETTO

ST-3300
ST-3301
ST-3328
ST-3335
ST-3336
ST-3337
ST-3341
ST-3344
ST-3354
ST-3355
ST-3358
ST-3363
ST-3367
ST-3390
ST-3391
ST-3392
ST-3397
ST-3398
ST-3399

Area dipassaggio (n.5 fogli)

Sezione tipo dello scavo, delrinterro e delletto diposa (sottofondo, rinfianco e copertura)
Transito trasversale su condotte esistenti

Muro cellulare in legname ad una parete

Muro cellulare in legname a doppia parete

Muro in pietrame

Muro in gabbionia paramento verticale

Muro di contenimento in c.a.

Canaletta in terra e o pietrame

Cunetta in massi

Regimazione di piccoli corsid’acqua con elementi prefabbricatiin C.A
Ricostruzione spondale con gabbioniinterrati

Ricostruzione spondale con rivestimento in massi

Fascinate

Viminate

Palizzate

Messa a dimora dispecie arboree e arbustive

Recinzionia gruppo

Messa a dimora ditalee in opere dicontenimento o idrauliche

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0299 - FILE NAME: ST-3299_00 A4



Giammarco.DiRuscio
Zannier 5


DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

AREA DI PASSAGGIO NORMALE

L
| |
! A B ! DIAMETRO  |AREA DIPASSAGGIO
i i | CONDOTTA NORMALE
i i mm inch A 8 .
' ' m m m
o o m | m | m
o '3 300 12 4 8 12
| IS
2 2 30 W 4 | 8| 2
a, TERRENO DI RISULTA a
S| DELLO SCAVO 12 400 16 s s | e
|  STRATO SUPERFICIALE I
e DI TERRENO o 500 20" 6 8 14
el £
§I E 550 22 6 | 8 | 1
| SN AT |
PUNTTZN — \
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO 7
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO) ,
METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE
00 [18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABGORATO |VERIFICATO| APPROVATO
a——— Dis.
"E[EE ST-3300
N/ \ e EERE

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/19188
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente

FASE 2 Scala

SOStitUIsSCe il cevevvncennnes

AREA DIPASSAGGIO Sostituito dal
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

AREA DI PASSAGGIO CON INVERSIONE DI PISTA

L

| |

! B A ! DIAMETRO  |AREA DIPASSAGGIO

i i | CONDOTTA NORMALE

| | mm inch (nAq) (an) (;)
o |2
o '3 300 12 4 8 1?2
| IS
2 — 2 30 W 4 | 8| 2
& —= STRATO SUPERFICIALE &
2 DI TERRENO 1% 400 16" 4 | 8 | 1w
| TERRENO DI RISULTA igg
g DELLO SCAVO < 500 20 6 | 8 | 1
L L
el £
§I E 550 22 6 | 8 | 1

' e .

| A

RN 7R — [ VNS N\ a—
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO 7
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)
METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABGORATO |VERIFICATO| APPROVATO
P Dis.
"E[EE ST-3300
\/ 1% St v 24 5

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/13188
DN vari, MOP 24 bar noice O
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

SOStitUIsSCe il cevevvncennnes

AREA DI PASSAGGIO Sostituito dal sieeesnssesnss

N. Rif. 03858—-ENV-DW-300-0300 - FILE NAME: ST-3300-02_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

PARALLELISMO CON CONDOTTA ESISTENTE

| |
I 1
i i
| |
of o
o, 1o
O o
| |<
4 2
<l TERRENO DI RISULTA I DIAMETRO  |AREA DIPASSAGGIO
3| DELLO SCAVO E CONDOTTA NORMALE
<, '
&|  STRATO SUPERFICIALE & mm inch Al B L
< | DITERRENO - m | ] m
=l lE "
s = 30 12 s | s |
=1 \ =
i o ORIV A I 350 14 4 1 8 | 1
. ) X
RN, ___71 | W 7/ AN\ 77— 00 16 s |8 | 1w
STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO) | 0 o0 s | s | »
' 550 22 6 | 8 | 1
CONDOTTA ) METANODOTTO ESISTENTE
ESISTENTE DA RIMUOVERE
I
: A
|
ol
ol e}
g 2
a| b
2 7
%| TERRENO DI RISULTA :
2l DELLO SCAVO 5
i, <
%|  STRATO SUPERFICIALE W
'-,'_Ji DI TERRENO = 00 |18-03-20 ( EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
= E
=t s INDICE |  DATA REVISIONI ELABORATO | VERIF ICATO| APPROVATO
-
Dis.

A ( @ "E[Ec ST-3300
ST T TN || PROFILO NATURALE

EVENTUALE
OPERA TEMPORANEA \ | f DEL TERRENO "“V Fg. 3 a4 5
DI CONTENIMENTO SBANCAMENTO I

EVENTUALE OPERA TEMPORANEA )‘

' N . . NR/19188
DI CONTENIMENTO Metanodotto Gagliano - T. Imerese -

{ﬂ %\ METANODOTTO :
ESISTENTE CONDOTTA DN vari, MOP 24 bar noce 20

Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

SOSTitUISCE il cevececcccsansne

AREA DIPASSAGGIO SOSHItUItO 001 +evevrrrnrennn

N. Rif. 03858—-ENV-DW-300-0300 - FILE NAME: ST-3300-03_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

TRANSITO LONGITUDINALE SU CONDOTTA ESISTENTE

TIPOLOGIA 1: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPORTO TERRENO
STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO
TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE

X

N LN, A
TERRENO DI RISULTA -
e
\|
CONDOTTA

DELLO SCAVO
ESISTENTE

|_min 2.00

NASTRO
SEGNALATORE

TIPOLOGIA 2: PRESIDIO CONDOTTA ESISTENTE CON RIPARTITORI DI CARICO

STRATO SUPERFICIALE

DI TERRENO
TERRENO DI RISULTA /
DELLO SCAVO

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
TN . M C———J Dis.
1L O N\ ¥4 — | ————\__
RIPARTITORE DI CARICO , min 110? E"EIEEU ST-3300
LARHEZZA 3 m min. .1::_\_—‘ "“V b F. 4 g 5
]
. ) NR/19188
\conporTa Metanodotto Gagliano - T. Imerese corm
I 00|
METANODOTTO ESISTENTE . DN Varls MOP 24 bar INDICE
DA RIMUOVERE Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
SOSTitUISCE il covevosconcnsne
AREA DIPASSAGGIO SOSHitUI 10 001 +vneerneennnns

N. Rif. 03858—-ENV-DW-300-0300 - FILE NAME: ST-3300-04_00 A3



AREA DI PASSAGGIO PER TRATTI CON SALVAGUARDIA DI PIANTE

AREA DI PASSAGGIO

TERRENO DI RISULTA
DELLO SCAVO

ol
=

STRATO SUPERFICIALE
DI TERRENO

o
Q
Q
<
1)
%)
<<
o
o
<
w
(4
<<
w
=
=
-

LIMITE AREA DI PASSAGGIO

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

STRATO SUPERFICIALE DI TERRENO
DA ASPORTARE (DOVE RICHIESTO)

DI SCAVO
OPERA DI
CONTENIMENTO
PROTEZIONE DEGLI ALBERI
(EVENTUALE) METANODOTTO ESISTENTE (H=1.50m)
DA RIMUOVERE
. N | %
| |
| |
| |
| o|
>I
| X
Q|
(DI
g
Ll
W,
Q|
<I
BOSCO |
|
|
|
i RECINZIONE
|
|
X \
| A
i Al
|
| PIANTA DA
| SALVAGUARDARE
|

NOTA:

DIAMETRO CHIOMA

~2

X

RETE METALLICA

>

|

<\

’J 1.50 min_|

3.00 min.

1- LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI

2- LE DIMENSIONI DELL'ALLARGAMENTO DELL'AREA DI PASSAGGIO VENGONO
STABILITE IN FUNZIONE DELL'UBICAZIONE DELLE PIANTE DA SALVAGUARDARE

PALIIN LEGNO

_—
=

AREA DI PASSAGGIO - L

ALLARGA
-MENTO

%

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO | APPROVATO
| o Dis.
snam Enerec)
A/ \ I o > 9 3
] omm. NR/1 1
Metanodotto Gagliano - T. Imerese c 3188
~ DN vari, MOP 24 bar Noce |
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

AREA DIPASSAGGIO

Sostituisce il
Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0300 - FILE NAME: ST-3300-05_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SEZIONE TIPICA

STRATO SUPERFICIALE
DITERRENO

RINTERRO

METANODOTTO ESISTENTE
DA RIMUOVERE

FONDO SCAVO
DN inch L
[mm] [mm] [m]
300 12” 0.70
350 14" 0.75
400 16” 0.80
500 20" 0.90
550 22" 0.95
00 18-03-20 EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
NOTE: INDICE DATA REVISIONI ELABORATO VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
) LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO @ E El‘E ” ST-3301
2) LO SCAVO SARA’ TENUTO ASCIUTTO DURANTE LE OPERAZIONIDIRIMOZIONE CONDOTTA
"“V Fq. 1 4 1
3) LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI T
Comm. NR/19188

Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN vari, MOP 24 bar woce L0
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO, DEL RINTERRO E DEL LETTO | sestituisce i1 oevvuvnnnnnnn
DI POSA (FONDOSCAVO, RINFIANCO E COPERTURA) SOSTITUITO Gal wevvrrinnenn.

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0301 - FILE NAME: ST-3301_00 A3



3.00

MARCIAVANTI
NASTRO _ PLASTICO

(VEDO NON VEDO)

3.00 3.00 3.00

PALI DI CASTAGNO MATERIALE_SABBIOSO

S

inmanp
i
"
W\
WA
NN

0.50

|

RIPARTITORI DI CARICO IN LAMIERA
DA 2000 * 2500 x 6000 x 625 x 25 mm

NOTE:

IL SOVRAPASSO SARA’ MANTENUTO UN CONDIZIONI
DI EFFICENZA PER TUTTA LA DURATA DEILAVORI,
PREVIA SISTEMATICA MANUTENZIONE
DELLIMBIANCAMENTO E DELLA SEGNALETICA

DI AVWERTIMENTO

—_—

METANODOTTO ESISTENTE

DISEGNI DI RIFERIMENTO No

MATERIALE SABBIOSO

RIPARTITORE IN LAMIERE POSIZIONATO
/IN CORRISPONDENZA DELLA CONDOTTA

o — JR—
re! [
iz |
) s | o \
S S
> | 7 Y
- - - - I T | I
I % : o |
3 | 3
S | pacti
[qV] . 9
/ RAMPA IN |
MATERIALE SABBIOSO ! LAMIERA TESSUTO GEOTESSILE
I
I
I

SEZ. Z-7
. 4.00 - 5.00 -
| |
PALI DI CASTAGNO TESSUTO GEOTESSILE | MARCIAVANTI
MATERIALE_SABBIOSO |
/ A [ \
. I N

NUNUNUSCC

2.00 - 2.50

77N 77\ 722N 7NN 7\

2.00 - 2.50

LAMIERA

METANODOTTO ESISTENTE

RAMPA IN
MATERIALE SABBIOSO
LAMIERA

PALI DI CASTAGNO

MARCIAVANTI 20 !
S0,
wl
'_I
al
L
=
al
TESSUTO ith
GEOTESSILE |
OI
5l

ol TESSUTO GEOTESSILE

Q|
LAMIERA Z
&l
L
=

00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI

INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO

P Dis.
@ E"E[EE ST-3328
N/ \M D Ffo 1T a1

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/19188

DN vari, MOP 24 bar noice O
Rimozione Condotta Esistente

FASE 2 Scala
TRANSITO TRASVERSALE SU SOSHiTUISCe i1 veueerueennnnn
CONDOTTA ESISTENTE SOS*itUit0 4Ol +rueerusrnnnns

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0328 - FILE NAME: ST-3328_00

A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SEZIONE PROSPETTO

1.20 — 1.50

<G

i

TALEE O PIANTE FORESTALI

(EVENTUALI)
PROFILO ORIGINARIO
—— TERRENO DI SCAVO COMPATTATO
CORRENTIZ 0.20 - 0.25

5
i)
o N INFISSIONE NEL TERRENO
é é 2D INDISTURBATO  min. 0.50
£ DA — N
N LS

PN A\ PARTICOLARE CHIODATURA

v TRAVERS| 2 0.20 — 0.25

CHIODATURE

CHIODATURA

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C——J Dis.
snam) Lerecl S
A/ \f i o Vo
Comm. NR/19188

Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

SOStitUIsSCe il cevevvncennnes

MURO CELLULARE IN LEGNAME AD UNA PARETE Sostituito dal

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0335 - FILE NAME: ST-3335_00 A3



DISEGNI DI RIFERIMENTO No

PROSPETTO

120 — 1.50

SEZIONE

<G~

TALEE O PIANTE FORESTALI
(EVENTUALI)

PROFILO ORIGINARIO

TERRENO DI SCAVO COMPATTATO

CORRENTI & 0.20 -0.25 PARTICOLARE CHIODATURA

CHIODATURE

CHIODATURA

H (max. 3.50)
\iﬁ“’?“‘ﬁ\ ...__.', ..4~:_ . ‘l-_-‘ _.....-‘.‘ 2 2
/ \

TRAVERSI & 0.20 — 025

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C——J Dis.
snam) Lerecl S
A/ \f i o Vo
Comm. NR/19188

Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente

FASE 2 | scalo
LE MISURE SONO' ESPRESSE IN. METH MURO CELLULARE IN LEGNAME A PARETE DOPPIA S L e

N. Rif. 03858—ENV-DW-300-0336 - FILE NAME: ST-3336_00 A3




TIPOLOGIA

1 MURO IN PIETRAME A SECCO

2 MURO IN PIETRAME LEGATO CON MALTA CEMENTIZIA

h (max.2.00 PER TIP.1
-max. 2.50 PER TIP. 2)

MATERIALI:

— PIETRAME DURO E COMPATTO;

- MALTA CEMENTIZIA COME ELEMENTO LEGANTE;

- TUBIIN PVC @& 100 mm PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE A TERGO DELL'OPERA;

— CALCESTRUZZO  (Rck>25 Nfmm ) E ARMATURA (FE B 44K - COPRIFERRO MIN. 3 cm) PER
DI FONDAZIONE IN C.A..

CRITERI DI ESECUZIONE:

— L'OPERA VIENE REALIZZATA CON ELEMENTIDELLE MAGGIORI DIMENSIONI POSSIBILIE IN OGNI CASO

NON INFERIORIA 25 cm IN SENSO ORIZZONTALE, 20cm IN SENSO VERTICALE E 30cm DIPROFONDITA'.

LE PIETRE PRIMA DEL COLLOCAMENTO IN OPERA, DOVE OCCORRE, DEVONO ESSERE LAVATE, BATTUTE CON
MARTELLO E RINZEPPATE DILIGENTEMENTE CON SCAGLIE E CON ABBONDANTE MALTA (PER TIPOLOGIA 2),
COSI' CHE RESTIOGNUNA AWOLTA DALLA MALTA STESSA E NON RIMANGA ALCUN INTERSTIZIO.

DEVONO ESSERE LASCIATE DELLE FERITOIE, OPPORTUNAMENTE DISLOCATE, PER LO SCOLO DELLE

ACQUE. GLI ELEMENTI DI PEZZATURA MAGGIORE VERRANNO POSIZIONATINELLA PARTE BASALE;

— LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALIDELL'OPERA SONO ADEGUATE A RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA
MORFOLOGIA DELL'AREA DIINTERVENTO. IN GENERALE VERRANNO REALIZZATE PER TUTTA LA

LARGHEZZA DELL’AREA DIPASSAGGIO INTERESSATA DAILAVORIE IMMORSATE IN TERRENO

INDISTURBATO PER UNA LUNGHEZZA DIALMENO 3 m;

- IN RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DELL AREA DI
INTERVENTO, POTRA’ ESSERE REALIZZATA UNA SOLETTA IN C.A.COME ELEMENTO DI FONDAZIONE;

— LE SPECIEE ERBACEE DA USARE PER L'EVENTUALE INERBIMENTO SONO SCELTE IN BASE ALLE
CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA DI LAVORO.

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

PIETRAME

MALTA CEMENTIZIA
(PER TIPOLOGIA 2)

"l

K NKN\KN ,\\\,\\\,\\ ANANANAN

L'EVENTUALE REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA

DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
CANALETTA (EVENTUALE)
0.50 S
T\T \\x\//.ﬂ\ 8¢
//
K
%
//\//' ’
TUBIIN PVC & 100 mm
(DISPOSTIA QUINCONCE
PER TIPOLOGIA 2)
FONDAZIONE IN PIETRAME CON MALTA CEMENTIZIA
O SOLETTA DIFONDAZIONE IN C.A.
b=0.5+0.2%
b+0.20
00 18-03-20 [ EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
] Dis.
"E"Ec ST-3337
A/ \ i o Va
. Cornm. NR/19188
Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
~ DN vari, MOP 24 bar woce
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
SOStituisce il cevecncccsanne
MURO IN PIETRAME SOstituitTo dOl ceceeccccsccsne

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0337 -

FILE NAME: ST-3337_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
TIPO A - h=2.00 TIPO B - h=3.00
K - —F )
N AN 1.00 - 1.00
— R = R h=2.
s / 1.00 1.00 h=3.00
- \"',\..," L/ LLLLA 030515058 T
AN gietietss 100
= S5265i055 St NN R |
b=2.00
l b=2.00
GEOTESSILE TESSUTO H
NON TESSUTO (EVENTUALE) |
- _h=
GABBIONI IN RETE METALLICA ;............. TPO C h=4.00
RIEMPITI CON PIETRAME ':.:.:.:.:.:.: \/ / ~r o @% ! OQQ%
adatatz0=020. S Z _
}............. L | 0.30 min. 1.00
SOLETTA DI FONDAZIONE O T _
IN C.A. (EVENTUALE) - 7] 1.00
- p= 5% 1 h=4.00
1.00
p.oo L
| b=300 |
SCHEMA DIMENSIONALE
h b
TIPO m | m 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHIN | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO
T & bm
B 3.00 | 2.00 "“V Fq. 1 i 1
C 4.00 | 3.00
. : NR/19188
Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm
~ DN vari, MOP 24 bar woce P
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METAL MURO IN GABBIONIA PARAMENTO VERTICALE oot iratre gt oo
N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0341 - FILE NAME: ST-3341_00 A3




DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

SEZIONE A-A
w'
XK
PROSPETTO o B
SO BrK?
RIVESTIMENTO IN_PIETRAME S
(PER TIP.2) MIN. 0.30 AN
' / 1.50-2.50 A S AR
| ey | ' =
. ! & 7
| AN N v
%C\)JUU \;_J%\JUU LJ%@J i RIVESTIMENTO IN_PIETRAME '7 D 24
SR e e, [0t
' -y

=0 0

GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO

THY

0
:
=
)
g=
&
1
oD

y
I
[y
U
b
OQ

y
K]C%
A
I
D
DQ
5
I
.
=

@ 100 mm) DISPOSTIA QUINCONCE

D
[y
U
Y
dJ

FERITOIE DIDRENAGGIO CON TUBIIN PVC ' O

DRENAGGIO CON
GHIAIA LAVATA

A

:
:
i
i

I
B,
)

e T e

U

() () O
L] QB%C)DUQQC1 L . . - 10° |7
o=/ ST A IS e | | <
"f\‘//‘ N TN D DX IN NN, NN min. 0.10 122 /’min. 0.10 22,82, 22, 0248 //\/7
min. 0.30 min. 0.30
| 7 i _
[ ! [ )
! 1.50-2.50 A | |
|
FERITOIE DIDRENAGGIO CON TUBIIN PVC CLS MAGRO

(@ 100 mm) DISPOSTI A QUINCONCE
|.min. 0.30 ‘

b=0.60-0.90 x h

TIPOLOGIA

! Non rivestito 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI

2 Rivestito in pietrame INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATQO| APPROVATO

] Dis.
snam! tnerec]
\4 _ 1 g 1
— A/ \ E— K d
LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONAL! DELL’'OPERA, UNITAMENTE AL Comm NR/19188
DIMENSIONAMENTO DELL’ARMATURA, VENGONO DEFINITE IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO. Metanodotto Gag”ano - T. Imerese ’
DN vari, MOP 24 bar noce |
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. ::::'::':ed;: """""""
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CANALETTA IN TERRA - TIPOLOGIA 1

R
7N
N 7~ -
\ >~ - \
N / S~ TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA ‘/\\//\ \
N\ S~ 4 CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO
S~ - N ‘A "\
N yd AN Al A
V% K £ 005 R
/\ 2 / ~ \\\\ i?i (—
RO A RGN A
B\ ré T UTARNG
RS AN /\\ ~s \/</ <

PROFILO ORIGINARIO TERRENO

CANALETTA RIVESTITA CON PIETRAME
TIPOLOGIA 3

NOTE
-LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

PIETRAME

DISEGNI DI RIFERIMENTO No

SCHEMA DIMENSIONALE
TIPO b h
(m) (m)
A 0.30 0.20
B 0.50 0.30
C 0.80 0.40
D 1.00 0.60

TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
DELLE CANALETTE, OPPORTUNAMENTE
COMPATTATO

N

\
\\’/ /

CANALETTA PRESIDIATA CON PIETRAME
TIPOLOGIA 2

TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO DELLA
CANALETTA, OPPORTUNAMENTE COMPATTATO

4 o VR T N> 7 PIETRAME
T S~ AN S W)LE
W/ ~ KT T A=A

R AN < T 5
N C ey N
EASNAS SD‘ iy, 5\ o
LS

PROFILO ORIGINARIO TERRENO + 0'50 +

0.30 'L

.

N
7
7
>.
0.30
min

MATERIALI:
- IL PIETRAME SARA' DURO E COMPATTO DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA

CRITERI DI ESECUZIONE:

1- LA REALIZZAZIONE DELLE CANALETTE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE NON DOVRA'
MODIFICARE, IN MANIERA SOSTANZIALE, LA MORFOLOGIA E LE CARATTERISTICHE IDRAULICHE ESISTENTI;

2- IN GENERALE LE CANALETTE SONO REALIZZATE COMPLETAMENTE IN SCAVO, CON SEZIONE MINIMA DI 0,15 mc
E UNA PROFONDITA' NON INFERIORE Al 30 cm. QUALORA LE CANALETTE IN TERRA VENGANO REALIZZATE A
MEZZA COSTA O COMUNQUE DISPOSTE NON SECONDO LA LINEA DI MASSIMA PENDENZA, SUL LATO DI VALLE
L'ARGINE DEVE ESSERE BEN COMPATTATO UTILIZZANDO IL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO IN MODO
TALE DA RAGGIUNGERE UNA QUOTA PARI A QUELLA DEL CIGLIO DI MONTE (PER TIPOLOGIA 1);

3- LADDOVE LA PENDENZA E LE CARATTERISTICHE DEL TERRENO NON GARANTISCANO LA FUNZIONALITA' DELLE
CANALETTE (INTERRAMENTO E EROSIONE), POSSONO ESSERE PREVISTE. LESECUZIONE O DI UN ARGINELLO IN
PIETRAME A CONTENIMENTO DELLA SPONDA DI VALLE (PER TIPOLOGIA 2), OPPURE DI UN RIVESTIMENTO
DELLA SUPERFICIE INTERNA CON PIETRAME (PER TIPOLOGIA 3);

4- IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI E PEDOLOGICHE DELL'AREA DI INTERVENTO,
S| ESEGUE L'EVENTUALE MESSA A DIMORA DI TALEE O DI SPECIE ARBUSTIVE, E\O L'EVENTUALE
INERBIMENTO DI TUTTA L'AREA INTERESSATA DAI LAVORI.

00

18-03-20 [ EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI

INDICE

DATA REVISITIONI ELABORATO | VERIF ICATQ | APPROVATO

Dis.
ST-3354

Fg. 1 a1

s

M/ \ M

NR/19188

Comm.

Metanodotto Gagliano - T. Imerese

DN vari, MOP 24 bar 00

Rimozione Condotta Esistente e

FASE 2

Scala

CANALETTA IN TERRA E/O PIETRAME SOSHituisSCe il seseversosaces

Sostituito dal cieevenssnssss
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SEZIONE TRASVERSALE

—>A

K
/ \
MASSI
—> A
SCHEMA DIMENSIONALE

TIPO ELEMENTI LAPIDEI (PEZZATURA MEDIA) SPESSORE MINIMO S (m)
A CIOTTOLI (<0.05 il ) 0.30
B MASSI (0.060 — 0.30 m?) 0.50
C MASSI (20.30 m?) 0.60

NOTA: LE MISURE SONO ESPRESSE IN  METRI

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

SEZIONE LONGITUDINALE
SEZ. A-A

FONDO ALVEO

SPONDE

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
] Dis.
epam! Enerec)
A/ \ i o Vo
. mm. NR/19188
Metanodotto Gagliano - T. Imerese ©
~ DN vari, MOP 24 bar woce P
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

CUNETTA IN MASSI

Sostituisce il
Sostituito dal
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Q. TERRENO

SEZIONE A-A

3.00

FASCIA INTERESSATA DAILAVORI

3.00

FOSSO IN TERRA

e ]

CANALETTA IN CLS
PREFABBRICATA

FOSSO IN TERRA

PIANTA - T

LE MISURE SONO

ESPRESSE IN METRI.

Q. TERRENO
S

A AN /AANNXX ]

CLS MAGRO Spes.5 cm

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

I VARIABILE

T
TIPO H A B C S

) 1 0.40 0.40 0.86 0.23 0.06

2 0.60 0.60 1.30 0.35 0.06
ARMATURA CON RETE 3 0.80 0.80 1.72 0.46 0.06
ELETTROSALDATA @Z=5 mm 4 100 100 208 058 0.08
MAGLIA 0.10x0.10
RINFORZI ANGOLI @=810 5 1.20 1.20 2.60 0.70 10.08-0.10

i
|
|
l" .
\

1/ |

PART. GIUNTO -

\ AN NN AKX /
\ 0.20 l K

N CLS MAGRO 150 kgm?® ’

-~ —

(TIPICO)

1- LA CANALETTA SARA' POSATA PER LA LARGHEZZA DELL'AREA DI PASSAGIO PIU' 3 m PER PARTE.

2 - GLI ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. VERRANNO GENERALMENTE UTILIZZATI IN PICCOLI FOSSI GIA' SOTTOPOSTI A REGIMAZIONE
3 - LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI RIPORTATE IN TABELLA SONO DA CONSIDERARSI ORIENTATIVE, ESSE
VERRANNO DEFINITE IN OPERA E A SECONDA DELLA DISPONIBILITA' DI MERCATO.

4 - LA CUNETTA RISPETTERA' PER QUANTO POSSIBILE LA MORFOLOGIA ORIGINARIA; NON VERRANNO EFFETTUATE RETTIFICAZIONI
DELL'ALVEO E ALTERAZIONI DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DI DEFLUSSO.

. VARIABILE _ VARIABILE |
I 1 |
| 1
| !
| |
| |
| +7] ™\ FONDO CANALETTA |
' / \ <= '
! [ il | il |
I A — 1 t
1 Al / T
\
! Y- . 3 |
| )/ CLS MAGRO 150 kg
SEZIONE B-B /
/
/
/
/
,/ NOTE
7 - - h ~ N N
Ve
L SIGILLARE CON '~ ARTIFICIALE.
, BITUME A CALDO '\
\
// \
/ STRATO DIBITUME '\

/ / Spes.min 1 cm \\

!

P \

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———J Dis.
@ "e[ec ST-3358
A/ \ i o Vo
Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm NR/19188
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
REGIMAZIONE DIPICCOLICORSID'ACQUA SOBHItUISCE il vevennrnnsnnen
CON ELEMENTIPREFABBRICATIIN C.A.
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DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

TERRENO COMPATTATO

<\‘ 7 \\/\ 2 -’[‘l
%N £ <
R N LVELLO DI MAX. PIENA
'. —
— z
X LIVELLO MEDIO
= s
GABBIONI METALLICI I3 FONDO ALVEO e~ <
RIEMPITI DI PIETRAME  h TR
D ‘ ‘
@ min. .00 m
Seds
4 ””‘

GEOTESSILE L
0-10°
GABBIONIA SACCO O SOLETTA DI

FONDAZIONE IN C.A. (EVENTUALE)

1.00

1.00
h=4.00

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

TIPOLOGIA

1 Senza messa a dimora ditalee

2 Con messa a dimora ditalee

SCHEMA DIMENSIONALE
TIPO b (m) h (m)
A 2.00 2.00
B 3.00 3.00
C 3.00 4.00
00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATOD
C——J Dis.
snam! Enerec) e
A/ \ i o Va

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/19188
DN vari, MOP 24 bar noice |0
Rimozione Condotta Esistente

FASE 2 | scalo
RICOSTITUZIONE SPONDALE CON GABBIONI INTERRATI | Sosriruiece it voreeeeeeree
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

INERBIMENTO (EVENTUALE)

LIVELLO DI PIENA

MASSI NATURALI

(PEZZATURA DA 0.30 A0.70 m’)

S V
30°- 60°
h

LIVELLO ORDINARIO

—

FONDO ALVEO
d
b
[ |
SCHEMA DIMENSIONALE
PEZZATURA
TIPO | h(m) d (m) b (m) sm) | vassi m)
A <2.00 1.50 1.50 0.50 0.30
B 2.50 1.50 1.50 0.60 0.30
C 3.00 2.00 1.50 0.80 0.50
D 4.00 2.00 2.00 1.00 0.70

00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISITIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
o ] Dis.
Snam tnerec] L3587
N/ \M D Ffo 1T a1

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/19188
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente

FASE2 Scala
RICOSTRUZIONE SPONDALE CON RIVESTIMENTO IN MASS] | Joerimvises toeeeeeeeeeees
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO
SEZIONE
CANALETTA IN TERRA
SEZ MIN. 016 mg SCHEMI PLANIMETRICI
PROFONDITA’ 20.30 m
S (A) A ELEMENTI CONTINUI A LISCA DI PESCE
N
CONDOTTA
i/w '
I I 10°= 20°
10°- 20° |
| | 10°- 20° |
DOPPIA FILA DI FASCINE | |
DIRAMAGLIA VIVA O MORTA | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO, ONTANO) | |
& >15 mm |
| | |
2 80100 mm —— | ||| [ le— Q I | | m
| : I | I |
—-lL | |
FASCINE DI RAMAGLIA | | | |
VIVA O MORTA PROSPETTO | | | |
(DI GENERE SALICE, PIOPPO,
ONTANO) | | | | |
PALI DI SPECIE_FORTE ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
(CASTAGNO, ROVERE, min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO min. 3.00
ROBIGNA) [
L VLNA\Ro ) W N\ Qo )\
o o o ¥ 7 Y
< < T - ~ INTERASSE (l)
| | N>/ T— Y — NN
“ve /\\ é /\ AN AL VARIARE DELLA PENDENZA
—
0.30 N — % = == 7 PENDENZE INTERASSE
| — LONGITUDINALI (%) FASCINATE (m)
° - E— e
= I I < 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
é D -— —~— 7 80-100 mm 60 % - 80 % 20 - 15
N I 80 % - 100 % 15 - 10
5 || > 100 % 10 -6
: k || | k
T [
= B (] | 1A | S |\ | J___
. = e .
\ [
i | 00 |[18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
| | b INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
0.50 -
C———J Dis.
| | nam) T
NOTE
A/ \f i o Vo
1- L'OPERA VERRA' REALIZZATA CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE 3- IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL’AREAINTERESSATA DAILAVORI QUANDO ) Comm NR/19188
PER RICOSTRUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELL'AREA E CON LO SCOPO DI NECESSARIO VERRA' ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E MESSA A DIMORA Metanodotto Gag“ano - T. Imerese ’
REGIMARE LE ACQUE SUPERFICIALI; DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE AUTOCTONE; . 00
~ DN vari, MOP 24 bar NOICE
2- LE FASCINATE SARANNO REALIZZATE PER LINTERA LARGHEZZA DELLA FASCIA 4- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO Rimozione Condotta Esistente
DI LAVORO. LA CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA DELLE FASCINATE (ES.A FILE DEIPALICON LE FASCINE. FASE 2
PARALLELE O A SPINA DIPESCE), L'INTERASSE E LINCLINAZIONE VERRANNO Scala
DEFINITE IN FUNZIONE DEL CLIMA E DELLA PENDENZA DEL TERRENO (IVALORI 5- LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. Sostitui 0
DI INTERASSE ORIENTATIVI SONO RIPORTATIIN TABELLA) FASCINATE OSTITUISCE 1] crveecrroncens
SOstituito dAl ceesssssssanses

N. Rif. 03858-ENV-DW-300-0390 -

FILE NAME: ST-3390_00 a3



@ A ELEMENTI CONTINUI

' CONDOTTA

SCHEMI PLANIMETRICI

A LISCA DI PESCE

\ CONDOTTA

P

min. 3.00

min. 3.00

AREA DI PASSAGGIO min. 3.00 AREA DI PASSAGGIO
PROSPETTO
PICCHETTI VIVI PICCHETTONI
INTRECCIO DI VERGHE O MORTI
VIVE O MORTE
M B g 3 P M N
0.15 - 0.30 4 ;Q: <5fg
o % \ 0.15
/ / Z / /s / A YV / / \V NS SN\,
= [ ——— ———
INFISSIONE
23 L
0.30
N 1.00 N
r I

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI.

min. 3.00

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

SEZIONE

CANALETTA IN TERRA

1

015 - 0.30

-

INTRECCIO DI

VERGHE VIVE O MORTE o N -
ﬁ 60-80 mm —_—__LL‘J_ ~ %
PICCHETTONE _V_ 1
INTERASSE (1)
AL VARIARE DELLA PENDENZA
PENDENZE INTERASSE
LONGITUDINALI (%) VIMINATE  (m)
< 60 % SOLO IN CASI PARTICOLARI
60 % - 80 % 20 — 15
80 % — 100 % 15 - 10
> 100 % 10 -6
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
o 0 ] Dis.
Snam tnerec)
A/ \ i o Vo
. C : NR/19188
Metanodotto Gagliano - T. Imerese o
~ DN vari, MOP 24 bar woce P
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

VIMINATE

Sostituisce il
Sostituito dal
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DISEGNI DI RIFERIMENTO No

PIANTA
CANALETTA IN TERRA

| | SEZIONE
RIPROFILATURA
CANALETTA IN TERRA
(EVENTUALE min. 0.16 m?)
TALEE AD ELEVATO INDICE
PALI ORIZZONTALI PALI VERTICALI DIATTECCHIMENTO (PER TIP. A)
j INERBIMENTO
MESSA A DIMORA I
DI TALEE (PER TIP. A J - _
( ) PALI ORIZZONTALI . o 0 ! b
LUNGHEZZA (m) i
PALI VERTICALI 1

I
|_ INFISSIONE _ |
2/3H

f

PROSPETTO PALI VERTICALI

" RINTERRO
COMPATTO

PALI ORIZZONTALI

T [ DNg
I
T ‘“H"' *W_ ‘WV_ NOTE:
1 \% V
D PR S5\ Ghgi iy o s Prevebono. i
| L | I} , .
! ! 2- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI:
TIPOLOGIA
A CON MESSA A DIMORA DI TALEE
B SENZA MESSA A DIMORA DI TALEE 00 |18-03-20| EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATO
C———7J Dis.
SCHEMA DIMENSIONALE 1 2 3 @ E"E[Ecu ST-3392
PALI VERTICALI : V \Z Fg. 1 a1
H (m) 1.20-1.50 1.50-2.50 2.50-3.50 "‘ — °
DN & (cm) 8-12 10-12 12-16 . Comm. NR/19188
INTERASSE (1) 0.50 0.60 0.80 Metanodotto Gagliano - T. Imerese °
PALI ORIZZONTALI - ~ DN vari, MOP 24 bar noce [
LUNGHEZZA (m) 2.00-4.00 2.00-4.00 2.00-4.00 Rimozione Condotta Esistente
DN ¢ (cm) 4-6 6-8 8-10 FASE 2 | scal
N. filandre 8-10 8-10 10-12 SOSTitUISCe il eevecncnnrannse
PALIZZATE SOstTituito dAl ceveecccnsccns
N. Rif. 03858—-ENV-DW-300-0392 - FILE NAME: ST-3392_00 a3




TIPOLOGIA 1 TUTORE (OVE RICHIESTO)
f\',fgg@\"g(g \k?/ 18 pacciamaTura
\ <~ (OVE RICHIESTO)
A) —— '
A
0.20
TUTORE (OVE RICHIESTO)
wl| T
PIETRAME O S
ANCORAGGI § PACCIAMATURA
e (OVE RICHIESTO)
B) i 1 '
y
0.40
TIPOLOGIA 3

TALEE DI SPECIE
AUTOCTONE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

TIPOLOGIA 2

A)

LEGACCI

=]
LARGHEZZA BUCA DOPPIA
DELLE DIMENSIONI DELLA ZOLLA

TERRA VEGETALE

) PROFONDITA' BUCA 1.5 VOLTE
LA DIMENSIONE DELLA ZOLLA

PIANO D'APPOGGIO (circa 0.30)

DISEGNI DI RIFERIMENTO

NO

TRONCO

FASCIA IN GOMMA —

ANCORAGGI CON
TUTORI IN LEGNO

/ PROFILO ORI

TUTORI IN LEGNO

\_FILO IN FERRO

"
L]
L]

o

FILO IN FERRO - -

TRONCO
g

FASCIA IN GOMMA

N\

LEGACCI

N.B.:

TIPOLOGIA DI PIANTAGIONE

IMPIANTO CON SESTO REGOLARE A QUINCONCE

i ED m VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI

1 -MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - RADICE NUDA /IN CONTENITORE A COLPO DI ZAPPA
FORESTALI0.20 - 1.00m B - RADICE NUDA / IN CONTENITORE IN BUCA DI 40x40x40 cm
2 - MESSA A DIMORA DI PIANTE | A - PIANTA SINGOLA
DI ALTEZZA 1.00 - 3.00 m 5 PIANTA N FILARE
3 -MESSA A DIMORA DI TALEE TALEE

4 - MESSA A DIMORA DI PIANTE
IN VERSANTI ACCLIVI

GINARIO

__ NB
I heevariANO|

B)
TERRENO VEGETALE
TIPOLOGIA 4
TUTORE
(OVE RICHIESTO)
]
h
PIETRAME
(pezzatura min. 5 cm)
&/
|

Contropendenza 3 %

PACCIAMATURA
(OVE RICHIESTO)

N FUNZIONE

DELL'ACCLIVITA' DEL VERSANTE
E DELLE DIMENSIONI DELLE PIANTE

00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO |VERIFICATO| APPROVATOD
C———J Dis.
ena) Enerecy
A/ \ i o Va
Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/19188
DN vari, MOP 24 bar noice |0
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala
MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE [ >>1twiece 'fwereeeees
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

Esempio di schema dipiantagione all'interno di ognirecinzione Distanza delle recinzionilungo la pista del metanodotto

Bosco

l 3.00 - 3.50
7T

[ \
{ ]
/
e T
(@)
m I
[}
g
= 15 — 20
3
@®
il T T
[ \
( )
/
L)
Bosco

N.B. IL DIAMETRO DELLA SINGOLA RECINZIONE (m) E LA DISTANZA (d) TRA LE RECINZIONI VARIANO
IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA () DELL’AREA DI PASSAGGIO.
LA DISTANZA DAL BOSCO ESISTENTE E’'DICIRCA 3.00 — 3.50

@ PIANTE FORESTALI

N.B.i-m-n VARIANO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI.
IL NUMERO DIPIANTE ED IL SESTO VARIANO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DELLA 00 |18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI | ANTOGNOLI | PEDINI
RECINZIONE. LA RECINZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA CON PALIIN LEGNO

E RETE METALLICA (h=150) A MAGLIA RETTANGOLARE 10 x 15 cm. INDICE DATA REVISIONI E-LABORATD VERIFICATO| APPROVATO
[ ] Dis.
Snam tnerecl SL.35%
viav i o Ta 1
Comm. NR/19188

Metanodotto Gagliano - T. Imerese
DN vari, MOP 24 bar noice P
Rimozione Condotta Esistente

FASE 2 Scala
LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. RECINZIONI A CRUPPO Sostituisce il ceeeeescocnces

Sostituito dal cieevenssnssss
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DISEGNI DI RIFERIMENTO NO

TERRENO DI RIEMPIMENTO \ L

NON TESSUTO (OVE RICHIESTO)

GABBIONI IN RETE METALLICA
RIEMPITI CON PIETRAME

N\
—{ T/~

(M
—\
=ghing ==

OPERA IN MASSI, IN GABBIONI, IN LEGNAME, ECC.

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI. MESSA A DIMORA DITALEE IN OPERE SOSHITUISCE il ennrensennens

SOLETTA DIFONDAZIONE IN C.A.

(EVENTUALE)
00 18-03-20 | EMISSIONE FACCHINI ANTOGNOLI PEDINI
INDICE DATA REVISIONI ELABORATO | VERIFICATO| APPRGVATO
o ] Dis.
snam! tnerecl L3399
N/ \ )4 i fg. 1 a1

Metanodotto Gagliano - T. Imerese comm. NR/13188
DN vari, MOP 24 bar noice O
Rimozione Condotta Esistente
FASE 2 Scala

DI CONTENIMENTO O IDRAULICHE Sostituito dal sieeesnssesnss
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