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IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL
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113 FINO A VIA PAOLO BUTERA
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STRATO DI USURA spess. 4 cm

STRATO DI BINDER spess. 12 cm

VAGLIATO STABILIZZATO spess. 24 cm

PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA spess. 7 cm

STRATO DI BASE PER POSA SABBIA spess. 5 cm

MASSETTO IN CLS spess. 10 cm
VAGLIATO STABILIZZATO spess. 10 cm
CORDONATA dim.12-15x25 cm
su letto di cls spess. 5 cm

PALO IN ACCIAIO CON ARMATURA 50W
ALTEZZA DAL PIANO VIABILE h 8,80 m

CONDOTTA FOGNATURA NERA
IN PVC ø 315 mm
(profondità 1,50m lato SS 113)

p=2,5 % p=2,5 %

CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI FUTURI ø 110mm
(profondità 0,70m lato SS113)
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ESISTENTE

SEZIONE TIPO
VIA GIOVANNI BUTERA LATO SS 113
Scala 1:50
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CORDONATA dim.12-15x25 cm
su letto di cls spess. 5 cm

PALO IN ACCIAIO CON ARMATURA 50W
ALTEZZA DAL PIANO VIABILE h 8,80 m

CONDOTTA FOGNATURA NERA
IN PVC ø 315 mm
(profondità 1,00m lato SS 113)

p=2,5 % p=2,5 %

CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E
SERVIZI FUTURI ø 110mm
(profondità 0,70m lato SS113)
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