RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEL RILIEVO TOPOGRAFICO SVOLTO SUL FONDO SITO
IN PATERNO’, RIPORTATO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE AL FOGLIO 51 PARTICELLA 2336

1. PREMESSA

A seguito dell’incarico ricevuto dal Sig. Salamone Michelangelo nato a Paterno (CT) il 06/01/1940,
proprietario dell'immobile sito in Paterno in Via Corso ltalia, e dal Dott. Ing. Angelo Maria Amato
nella qualita di tecnico incaricato, il sottoscritto Ing. Giuseppe Longo, ha redatto la presente
relazione che descrive le attivita di rilievo topografiche svolte sul fondo nel territorio di Paterno (CT)
foglio 51 particella 2336, finalizzate all’elaborazione del rilievo plano-altimetrico.

Per l'inquadramento e la restituzione grafica del rilievo, sono stati rilevati tutti i punti necessari per
riprodurre I’'andamento plano-altimetrico del terreno facendo particolare attenzione ai manufatti
presenti sui luoghi.

2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Si riportano di seguito le singole operazioni suddivise per fasi, rese necessarie al compimento dei
lavori.

FASE 1

Sopralluogo e materializzazione di punti e manufatti mediante strumentazione Antenna GNSS
Stonex S800A.

FASE 2

Restituzione ed elaborazione dei dati:

- Restituzione delle misure effettuate con la Strumentazione;
- Elaborazione dei dati.

FASE 3

Produzione della relazione topografica e delle planimetrie di rilievo.

3. ELABORAZIONE DATI

Tutte le attivita topografiche eseguite sono state riferite alla rete di stazioni permanenti ITALPOS,
tramite l'utilizzo di Antenna GNSS Stonex S800A e riposizionati, secondo quanto riportato, di
seguito, da stralcio del report di calcolo, tramite I'utilizzo del software Stonex Cube Desk Pro:

» MISURE GNSS

TRASFORMAZIONE SU SISTEMA DI RIFERIMENTO
Trasformazione su sistema UTM-WGS84-ETRF89
Fuso di appartenenza = 33
ZonaUTM =S



4. RESTITUZIONE DEL RILIEVO

Per la restituzione del rilievo sono stati impiegati come punti di appoggio tutti i riferimenti di mappa
reperibili in loco, quali confini materializzati da recinzioni esistenti, considerati idonei in quanto si
riscontra una buona corrispondenza.

1-  Inquadramento su stralcio Ortofoto
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2-  Inquadramento su stralcio Catastale



| layers dei punti topografici riguardano:
» Nome punto (colore nero);
» Punto Rilevato (colore rosso);
» Quota (colore verde).

5. CONCLUSIONI

L’elaborazione del rilievo topografico plano-altimetrico del lotto, riportato all’Agenzia delle
Entrate di Catania nel Comune di Paterno foglio 51 particella 2336, riporta i punti materializzati
durante le attivita di rilievo con le relative quote e ripropone la sovrapposizione con lo stralcio
catastale e lo stralcio ortofoto.

Tanto il sottoscritto doveva in base al mandato affidato.

Ragalna,14/04/2023
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