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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

1.3.1

1.3.6

1.1.6.1

'Voci Finite senza Analisi

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti
inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di
martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto
con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in|
lcui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione
e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto
per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, € moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano piu basso si farg
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della
fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli
operai ¢ dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m* vuoto per pieno

EURO DICIASSETTE/08

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli
mezzi meccanici /0 a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo
semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la specie,
compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di
qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di
marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere,
tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o
in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi,
massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso
vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e
deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele
occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e
sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma
(in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non|
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione
degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari
in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la
successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione
dei nuovi servizi, compreso altresi il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito
del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall' Amministrazione,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri
per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le
opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei
passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti,
incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti
danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli
intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO TRENTASEI/15

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,

€/metro
cubo

€/metro
cubo

17,08

36,15
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6.2.2.2

6.2.10.1

3.1.1.7

18.7.2.4

6.1.5.2

eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1
e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso 1'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m?, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media 1'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguatal
potenza non inferiore ai 45 kW

EURO DODICI/24

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista
rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo
massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto
di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m*® di sabbia, compresi la|
boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
dimensione 25x25 cm

EURO TRENTANOVE/95

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme
UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a
correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 30x20 cm

EURO OTTANTAQUATTRO/69

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

EURO CENTOOTTANTAUNO/09,

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

EURO SEI/45

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
laccettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabellal
5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal

€/metro
cubo

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro
cubo

€/metro

12,24

39,95

84,69

181,09

6,45
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10

11

6.1.6.2

14.1.1

1.4.4

"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara
compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione
dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari aj
0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m,
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO DUE/79

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in|
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2)
e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresal
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilitd non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la|
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regolal
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben|
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in|
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La|
densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO TRE/67

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguital

con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata,

incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere dellal

spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata ¢ del carico, escluso solo il

trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.

in ambito urbano - per ogni m? e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
EURO CINQUE/89

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore
per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo I'esecuzione dello
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare I'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.

€/m?/cm

€/m*cm

€/metro
quadrato

2,79

3,67

5,89
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

9.1.7

21.1.11

21.1.23

21.1.25

21.1.1

1.2.5.2

21.1.10

21.1.14

6.1.2.2

- per ogni m di taglio effettuato
EURO TRE/79

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTISEI/74

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

EURO QUATTRO/07

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

EURO QUATTRO/34

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a|
discarica.

EURO TRENTAOTTO/71

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),

forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRECENTOTRENTANOVE/S3

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, ¢
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, daj
compensarsi a parte.
- Per ogni m® di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6
—1.1.7-134-14.1.1-142.1-143-1.4.4 eseguiti in ambito urbano

EURO ZERO/78

Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 1'onere
per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO TRE/36

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.
EURO OTTO/04

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densita AASHO modificata,

€/metro

€/metro
quadrato

€/m>x cm

€/metro

€/metro
cubo

€/metro
cubo

€/m* X km

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

3,79

26,74

4,07

434

38,71

339,53

0,78

3,36

8,04
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21

22

23

24

25

26

27

9.1.10.2

6.6.22

6.6.23

5.1.10.2

1.2.4

6.2.12.1

3.1.5

nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanzal
dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano

EURO QUARANTADUE/74

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale o aj
silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a
scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori forti

EURO TRENTANOVE/01

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro aj
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.

EURO UNO/26,

Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U delle dimensioni minime di
45x80 mm, per segnaletica, preverniciato.
EURO CENTODICIOTTO/66

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20;
di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa ¢ la
livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
collocato all’esterno degli edifici

EURO QUINDICI/38

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 ¢
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed 1 movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali.
- per ogni m* di materiale costipato

EURO QUATTRO/83

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub
verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore
a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme
IUNI EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata

EURO CINQUANTASETTE/60

Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm
ed inerti 1 cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5 mm, escluse le|
casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, compresa la rifinitural
delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:

- per lavori stradali con C 16/20.

€/metro
cubo

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
cubo

€/metro

42,74

39,01

1,26

118,66

15,38

4,83

57,60
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EURO DUECENTOVENTIDUE/19| €/metro 222,19||

cubo




llUtficio Tecnico - Comune di Marsala

Pag. 7

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

28

29

30

A.P.1

A.P.2

A.P.3

'Voci Finite con Analisi

Operaio comune (edile) di 1° livello retributivo, compreso oneri previdenziali ed
assistenziali, T.F.R. ed ogni altro onere, compreso altresi delle dotazioni necessarie
alla sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro.-

EURO TRENTAUNO/08

Operaio qialificato (edile) di 2° livello retributivo, compreso oneri previdenziali ed
assistenziali, T.F.R. ed ogni altro onere, compreso altresi delle dotazioni necessarie
alla sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro.-

EURO TRENTAQUATTRO/61

Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio,
delle dimensioni di cm 40x40x40 spessore pareti cm. 4/5 compreso di scavo al
sezione obligata per l'alloggiamento del manufatto, la formazione dei fori di
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia,
compreso altresi di ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finital
in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte.-

EURO CINQUANTAQUATTRO/96

€/ora

€/ora

€/cadauno

31,08

34,61

54,96
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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzo Unit

31

32

33

34

35

36

26.6.13

26.6.2

26.6.1

26.3.4

26.3.7.6

26.6.4

Oneri Sicurezza

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformitd, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:
['uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento.

EURO TRE/95

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con|
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
['uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento.

EURO SEDICI/10

[Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:
['uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento.

EURO NOVE/78

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e 1'efficienza;
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di|
garantire la sicurezza dei lavoratori.

EURO TRENTA/41

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e 'efficienza;
le opere ¢ le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello:
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 -d=m 16

EURO DICIANNOVE/85

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

3,95

16,10

9,78

30,41

19,85
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N.EP. Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Mis.

Prezzoe Unit

3726.5.1.1

solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le’ lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori;
la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni inferferenti previste dal Pianc di Sicurezza e Coordinamento.

- EURO DUE/63

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogol
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori;

la manutenzione ¢ le revisioni periodiche;

I'immediata sostituzione in case d'uso;

|'allontanamento a fine fase lavoro, 11 mezzo estinguente & e resta di proprietd
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori,

da kg 6 classe 34A 233BC

EURO CINQUANTASETTE/37

MARSALA i £1/12/2020 e
IL RROGETTISTA

€/cadauno

€/cadauno

2,65

57,37
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1) AP.1
Operaio comune (edile) di 1° livello retributivo, compreso oneri previdenziali ed assistenziali, T.F.R. ed ogni altro onere, compreso altresi delle]
dotazioni necessarie alla sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro.-
Materiali Elementari
|OP.COMUNE (1) 1 ora 24,57 M1 24,57
Parziale
TOTALE 24,57
15% Spese Generali su € 24,57 3,6855
10% Utile Impresa su € 28,2555 2,8256
PREZZ0O 31,0811
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ora 31,08
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D) AP2

Operaio qialificato (edile) di 2° livello retributivo, compreso oneri previdenziali ed assistenziali, T.F.R. ed ogni altro onere, compreso altresi delle]
dotazioni necessarie alla sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro.-

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ora

Materiali Elementari
lloP.QUALIFICAT (1)1 ora 27,36 (1 27,36
Parziale]
TOTALE 27,36
15% Spese Generali su € 27,36 4,104
10% Utile Impresa su € 31,464 3,1464
PREZZ0O 34,6104

34,61
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3) AP3

Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio, delle dimensioni di cm 40x40x40 spessore pareti cm. 4/5 compreso dll
scavo a sezione obligata per 'alloggiamento del manufatto, la formazione dei fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta
cementizia, compreso altresi di ogni altro onere e magistero occorrente per dare 'opera finita in ogni sua parte e a perfetta regola d'arte.-

Materiali Elementari
MATERIALI (D)1 acorpo 5,00 (H1 5,00
(OP.COMUNE (1) 0.5 ora 23,13 (10,5 11,57,
OP.QUALIFICAT (1) 0.50 ora 25,74 (1)0,5 12,87
POZZETTO40X4 |(1) 1 cad 14,00 (1 14,00
Parziale
TOTALE 43,44
15% Spese Generali su € 43,44 6,516
10% Utile Impresa su € 49,956 4,9956
PREZZO 54,9516
ARROTONDAMENTO 0,0084
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 54,96
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