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Così come previsto nell’art. 7, comma 1, lett.
“il P.A.I. può essere aggiornato su proposta di soggetti pubblici o 

privati… a seguito di 
”

dell’areale di pericolosità
dall’Appendice A.1 “

”.

all’aggiornamento nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute.

– Metodologia operativa per l’analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, 

(S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell’Autorità di Bac



“ elazione di verifica geomeccanica dell’ammasso roccioso” redatta dal Dott. Geol. 

agli shapefiles della perimetrazione dell’areale di pericolosità 

suddetta, e non interessa l’intera estensione del dissesto.

le “

”, che costituiscono l’Allegato 1 

all’Appendice A delle NdA del P.A.I.

roccioso e in prima approssimazione ha valutato l’area di transito ed arresto dei massi in caduta 

utilizzando “il metodo dei coni” (Fase 1 delle suddette Direttive). 

dell’ammasso roccioso

modelli tipo “Lumped Mass”
L’elaborazione è stata eseguita utilizzando il software ROTOMAP prendendo in considerazione 



Alla spezzata derivante dai punti di arrivo degli scendimenti, che rappresenta il limite dell’a

ulteriore ampliamento dell’areale di 
à, si è accettata la proposta riducendo l’ampiezza dell’ar

nell’area oggetto dello studio.

Oltre all’inserimento di quanto precedentemente descritto, si è proceduto ad aggiornare l’intero 

Utilizzando lo “SLOPE”, cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del 



l’area a pericolosità da crollo
del “cono d’ombra” (modello GIS Cone Fall 1.0 

geometrica dell’area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell’areale interessato dalla 
Per l’ampiezza dell’angolo del cono d’ombra, applicato al 

punto più alto dell’area sorge

dell’areale a pericolosità coincide, generalmente, con la linea di costa

in rapporto all’altezza della scarpata, è stata considerata una fasci

adeguato il rischio E4 “centro abitato” considerando come unico poligono 
la delimitazione dell’elemento come da dati ISTAT più recenti (2011)

E’ utile puntualizzare che l’intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio 

dell’elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell’intero elemento 

nella Carta del Rischio forniscono pertanto un’indicazione preliminare sulla valutazione della situazione 






